Универсальное Техническое задание

 

	1. 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ


1.1. Цель проекта состоит в проведении комплекса проектных, инженерных, общестроительных, отделочных и специальных работ, связанных с открытием магазина «Детский мир». Работы необходимо производить в соответствии с требованиями действующих в РФ Технических регламентов, СП, СНиП, ГОСТ и т.д.
1.2. Требования к данному проекту определяются действующими на территории РФ нормативными документами, а также конструктивными и монтажными решениями фирм изготовителей монтируемого оборудования.
1.3. Принятые технические решения согласуются в установленном порядке с Заказчиком, Арендодателем и/или с надзорными организациями и органами власти (при необходимости).
1.4. Строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям противопожарной и гигиенической безопасности, иметь сертификаты (паспорта) качества государственного образца и применяться с учётом качественных характеристик.
1.5. Проектная документация разрабатывается в составе следующих разделов:
1.5.1. При строительстве магазина в ТЦ: 
- Архитектурно – строительный;
- Электротехнический;
- Водопровод и канализация (при наличии);
- Вентиляция и кондиционирование.
1.5.2. При строительстве магазина не в ТЦ (street retail):
- Электротехнический.
       Проектную документацию выполнять в соответствии с требованиями соответствующих норм и правил, действующих на территории РФ, а также ТУ и СТУ Арендодателя.
Проектная документация предоставляется на согласование Арендодателю (с сопроводительным документом – реестром) в трех бумажных экземплярах (два из них – для Заказчика, один – для Арендодателя) и одном компакт диске с электронной версией. 
ДО НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ проектная документация должна быть согласована в электронном виде с Заказчиком и Арендодателем! 
Выход на площадку для производства СМР осуществляется, только после согласования проектной документации с Арендодателем на бумажном носителе.
1.6. По окончании работ Подрядчик передает Арендодателю и Заказчику по одному экземпляру Исполнительной документации со штампом Подрядчика «Исполнительная документация» на каждом чертеже. К исполнительной документации прилагаются заверенные подрядчиком копии следующих документов:
•	лицензии Подрядчика по видам работ;
•   планировочные решения (типы перегородок, потолков и стен, заполнение дверных проёмов);
•   однолинейные схемы монтажа электрооборудования;
•   схемы монтажа систем электроснабжения и электроосвещения; 
•   схемы монтажа вентиляционных воздуховодов, вентиляторов и климатического оборудования;
•   схемы монтажа систем водоснабжения и канализации с фиксацией замены счётчиков;
•   спецификация по всем смонтированным инженерным сетям;
•	сертификаты на оборудование и материалы;
•	акты на скрытые работы по инженерным системам, в том числе:
1)	Акт приемки систем приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.
2)	Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу систем холодоснабжения и приточно-вытяжных систем.
3)	Акт гидравлических испытаний трубопроводов холодоснабжения.
4)	Акт испытания систем внутренней канализации и дренажа фанкойлов.
5)	Акт комплексного испытания оборудования.
6)	Акты освидетельствования скрытых работ на электрооборудование.
7)	Приемо-сдаточные акты между подрядной организацией и заказчиком.
8)	Технический отчет по испытанию устройств заземления и сопротивления изоляции электросетей и токоприемников.
9)	Паспорта и сертификаты на кабельную продукцию, материалы и оборудование.
10) Исполнительная монтажная документация на электроустановку.
11) Акт снятия показаний электросчетчика на дату начала производства СМР.
12) Акт снятия показаний электросчетчика на дату окончания СМР.
13) Акт о проведённых испытания сработки отключения систем (кондиционеры, вентиляционное оборудование отключение музыкального сопровождения и СКД) и закрытие ОЗК от подачи сигнала о пожаре от системы АПС Арендодателя.
Все исполнительные схемы (каждый лист) смонтированных систем, а также титульный лист пакета Исполнительной документации, должен быть подписан Арендодателем
Один экземпляр проектной документации передать в пользование Арендодателю с подписанием соответствующего сопроводительного документа (реестра).
ВАЖНО: Обязательно предоставление фотоотчета по каждому пункту скрытых работ на электронном носителе.
1.7. Подрядчик должен на время проведения ремонтно-строительных работ застраховать свою гражданскую ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика, Арендодателя или иных третьих лиц по всем рискам, связанным с осуществлением обязательств по Договору подряда в соответствии с настоящим ТЗ. Страховая сумма отражена в Приложении №2.
1.8. Все вопросы и изменения, возникающие в процессе проектирования и производства ремонтно-строительных работ, должны быть согласованы с Заказчиком и Арендодателем.
1.9. Перечень приложений к настоящему Техническому Заданию:
- Приложение №1 – «Планировка помещений» (файл КОМПЛЕКТ).
- Приложение №2 – «Сводная ведомость основных видов работ».
- Приложение №3 – «Схема подготовительного монтажа, для установки противокражного оборудования».
- Приложение №4 – «Схема расстановки осветительного оборудования».
- Приложение №5 – «Схема расположения внутренних блоков и спецификация оборудования системы кондиционирования».
- Приложение №6 – «Исходные данные и фото».
ВСЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНО ПО КАЖДОМУ ОБЪЕКТУ!!!
Подрядчику необходимо разработать проект, а также выполнить в соответствии с проектом необходимые строительно-монтажные работы. ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОГЛАСОВАНЫ С ЗАКАЗЧИКОМ ДО ВНЕСЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ. 

2. СОСТАВ ПОМЕЩЕНИЙ
2.1. В помещениях магазина «Detmir.ru» или «ЗООЗАВР» в здании Торгового центра или Street retail, предусмотрены следующие помещения (размеры ориентировочные) - см. Планировку (Приложение № 1, лист «План возводимых перегородок»).
3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
3.1. Общие положения.
3.1.1. ВАЖНО!!! При выполнении проектов терминологию «Склад» не применять. Вместо этого указывать «Помещение для приема и подготовки товара к продаже».
3.1.2. Срок на выполнение всех разделов проекта, их согласование с заказчиком и Арендодателем и на выполнение СМР – отражается в дополнительном соглашении. 
3.1.3. Необходимо соблюдать чистоту на общих территориях Здания. Шумные работы необходимо выполнять в соответствии с действующим законодательством, а также по согласованию с представителем Арендодателя (или Управляющей компании). 
3.2. Входной тамбур.
3.2.1. Входной тамбур в Южном регионе не монтируется. При этом устанавливается тепловая электрическая завеса.
3.2.2. Входной тамбур также не монтируется, если помещение магазина находится в торговых центрах, имеющих галерейный проход.
3.2.3. Расположение тамбура – внутреннее, материал стен - профиль алюминиевый белого цвета, низ глухой до высоты 1.1м., верх заполняется однокамерным стеклопакетом.
3.2.4. Размеры тамбура указаны в Приложении №1.
3.2.5. Потолок в тамбуре: типа «Armstrong» или типа «Грильятто» светлых тонов, со встроенными светодиодными светильниками. Толщина потолочных плит 12мм.
3.2.6. Пол: керамический гранит толщиной 8-12мм, размером 300х300мм, Цвет пола приближенный к светло-серому. В дверях не должно быть уступов и порожков.
3.2.7. Тамбурная дверь: Без пороговая, двухпольная, левое полотно 0,45м, правое полотно 0,95м., высота 2,3м., цвет белый, алюминиевый или ПВХ профиль. Нижняя часть выполняется глухой, с заполнением сэндвич-панелью до высоты 1.1м, верх заполняется однокамерным стеклопакетом.
Нижнее заполнение двери разделяется дополнительным вертикальным элементом по центру пролета.
Толщина дверного полотна и рамы должна быть не менее 52 мм.
Петли, должны быть двойными регулируемым с подшипниковым узлом, цвета двери. На дверное полотно устанавливается доводчик. Двери должны открываться наружу (по ходу эвакуации при пожаре).
Рекомендуется к установке Ручка Тип СТН-1565.350 цвета двери.
3.2.8. Коврик: модульный, серый, ПВХ, размером 0,6ммх1,2м. По размеру коврика выполняется углубление в полу, длинной стороной параллельно входу с улицы. Пример: Придверный коврик "Сити-пласт 15".
3.2.9. Тепловая завеса: устанавливается в тамбуре над входной дверью. Высота электрической завесы должна быть не более 2м 40см.  Тепловая завеса устанавливается строго над дверной створкой. Воздушный поток должен быть направлен перпендикулярно полу.
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3.3. ТОРГОВЫЙ ЗАЛ
3.3.1. Потолок: типа «Armstrong» или «Грильятто» светлых тонов, со встроенными светодиодными светильниками. Толщина потолочных плит 12мм. 
Потолок монтируется на высоте 3000мм от уровня пола (высота может корректироваться в зависимости от конструктивных особенностей перекрытия).
Подвесной потолок можно не монтировать, если Ж/Б перекрытие имеет гладкую поверхность либо перекрытие выполнено проф. листом. В данных случаях выполняем окраску потолка/перекрытия (в том числе коммуникаций выше уровня светильников) в белый цвет.
Если перекрытие уже окрашено, то производим локальную подкраску плиты перекрытия и инженерных коммуникаций в существующий цвет.
Защитить от окрашивания, дымовые извещатели противопожарной сигнализации, динамики оповещения, воздухораспределители систем вентиляции и кондиционирования, внутренние блоки системы кондиционирования, светильники, видеокамеры, датчики охранной сигнализации и т.п.
3.3.2. Светильники: Освещение помещений магазина выполнить в соответствии с Приложением №4 «Схема расстановки осветительного оборудования». Для освещения помещений магазина применить осветительное оборудование на базе светодиодов. Все применяемые светильники с цветовой температурой 4000К. Схему расстановки осветительного оборудования торгового зала и административно-складской зоны выполняет поставщик света, выбранный Заказчиком. При выполнении коммерческого предложения, а позже – при разработке рабочего проекта и монтажных работах - применить представленный поставщиком Проект размещения осветительного оборудования. Для координации действий по поставке осветительного оборудования необходимо обращаться в ООО «СтилЛайт», контактное лицо Саранцева Елена тел. 8-926-653-53-84, 8-921-365-53-84, e-mail: lenasaranceva@yandex.ru
Изменения в проекте с целью уменьшения количества светильников или изменения их типов не допускается.
Оплату поставщику осветительного оборудования в соответствии со спецификацией в Приложении №4 выполняет ПАО «Детский мир». Все необходимые расходы, связанные с логистикой, по заказу, доставке, приёмке, выгрузке, подъёму на этаж и т.д. и т.п. лежат на подрядчике.
В случае если светильники попадают на коммуникации или несущие строительные конструкции здания ТЦ допускается смещать светильники относительно их проектного положения.
3.3.3. Включение основного и резервного освещения в торговом зале, а также включение внутренней рекламной вывески над входом в магазин, подсветку подвесных рекламных кубов в торговом зале магазина, световых рекламных конструкций в витрине магазина предусмотреть посредством установки выключателей. 
3.3.4. Основные двери (рольставни) и двери запасных выходов, а также пути эвакуации оборудовать эвакуационными светильниками (с пиктограммами). Такие же светильники установить (подвесить под потолком) в торговом зале, при этом с любой точки торгового зала с высоты роста человека должно быть видно не менее двух эвакуационных светильников. Типы светильников согласовать с Арендодателем в составе проекта ЭОМ.
3.3.5. Монтаж светильников выполнять в зависимости от типа потолка: открытый потолок – применяем линейные светодиодные светильники (крепим с помощью стального троса к перекрытию); если подвесной потолок – применяем встраиваемые светодиодные светильники (монтируются в конструкцию подвесного потолка). 
3.3.6. Стены: Выполнить устройство перегородок по периметру Помещения, отделяющих магазин «Детский мир» от других Арендаторов и общих зон ТЦ. Перегородки выполнить в один лист ГКЛ 12,5мм с двух сторон по металлическому каркасу.
- Для выравнивания стен по периметру торгового зала, согласно планограммы (Приложение №1), смонтировать металлический каркас из стального оцинкованного профиля от пола до отметки на 100мм выше подвесного потолка и обшить смонтированный каркас листами ГКЛ толщиной в 1 лист ГКЛ 12,5мм. Обшивку в местах расположения пристенного торгового оборудования выполнять ГКЛ 12.5мм по металлическому каркасу от высоты 2000мм до отметки подвесного потолка, примыкание ГКЛ к подвесному потолку обрамить пластиковым уголком. В местах установки пристенного каркасного (пространственного) оборудования, обшивку из ГКЛ и малярные работы производить на всю высоту. В местах, свободных от торгового оборудования (с заходом на оборудование на участках шириной не менее 300мм), обшивку выполнить от пола до отметки подвесного потолка, примыкание ГКЛ к подвесному потолку обрамить пластиковым уголком. При установке стоек металлического каркаса необходимо соблюдать условие доступа к запорно-регулирующей арматуре системы отопления, расположенной за обшивкой. Стойки следует располагать не ближе 200мм. от запорно-регулирующей арматуры.
- Закладные под оборудование: 
A. ВАЖНО!!! Закладные из оцинковки убираются строго под гипсокартон (ГКЛ). 
B. Фанеру обрабатывать огнебиозащитным раствором. Тип раствора согласовать с Заказчиком.
C. Для крепления крючков и зеркала внутри каждой примерочной:
C внутренней стороны по трем перегородкам (т.е. все перегородки, кроме перегородки со входом).
Материал закладной — фанера толщиной 8 мм по всей ширине перегородки на высоту от 200 мм до 2200 мм.
D. Для крепления прайс-чекера:
Смотрите обозначение "Прайс-чекер" в Приложении №1.
Материал закладной — фанера толщиной 8 мм на высоту от 1000 мм до 1800 мм и шириной:
- по ширине обшивки колонны (при размещении на колонне);
- 1000 мм (при размещении на стене).
E. ВАЖНО: В случае получения запрета от Арендодателя в использовании фанеры в качестве закладной. Использовать: 
a. Лист оцинкованной стали толщиной 0,7 мм
b. Закладную убрать под обшивку из ГКЛ.
F. Для крепления пеленального столика:
Смотрите обозначение в Приложении №1.
Материал закладной — фанера толщиной 10 мм на высоту от 1000 мм до 1800 мм и шириной 1500 мм.
Фанеру обрабатывать огнебиозащитным раствором. Тип раствора согласовать с Заказчиком.
в перегородках по периметру Торгового зала необходимо предусмотреть монтаж закладной из фанеры 6мм. Закладную убрать за обшивку из ГКЛ 12.5 мм. на высоте от 2150мм до 2250мм (полоска 100мм). В существующих перегородках монтаж фанеры произвести поверх листов ГКЛ с обязательным креплением фанеры в металлический профиль.
- Согласно планограммы (Приложение №1) выполнить монтаж перегородок из ГКЛ 12.5мм в один слой с двух сторон по металлическому каркасу 75мм, отделяющих административно-бытовое помещение (далее – Офис) от Торгового зала на высоту до отметки подвесного потолка, примыкание ГКЛ к подвесному потолку обрамить пластиковым уголком.
- ВСЕ колонны в Торговом зале помеченные на планограмме и вдоль которых проходят инженерные коммуникации обшить ГКЛ от пола до отметки подвесного потолка (Крепление (саморезы и т.д.) к обшиваемым инженерным коммуникациям ЗАПРЕЩЕНО), примыкание ГКЛ к подвесному потолку обрамить пластиковым уголком.
В случае, если по оштукатуренным колоннам выполнена чистовая отделка, обшивку НЕ выполнять.
- В местах установки прайс-чекеров (см. Приложение №1 лист «План расположения розеточной сети», обшить колонну листами ГКЛ по металлокаркасу от пола до отметки подвесного потолка, (примыкание ГКЛ к подвесному потолку обрамить пластиковым уголком), для последующего монтажа прайс-чекера. Усилить одну сторону обшивки, направленную в сторону прайс-чекера, фанерой толщиной 6мм от высоты 1000мм до высоты 1800мм. В месте монтажа розетки скрытой установки выполнить монтаж кронштейна под телевизор (диагональ 19, вес: 14 кг). Розетка монтируется непосредственно на обшивку колонны. Высота будущей установки розетки–1300мм от пола по оси колонны. 
В случае, если по оштукатуренным колоннам выполнена чистовая отделка, выполнить монтаж накладной розетки. Кабельную линию проложить аккуратно, через кабель канал.
3.3.7. Выполнить монтаж примерочных кабин (при наличии) в виде конструкции из ГКЛ по металлическому каркасу (см. Приложение №1, лист «План возводимых перегородок»). Обшить в один лист ГКЛВ 12,5мм с двух сторон. Стойки перегородок до перекрытия не выпускать. Очень ВАЖНО – точное соблюдение всех геометрических размеров перегородок примерочных кабин.          
- Для последующего закрепления крючков для одежды во всех перегородках примерочных кабин, смонтировать закладные элементы. Закладные элементы выполнить из фанерных листов. Закрепить их внутри между стойками каркаса. Закладные элементы расположить по всей ширине всех боковых перегородок всех примерочных кабин. Расстояние 400мм от чистого пола до 1800мм по всем внутренним боковым стенам каждой примерочной кабины.
-Все перегородки и колонны из ГКЛ -  окрасить акриловой краской минимум в 2 слоя по предварительно подготовленной поверхности. Внешние вертикальные углы обрамить армирующим малярным уголком. Перед окраской в обязательном порядке поверхность финишного шпатлевочного слоя зашкуривается.
Колеровка стен, колонн и иных обшивок из ГКЛ указана на листе «План отделки стен» (см. Приложение №1 и в Приложении №2.
3.3.8. Полы: устраиваются из керамического гранита толщиной 8-12 мм. размером 300х300 мм. Цвет пола приближённый к светло-серому или стальному (RAL 9018, RAL 9006, RAL 7047, RAL 7035) по бетонному основанию. В дверях не должно быть уступов и порожков; Укладка плитки производится на плиточный клей, применяемый для данного типа керамогранита (с соответствующим водопоглощением) под гребёнку. Укладывается керамогранит прямым способом, без смещения. В торговом зале устраивается плинтус высотой 100 мм. из керамогранита цвета пола. Плинтус по наружному обводу примерочных кабин и в торцах дверных проемов примерочных кабин не монтировать.
3.3.9. Перед укладкой керамогранита необходимо проложить коммуникации к кассам и в районе монтажа антикражных рамок. 
3.3.10. Двери из торгового зала: 
На Склад - противопожарные EI 30, одно или двух створчатые, шириной не менее 900мм или 1200мм в свету, высотой – не менее 2070мм.  Толщина металла – не менее 1,5мм. Двери гладкие. Цвет – белый с порошковой покраской. Установить замок цилиндрового типа, поворотную ручку. Установить доводчик. Установить цилиндр ключ/вертушка (для эвакуации). 
В служебное помещение и сан/узел - деревянные, гладкие, офисные, ламинированные, шириной – не менее 700 мм, высотой – не менее 2050 мм, направление открывания – в соответствии с Планировкой. Цвет дверных блоков – белый. Все двери укомплектовать фурнитурой и запирающими устройствами, замки применить с цилиндровым механизмом. На все двери в цилиндровом замке применить личину с поворотным механизмом изнутри помещения (для эвакуации).
- Дверные проемы и направление открытия створок дверей выполнить в соответствии с предоставленным планом размещения помещений (Приложение №1) и требованиями соответствующих противопожарных норм.
- В проёмах, в которых планируется установка металлических дверей выполнить усиление в виде двух стоек из стальной профильной трубы сечением не менее 50х50 мм, длина стоек от пола до перекрытия. Стойки усиления крепить к конструкциям пола и перекрытия при помощи металлических анкеров.
- На существующую эвакуационную дверь из Торгового зала в Общую зону ТЦ установить цилиндр ключ/вертушка (для эвакуации).

3.4. ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
3.4.1. Перечень подсобных помещений:
- Помещение для приема и подготовки товара к продаже;
- Служебное помещение;
- Комната уборщицы (при наличии).
3.4.2. Помещение для приема и подготовки товара к продаже:  
3.4.2.1. Потолок: типа «Armstrong» или типа «Грильятто».
Подвесной потолок монтируется на высоте 3000мм от уровня пола (высота может корректироваться в зависимости от конструктивных особенностей перекрытия).
Подвесной потолок можно не монтировать, если Ж/Б перекрытие имеет гладкую поверхность либо перекрытие выполнено проф. листом. В данных случаях окраску потолка/перекрытия не выполнять.
3.4.2.2. Светильники: Освещение помещений магазина выполнить в соответствии с Приложением №4 «Схема расстановки осветительного оборудования». Для освещения помещений магазина применить осветительное оборудование на базе светодиодов. Все применяемые светильники с цветовой температурой 4000К. Схему расстановки осветительного оборудования выполняет поставщик света, выбранный Заказчиком. При выполнении коммерческого предложения, а позже – при разработке рабочего проекта и монтажных работах - применить представленный поставщиком Проект размещения осветительного оборудования (Приложение №4). 
3.4.2.3. Монтаж светильников выполнять в зависимости от типа потолка: Открытый потолок - для крепления светильников к перекрытию на шпильках М8 (М10) закрепить вдоль линий расположения светильников электротехнические перфорированные лотки размером 50х50 (50х100) мм, к лоткам снизу жестко закрепить светильники;
Подвесной потолок – непосредственно в конструкцию потолка.
3.4.2.4. На Складе выключатель освещения не устанавливать. Свет на Складе включается с клавишного выключателя размещённого снаружи помещения Склада при обязательном согласовании такого решения с Заказчиком.
3.4.2.5.  Стены: перегородки, отделяющие помещение Склада от всех смежных помещений, выполнить от пола до перекрытия. Обшить перегородки, отделяющие Склады от всех смежных помещений, в один лист ГКЛ 12,5мм с двух сторон по металлическому каркасу 75мм, пространство между стойками каркаса заполнить негорючей минеральной ватой толщиной не менее 50мм. Обшивку ГКЛ производить от пола до перекрытия с дополнительной тщательной изоляцией всех зазоров и неплотностей огнестойкой монтажной пеной. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости.
- все перегородки и колонны из бетона, блоков, кирпича и ГКЛ -  окрасить акриловой краской на высоту от пола до плиты перекрытия. Сплошного шпатлевания поверхности стен и перегородок не производить. Выполнить заделку шпатлёвкой с последующей шлифовкой швов между листами ГКЛ и точек установки крепёжных саморезов, поверхность загрунтовать и окрасить. На всю высоту красить цвет Dulux 40YY83/043 (светло-бежевый). Поверхность сэндвич-панелей не отделывать и не окрашивать.
- Смонтировать защитные стальные или толстостенные алюминиевые уголки с полкой шириной не менее 50мм, высотой не менее 2000мм, на внешние углы колонн на Складе (при наличии).
3.4.2.6. Полы: устраиваются из керамического гранита толщиной 8-12 мм. размером 300х300 мм. Цвет пола приближённый к светло-серому или стальному (RAL 9018, RAL 9006, RAL 7047, RAL 7035) по бетонному основанию. Укладка керамогранита производится на плиточный клей, применяемый для данного типа керамогранита (с соответствующим водопоглощением) под гребёнку. Укладывается керамогранит прямым способом, без смещения. Устраивается плинтус высотой 100 мм. из керамогранита цвета пола. 
В случае, если плитка уже уложена выполнить локальный ремонт керамогранита, с заменой плит с дефектами на аналогичный уложенному.
3.4.2.7. Двери: - противопожарные EI 30, одно или двух створчатые, шириной не менее 900мм или 1200мм в свету, высотой – не менее 2070мм.  Толщина металла – не менее 1,5мм. Двери гладкие. Цвет – белый с порошковой покраской. Установить замок цилиндрового типа, поворотную ручку. Установить доводчик. Установить цилиндр ключ/вертушка (для эвакуации).
- Дверные проемы и направление открытия створок дверей выполнить в соответствии с предоставленным планом размещения помещений (Приложение №1) и требованиями соответствующих противопожарных норм.
- В проёмах, в которых планируется установка металлических дверей выполнить усиление в виде двух стоек из стальной профильной трубы сечением не менее 50х50 мм, длина стоек от пола до перекрытия. Стойки усиления крепить к конструкциям пола и перекрытия при помощи металлических анкеров.
3.4.3. Служебное помещение:
3.4.3.1. Потолок: типа «Armstrong» или типа «Грильятто» светлых тонов, со встроенными светодиодными светильниками. 
Потолок монтируется на высоте 3000мм от уровня пола (высота может корректироваться в зависимости от конструктивных особенностей перекрытия).
3.4.3.2. Светильники: Освещение помещений магазина выполнить в соответствии с Приложением №4 «Схема расстановки осветительного оборудования». Для освещения помещений магазина применить осветительное оборудование на базе светодиодов. Все применяемые светильники с цветовой температурой 4000К. Схему расстановки осветительного оборудования выполняет поставщик света, выбранный Заказчиком.
3.4.3.3. Монтаж светильников производить в конструкцию подвесного потолка.
3.4.3.4. Выключатель освещения монтировать непосредственно в данном помещении, сразу возле дверного проема.
3.4.3.5. Стены: все внутренние перегородки Офиса (обозначены на Приложении №1 синим цветом) смонтировать на металлокаркасе с обшивкой ГКЛ толщиной 12,5мм в один слой с двух сторон от пола до отметки выше уровня подвесного потолка.
-Все перегородки из ГКЛ - окрасить акриловой краской на высоту до подвесного потолка по предварительно подготовленным поверхностям. Все внешние вертикальные углы перед нанесением шпаклёвки обрамить армирующим малярным уголком. На всю высоту красить цвет Dulux 40YY83/043 (светло-бежевый).
- По окончании отделочных работ все внешние вертикальные углы колонн, стен и перегородок в Офисе обрамить (обклеить) до высоты 2700мм белыми пластиковыми уголками. Выступание клея за границы уголков не допускаются.  Обеспечить абсолютное примыкание уголков к защищаемым поверхностям.
3.4.3.6. Полы: устраиваются из керамического гранита толщиной 8-12 мм. размером 300х300 мм. Цвет пола приближённый к светло-серому или стальному (RAL 9018, RAL 9006, RAL 7047, RAL 7035) по бетонному основанию. Укладка керамогранита производится на плиточный клей, применяемый для данного типа керамогранита (с соответствующим водопоглощением) под гребёнку. Укладывается керамогранит прямым способом, без смещения. Устраивается плинтус высотой 100 мм. из керамогранита цвета пола. 
В случае, если плитка уже уложена выполнить локальный ремонт керамогранита, с заменой плит с дефектами на аналогичный уложенному.
3.4.3.7. Двери: - деревянные, гладкие, офисные, ламинированные, шириной – не менее 800 мм, высотой – не менее 2050 мм, направление открывания – в соответствии с Планировкой. Цвет дверных блоков – белый. Все двери укомплектовать фурнитурой и запирающими устройствами, замки применить с цилиндровым механизмом. Установить цилиндр ключ/вертушка (для эвакуации).
            Для всех дверей Офиса смонтировать механические упоры – ограничители открывания.
3.4.4. Сан/узел (при наличии):
3.4.4.1. Потолок: типа «Armstrong» светлых тонов, со встроенными светодиодными светильниками. Потолок монтируется на высоте 3000мм от уровня пола (высота может корректироваться в зависимости от конструктивных особенностей перекрытия).
3.4.4.2. Светильники: Освещение помещений магазина выполнить в соответствии с Приложением №4 «Схема расстановки осветительного оборудования». Для освещения помещений магазина применить осветительное оборудование на базе светодиодов. Все применяемые светильники с цветовой температурой 4000К. Схему расстановки осветительного оборудования выполняет поставщик света, выбранный Заказчиком.
3.4.4.3. Светильники монтировать на подвесной потолок (накладной светильник с пыле/влаго защитой)
3.4.4.4. Выключатель освещения монтировать непосредственно в данном помещении, возле наличника дверного проема.
3.4.4.5. Стены: Выполнить монтаж перегородок согласно приложения №1. Смонтировать на металлокаркасе с обшивкой ГКЛВ. Высота монтируемых перегородок 4000мм. Стены помещения уборщицы (сан. узел.) облицевать плиткой от пола до подвесного потолка (3000мм), цвет плитки белый или светлый цветной, тип плитки - на усмотрение подрядчика, допускается любая плитка российского производства в среднем (100руб/м2) ценовом диапазоне.
3.4.4.6. Закладная под пеленальный столик.
Смонтировать закладную для пеленального стола из фанеры толщиной не менее 10мм. Место монтажа закладной казаны в файл комплекте. Габариты закладной: ширина равна ширине зоны установки пеленального стола, высота: от 1000мм до 1800мм. 
Использование оцинковки вместо фанеры запрещено!

3.4.4.7. Полы: устраиваются из керамического гранита толщиной 8-12 мм. размером 300х300 мм. Цвет пола приближённый к светло-серому или стальному (RAL 9018, RAL 9006, RAL 7047, RAL 7035) по бетонному основанию. Укладка керамогранита производится на плиточный клей, применяемый для данного типа керамогранита (с соответствующим водопоглощением) под гребёнку. Укладывается керамогранит прямым способом, без смещения. Устраивается плинтус высотой 100 мм. из керамогранита цвета пола. 
В случае, если плитка уже уложена выполнить локальный ремонт керамогранита, с заменой плит с дефектами на аналогичный уложенному.
В случае, если магазин расположен над какими-либо помещениями, необходимо выполнить гидроизоляцию пола с заведением на 200мм на поверхность стен. Затем покрытие устраиваются из керамического гранита толщиной 8-12 мм. размером 300х300 мм. Цвет пола приближённый к светло-серому по бетонному основанию. Укладка керамогранита производится на плиточный клей, применяемый для данного типа керамогранита (с соответствующим водопоглощением) под гребёнку. Укладывается керамогранит прямым способом, без смещения. Плинтус устраивать не нужно.
3.4.4.7. Двери: Деревянная, гладкая, офисная, ламинированная, размеры – в соответствии с Планировкой (Приложение №1). Цвет дверного блока – белый. Двери укомплектовать фурнитурой и запирающими устройствами, замки применить с цилиндровым механизмом под ключ английского типа. Для всех дверей Офиса смонтировать механические упоры. С внутренней стороны санузла установить запирающее устройство «Барашек».
3.5. Непосредственно перед открытием магазина, после завершения работ смежными подрядчиками по пожарной безопасности, ИТ, видеонаблюдению и прочим слаботочным системам, произвести восстановительные работы по подвесному потолку, а также восстановить возникшие в результате этих смежных работ повреждения отделки.

4. ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ
4.1 ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
4.1.1.   Разработать схему вентиляции и кондиционирования воздуха торгового зала, Склада и Офиса. Схему согласовать с представителем ПАО «Детский мир». 
4.1.2.   Выполнить монтаж системы вентиляции и системы кондиционирования воздуха в соответствии с разработанной схемой.
4.1.3. При монтаже необходимо выполнить систему приточной и вытяжной вентиляции в соответствии с настоящим Техническим заданием и Приложением №6, во всех помещениях магазина: Торговый зал, Склад (вытяжка), Помещение Офиса и сан/узел (при наличии).
4.1.4. При проектировании систем вентиляции использовать следующих производителей оборудования: VKT, Remak, ВентПромЮг, Vertro, КлиматПроф (Lessar), Ballu, Ostberg, AirLASKA.
На приточную систему вентиляции предусмотреть электрокалорифер, для подогрева приточного воздуха.
4.1.5. Вентиляция выполняется принудительной с обязательным расположением воздуховодов в межпотолочном пространстве; в случае невозможности монтажа воздуховодов в межпотолочном пространстве, допускается их монтаж под уровень потолка.
4.1.6. Оборудование (канальные вентиляторы) системы вентиляции поставляется и монтируется Подрядчиком. Выполнить полный монтаж вытяжной вентиляции: канальные вентиляторы, магистрали и ответвления внутренней разводки воздуховодов по помещениям.
4.1.7. Высота установки нижних плоскостей вентиляционных решеток во всех Помещениях встраивается в подвесной потолок:
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4.1.8. В случае отсутствия необходимого межпотолочного пространства для прокладки воздуховодов, воздуховоды в торговом зале располагать вдоль стен, в местах расположения воздуховодов смонтировать двухуровневый потолок «Армстронг», т.е. потолок расположить ниже коммуникаций только в зоне прохода воздуховодов.
4.1.9. Все воздуховоды выполняются из оцинкованной стали класса Н (нормальные) и П (плотные). Кратность воздухообмена в помещениях рассчитать в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012.
4.1.10. Шахты вентиляции выступают над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 м (СП 2.3.6.1066-01). Воздуховоды вентиляционных систем должны выводиться на задний и боковые фасады здания. Вывод воздуховодов на передний фасад и через кровлю здания не допускается.
4.1.11. В местах прохода воздуховодов через перегородки, имеющие противопожарную конструкцию, устанавливаются противопожарные клапаны. Монтаж противопожарных клапанов осуществляется организацией с лицензией МЧС, с допуском на данные виды работ. При установке противопожарных клапанов необходимо обеспечить возможность их управления с помощью системы пожарной сигнализации. К приборам управления пожарной сигнализации должны быть выведены кабеля управления противопожарными клапанами (сухие контакты). Вся кабельная продукция, используемая в данной системе должна сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону и быть с маркировкой НГ(B)FRLS.
4.1.12. Предусмотреть кондиционирование Торгового зала, Офиса (при необходимости) и Склада (при необходимости).
4.1.13. Узел обвязки (при системе чиллер-фанкойл) выполнить в соответствии со схемой.
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*На настенные фанкойлы данный узел обвязки НЕ ПРИМЕНЯТЬ!!!
4.1.14. Схему расстановки и спецификацию оборудования смотреть в приложении №5. Использовать оборудование – компании ООО «ЭнЭф». Контактное лицо - Пронина Елена т. 8-910-590-85-60, enef18@yandex.ru. 
Применяемое оборудование торговой марки «Kitano».
ВНИМАНИЕ!!! Выбранное оборудование в соответствии с Приложением №5 к данному Техническому заданию оплачивает по счету поставщика заказчик ПАО «Детский мир». Таким образом, при выполнении коммерческого предложения стоимость холодопроизводящего оборудования не учитывать.
Так же обязательно в коммерческом предложении должна быть учтена и выполнена (с учетом всех необходимых затрат) следующая работа:
· Заказ у поставщика оборудования системы кондиционирования и согласование сроков доставки.
· Доставка оборудования на объект со склада поставщика.
· Разгрузка и подъем оборудования.
· Монтаж и пусконаладочные работы.
Все сопутствующие материалы, кроме собственно оборудования, приобретаются подрядчиком и должны быть учтены в коммерческом предложении.
4.1.15. Способы установки: установка наружных блоков может быть, как "наземной" на раме (подставке), так и "настенной" на L-образных кронштейнах. 
"Наземная установка". Агрегаты устанавливаются на раму (подставку). Бетонное основание (фундамент) под раму изготавливается толщиной 200 мм., длина и ширина соответствуют размерам агрегата (например, при размерах агрегата 1200х500х900 мм. - размеры основания 1200х500х300 мм.).
Подставка изготавливается из трубы квадратной 50х50х2 мм., с последующей окраской. Рама закрепляется при помощи винтовых анкерных болтов. Крепление агрегата к раме производится при помощи болтов через соответствующие отверстия корпуса. В случае расположения магазина в жилом доме, во избежание возникновения лишних шумов и вибраций, агрегат обязательно устанавливается на вибраторы.
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"Настенная установка". Агрегат устанавливается на два L-образных кронштейна, которые, в свою очередь, крепятся на вертикальной стене. Каждый кронштейн должен выдерживать максимальную нагрузку 120кг. Крепление агрегата к кронштейнам производится при помощи болтов через соответствующие отверстия корпуса. В случае расположения магазина в жилом доме, во избежание возникновения лишних шумов и вибраций, агрегат обязательно устанавливается на виброопоры.
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4.1.16. Трубопроводы межблочных связей кондиционеров выполнить из медных труб, которые по возможности сгруппировать и проложить в стальных электротехнических лотках выше линии освещения (за подвесным потолком при наличии). Выполнить теплоизоляцию трубопроводов эффективным материалом на основе вспененного каучука, места прохода трубопроводов через стены выполняются в гильзах и герметизируются противопожарной монтажной пеной.
4.1.17. Дренаж конденсата от кондиционеров выполнить самотечным способом на улицу (не с фасадной стороны) или в канализацию с устройством гидрозатвора.
ВАЖНО!!! Предусмотреть автоматическое отключение систем кондиционирования и вентиляции от подачи сигнала пожарной сигнализации.
4.1.18. ВАЖНО!!! Предусмотреть монтаж бактерицидного рециркулятора ОБРН 4х30- в квадратном исполнении - производительность 200 м3/час.
Поставщик: Завод тепловой техники DAIRE TECHNOLOGY, ООО "ТПК"Дайра Технолоджи", РФ, УР, г. Ижевск, Орджоникидзе, 2. Контактное лицо: Лапина Александра Сергеевна, Коммерческий директор, моб.: +7-963-483-70-49.
Самовывоз со склада поставщика в г. Москва.
Утверждённая цена оборудования: 14 540 р в т.ч. НДС 20%.

4.2. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СЕТИ И ОБОРУДОВАНИЕ
4.2.1. Разработать проект и выполнить монтаж системы электроснабжения помещений в соответствии с требованиями действующих Технических регламентов, СП, ПУЭ, СНиП и ТУ Арендодателя для целей использования помещений в качестве магазина товаров детского ассортимента. Напряжение сети – 380/220В с глухозаземлённой нейтралью.  Мощность определяется проектом Арендатора. 
4.2.2. Смонтировать ВРЩ, должен быть настенного исполнения, иметь паспорт изделия и сертификат соответствия требованиям ГОСТ.
4.2.3.  В случае, если расчетная по выполненному проекту нагрузка окажется меньше, чем предоставляется Арендодателем в соответствии с ТУ, произвести перерасчет, добавив резерв (в т. ч. на освещение) или нагрузку на имеющиеся потребители с целью максимального приближения к величине предоставляемой мощности.
4.2.4. Предусмотреть установку во вводной панели выключатель нагрузки - рубильник АВВ расчетного номинала и автоматический выключатель АВВ, с предельной отключающей способностью не ниже 4,5 кА. Допускается применение эквивалентного оборудования Legrand, SchneiderElectric без снижения основных технических характеристик.
4.2.5. Номиналы групповых автоматов, сечения отходящих проводов и кабелей рассчитать согласно нагрузке и проверить по потерям напряжения. Систему заземления выполнить TN-C-S. 
4.2.6. Проект электроснабжения предоставить по Акту Арендодателю на согласование в трех бумажных и одном электронном (на CD) экземплярах. Один экземпляр после согласования проекта передать по Акту Арендодателю, два экземпляра и CD– Заказчику.
Все проектируемые внутренние силовые линии и линии освещения в Помещении Арендатора должны быть выполнены кабелем по ГОСТ с медными жилами марки ВВГнг-LS, а линии аварийного освещения кабелем по ГОСТ марки ВВГнг-FRLS. Применение указанной марки кабеля строго обязательно к выполнению!
4.2.7. Необходимо выполнить технический учёт и установить одно или трёх-тарифный счётчик электрической энергии. Тип устанавливаемого счётчика согласовать с Арендодателем в составе проекта раздел ЭОМ.
4.2.8. Проектом предусмотреть обеспечение третьей категории надежности электроснабжения электроустановки.
4.2.9. ВАЖНО: Необходимо предусмотреть отключение от системы пожарной сигнализации: системы голосового оповещения СГО, систем вентиляции и кондиционирования, а также закрытие огнезадерживающих клапанов (КЛОП).
4.2.10. Включение основного и резервного освещения, а также включение внутренней рекламной вывески над входом в магазин, через выключатели. Расположить выключатели в помещении Офиса, под электрощитом (ВРЩ) - см. Приложение №1, лист «План расположения розеточной сети». Управление освещением выполнить с автоматическим отключением при снятии напряжения и ручным включением кнопками после подачи напряжения, управление аварийным освещением выполнить без автоматики. 
4.2.11. Предусмотреть 4 вида освещения: рабочее, дежурное, аварийное и эвакуационное - на путях эвакуации. На гребёнке, для подключения освещения установить противопожарное УЗО с током утечки 300 мА.
4.2.12. Схему расстановки осветительного оборудования торгового зала и административно-складской зоны выполняет поставщик света, выбранный Заказчиком. При выполнении коммерческого предложения, а позже – при разработке рабочего проекта и монтажных работах - применить представленный поставщиком Проект размещения осветительного оборудования. Для координации действий по поставке осветительного оборудования необходимо обращаться в ООО «СтилЛайт», контактное лицо Саранцева Елена тел. 8-926-653-53-84, 8-921-365-53-84, e-mail: lenasaranceva@yandex.ru
4.2.13. Оплату поставщику осветительного оборудования в соответствии со спецификацией в Приложении №3 выполняет Заказчик ПАО «Детский мир» на прямую. Эту стоимость при составлении коммерческого предложения учитывать.
Все необходимые расходы, связанные с логистикой, по заказу, доставке, приёмке, выгрузке, подъёму на этаж и т.д., и т.п. лежат на подрядчике. Эти расходы необходимо учитывать при составлении коммерческого предложения.
4.2.14. Монтаж электрических сетей выполнить проводами и кабелями по ГОСТ в двойной изоляции с медными жилами, типа ВВГнг-LS, а линии аварийного освещения кабелем марки ВВГнг-FRLS. Сети смонтировать легкодоступными и заменяемыми. Предусмотреть возможность развития и наращивания сетей без изменения уже существующих:
-	магистральные трассы силовых сетей электропроводки уложить максимально аккуратно в металлических лотках. 
-	распределение электроэнергии к силовым распределительным щитам, пунктам и групповым щитам осуществить по магистральной схеме;
-	присоединение групп электроприемников общего технологического назначения и ответственных электропотребителей выполнить по радиальным схемам.
4.2.15. Во всех помещениях применить скрытую электропроводку и розетки с внутренним монтажом. В случае, если финишная отделка выполняется по оштукатуренным стенам и колоннам, то для прокладки электропроводки необходимо использовать накладные розетки и кабель каналы. Применить качественные (не дешевые) розетки без защитных шторок (розетки типа «Прима» - не применять). В исключительных случаях и обязательно по согласованию с Заказчиком, при невозможности скрытого монтажа, (кирпичные или бетонные стены без обшивки ГКЛ и невозможности штробления) допускается, монтировать электропроводку в электротехнических коробах и устанавливать накладные розетки. В этом случае кабель должен подойти к каждой колонне в лотке за подвесным потолком, опуск от лотка на колонну выполнить в кабель-канале.
4.2.16. Розеточные группы в служебных и офисных помещениях установить на высоте 200мм от уровня чистого пола в соответствии со схемой размещения розеток и электрооборудования (см. Приложение №1, лист «План расположения розеточной сети»).
4.2.17. На каждом автоматизированном рабочем месте (см. Приложение №1, лист «План расположения розеточной сети») требуется установить:
	-	две сдвоенные электрические розетки с цилиндрическими контактами и контактами заземления «европейского типа» для подключения к сети технологического электропитания оборудования ЛВС и ПК пользователей. Розетки необходимо подписать по назначению;
	-	одну сдвоенную электрическую розетку с цилиндрическими контактами и контактами заземления «европейского типа» для подключения к бытовой сети электропитания электропотребителей, не относящихся к оборудованию ЛВС и ПК пользователей. 
            Бытовые и компьютерные розетки промаркировать в соответствии с правилами. Группы бытовых розеток, за исключением розеток компьютерных групп, СКД, сервера, запитать через УЗО с током утечки 30 мА.
4.2.18. Питание каждого кассового терминала следует осуществлять в гофротрубе через штробу в напольном покрытии отдельными группами по двум линиям: одна для подключения кассового аппарата – 2 сдвоенные розетки, другая для подключения дополнительного оборудования (детектор валют и т.д.) – 3 сдвоенные розетки. Розетки должны быть отличными друг от друга и иметь соответствующую маркировку («компьютерная» и «бытовая»). Технически электропроводку выполнить методом скрытой проводки в гофротрубе в напольной стяжке. Выпуск проводов выполнять строго по указанным размерам (План расположения розеточной сети – см. Приложение №1), разводку по кассам и установку розеток выполнять по месту, после монтажа кассовых столов.
4.2.19. Дополнительно для последующей прокладки слаботочных проводов к кассовым терминалам выполнить монтаж двух ПНД труб диаметром 25мм к каждому кассовому модулю (сдвоенному модулю) скрытно в стяжке, далее скрытно внутри ближайшей стены до верха обшивки стены. К стойке «ресепшен» дополнительно к двум ПНД трубам диаметром 25мм проложить одну ПНД трубу диаметром 32мм. ПНД трубы диаметром 25 и 32мм проложить и в полу, и в стене СКРЫТНО.
Допускается прокладка кабельных линий через напольные и настенные кабель каналы.
4.2.20. Электропитание противокражных рамок (антенн) (выполняется, в случае укладки керамогранита на входной группе) подвести в точном соответствии с указаниями, изложенными в Схеме подготовительного монтажа для установки противокражного оборудования (Приложение №3) – в зоне входа в магазин. Для прокладки применить жёсткую трубу! Допускается применение гибкой гофротрубы (с «протяжкой») вместо жесткой трубы ПВХ при условии строгой прямолинейности прокладки трубы и обеспечения не деформации поперечного сечения гофротрубы при закладке ее в стяжку и при последующей укладке плитки.
4.2.21. Глубина залегания трубы от верхней плоскости чистовой стяжки = диаметр трубы + 5…10мм.
4.2.22. Выпуск трубы на поверхность в местах установки рамок (антенн) не выполнять! Труба выходит на поверхность на 50мм от уровня чистого пола в месте, указанном на чертеже (ближайшая касса). С противоположной стороны трубу, не выпуская на поверхность, заглушить малярным скотчем. 
4.2.23. Монтаж противокражного оборудования (ПКО) и прокладку кабелей в трубе ПВХ не выполнять, это выполняет подрядчик по противокражному оборудованию.
4.2.24. Электроснабжение подвести к местам установки оборудования ПКО, в Приложении №3 указано местоположение., мощность – 0,5 кВт. Провод провести методом скрытой проводки отдельной группой. На окончании питающего кабеля установить на жесткое основание двойную розетку в закрытом исполнении. 
4.2.25. Проектом предусмотреть электроснабжение устанавливаемых, согласно раздела настоящего технического задания систем кондиционирования и вентиляции воздуха.
4.2.26. Для питания внутренней рекламной вывески, расположенной на входе в магазин предусмотреть отдельную группу мощностью 1,0 кВт, управление включением рекламной вывески вывести на кнопку в кнопочном посту включения. Место вывода электропитания рекламной вывески – по центру входных дверей на высоте 200мм выше дверного проема.  Питающий кабель длиной 1000мм вывести на сторону общей зоны ТЦ, заизолировать концы, сбухтить и повесить бирку «Реклама».
4.2.27. В зоне входной группы, по центральной оси, над входной дверью предусмотреть монтаж электрической розетки для подключения счетчика посетителей (ориентировочная мощность 0,3 кВт), розетку пометить биркой «счётчик».
4.2.28. Для электроснабжения оборудования Пультовой охраны предусмотреть подачу электропитания от электрощитовой (от отдельного автомата номиналом не более 10А в щите питания розеток) в за потолочном пространстве над электрическим щитом в помещении Офиса в гофротрубе (над подвесным потолком). Кабель 3х1,5мм2 завести в распаячную коробку, заизолировать повесить бирку «ОХРАНА».
Выполнить монтаж одинарной электрической розетки в месте монтажа прайс-чекера (указано на листе «План расположения розеточной сети», на колонне). Розетку скрытой установки монтировать непосредственно на обшивку колонны. Высота будущей установки розетки – 1300мм от пола по оси колонны. 
В случае, если по оштукатуренным колоннам выполнена чистовая отделка, выполнить монтаж накладной розетки. Кабельную линию проложить аккуратно, через кабель канал.
4.2.29. Установить розетки для питания холодильников (указаны на листе «План расстановки Торгового оборудования»). Высота установки розеток – 500мм от пола. 
4.2.30. До начала электромонтажных работ смонтировать щит временного электроснабжения с обязательной установкой прибора учета, составить с Арендодателем Акт приемки временного узла учета с указанием типа, заводского номера счетчика, начальных показаний. При переходе на постоянный электрический ввод составить с Арендодателем Акт с указанием конечных показаний временного счетчика. 
Одновременно при переходе на постоянный ввод составить с Арендодателем Акт приемки постоянного узла учета с указанием типа, заводского номера счетчика, начальных показаний, коэффициента трансформации.
4.2.31. Выполнить испытания и измерения смонтированной электроустановки компанией, имеющей документы и свидетельства, разрешающие проведение подобных работ.  Предоставить Технический отчёт испытаний электроустановки в 3-х экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде на компакт-диске (в т.ч. два оригинальных экз. – Заказчику).
4.2.32. Проектом предусмотреть линию электроснабжения системы голосового оповещения СГО для этого предусмотреть подачу электропитания от электрощитовой (от отдельного автомата в щите ответственных потребителей) по электротехническому лотку в Торговом зале в зоне ресепшен. На конце линии установить одинарную розетку. Розетку пометить биркой «СГО». Расчётная мощность подключаемого к линии оборудования – 700Вт. Предусмотреть автоматическое отключение линии питания СГО по сигналу от противопожарной сигнализации.
4.2.33. Проектом предусмотреть питание уличных вывесок. Выполнить прокладку питающего кабеля ВВГнг-LS 3x2,5 на 2 (две) внешние рекламные вывески (при необходимости). 
4.2.34. ВАЖНО!!! Предусмотреть электрическую розетку, для подключения бактерицидного рециркулятора. Высота установки розетки 2600мм от ур.ч.п.  
Место установки: по центру торгового зала на отдельно стоящей колонне.
Потребляемая мощность 200Вт, при однофазном подключении.

4.3. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
Остается без изменений.

4.4. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)
4.4.1. Для создания условий для влажной уборки помещений магазина, а также для обеспечения санитарно-технических условий предусмотреть подводку систем хозяйственно-питьевого водопровода холодного и горячего водоснабжения и канализации к помещению уборщицы (сан. узел).
4.4.2. Системы водоснабжения и канализации должны быть выполнены в соответствии с действующими СНиП.
4.4.3. Для разводки коммуникаций водоснабжения и канализации по помещению комнаты уборщицы (сан. узел) и комнаты отдыха применить трубы из полимерных материалов.
4.4.4. В помещении магазина, на вводе, предусмотреть установку приборов учёта расхода воды (счётчики водоснабжения) на трубопроводах ХВС и ГВС. Счётчики расположить в помещении комнаты уборщицы (сан. узел). Место расположения приборов учёта и запорной арматуры должно быть доступным и удобным для пользования и ремонта.
4.4.5. Предусмотреть возможность местного отключения подачи воды в зонах всех потребителей (установить шаровые краны на трубопроводы водоснабжения перед каждым прибором).
4.4.6. В комнате уборщицы установить стальной душевой поддон размером 600х600мм (800х800мм. См. план), предназначенный для набора воды. В качестве поддона допускается применить кухонную мойку из нержавеющей стали, которую установить на специальную подставку высотой 400мм. Смеситель с поворотным изливом и душевой лейкой установить на стену на высоте ~ 500 мм от дна поддона. Предусмотреть свободный доступ к выпускной системе поддона для чистки и обслуживания.
4.4.7. Для отвода канализационных стоков от сан.тех. приборов в помещении уборщицы, комнаты отдыха и для отвода конденсата от кондиционеров применить пластиковые безнапорные трубы диаметром не менее 50 мм.
4.4.8. Горизонтальные отводы канализации должны иметь ревизионные устройства для прочистки труб; уклоны труб выполнить в соответствии со СНиП.
4.4.9. Приёмники стоков внутренней канализации оборудовать гидравлическим затворам (сифоном).
4.4.10. В Помещениях магазина установить следующие сан. тех. приборы: 
Душевой поддон 600х600мм. (800х800мм. См. план) - 1 шт., смеситель настенный с душевой лейкой и изливом – 1 шт., унитаз – 1 шт., умывальник со смесителем – 1 шт. Применить сан. тех. приборы средней ценовой категории, сливная арматура – импортная, смесители – с шаровым затвором.
4.4.11. В случае отсутствия ввода ГВС, предусмотреть установку накопительного водонагревателя (объём не менее 30л.) 

4.5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
4.5.1. Арендодатель выполняет монтаж систем противопожарной безопасности (пожаротушение, противопожарный водопровод, противопожарная сигнализация, система оповещения) в Помещении без учёта планировки Арендатора и размещения административно-бытовых помещений Арендатора.
4.5.2. Арендодатель выполняет доработку систем противопожарной безопасности (пожаротушение, противопожарный водопровод, противопожарная сигнализация, система оповещения) в Помещении с учётом планировки магазина. Выполняет интеграцию доработанных систем в общие системы пожарной безопасности Здания.
4.5.3. При проведении ремонтно-строительных работ принять меры и обеспечить сохранность элементов систем противопожарной безопасности в Помещении, в том числе при проведении работ по демонтажу подвесного потолка (при необходимости). В случае повреждения систем противопожарной безопасности восстановить указанные системы в полном объеме. Выполнить интеграцию восстановленных систем в соответствующие системы ТЦ.

5. УБОРКА ПОМЕЩЕНИЯ
5.1. До сдачи результатов выполненных работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, обеспечить влажную уборку и мытье полов помещений объекта, вымыть стекла, удалить все пятна краски и иных строительных материалов со всех поверхностей и произвести другие аналогичные работы, необходимые и достаточные для немедленной эксплуатации магазина.
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