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1.  ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

1.1. Система контроля и управления доступом предназначена для ограничения доступа
посторонних лиц, либо лиц, не имеющих соответствующих полномочий, для учета доступа
сотрудников в защищенные системой помещения.

1.2. Настоящий проект выполнен на основании  договора и исходных данных
предоставленных заказчиком для магазина Детский мир, г. Невинномысск, в районе рынка
Людмила по Пятигорскому ш., ТЦ "Вершина" .

1.3. Основные технические решения, принятые в проекте, выполнены в соответствии с
действующими нормативно-техническими документами:
 ГОСТ Р 21.1101. Основные требования к проектной и рабочей документации.
 СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.
 СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения.
 СП 6.13130.2009. Электрооборудование.
 СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий.
 ВСН 60-89. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования
жилых и общественных зданий. Нормы проектирования.
 ГОСТ Р 51558-2000 "Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и
методы испытаний"
 РД 78.36.002-99 Рекомендации Р 78.36.002-99 Выбор и применение телевизионных систем
видеоконтроля
 РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны.
Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств
 ПУЭ. Правила устройства электроустановок  Издание шестое. Издание седьмое.
1.4. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических,

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.

2.1. Система контроля доступа.
Оконечное оборудование. В качестве оконечного оборудования используются следующие

устройства:
- Контроллер с встроенным считывателем Matrix-II-K;
- Считыватель Matrix-II;
- Замок электромагнитный ML-295K;
- Кнопка открытия двери PB-26;
- Кнопка аварийной разблокировки двери ИОПР 513/101-1;
- Резервированный источник питания БИРП 12/2,5;

В качестве идентификаторов доступа используются Proximity-карты.
Точка доступа с односторонним ограничением оборудуется электромагнитным замком,

считывателем с встроенным контроллером Matrix-II-K, кнопками Выход  и аварийной
разблокировки двери.

Точка доступа с двусторонним ограничением оборудуется электромагнитным замком,
считывателем с встроенным контроллером Matrix-II-K, считывателем Matrix-II и кнопкой
аварийной разблокировки двери.

ПИР-836/11.2014-ИОС.5.3.ПЗ
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
ГИП Руснак А.В. 12/14

Пояснительная записка

Стадия Лист Листов
Проверил Борисов Д.В. 12/14 РД 1 3
Разработал Головин Е.В. 12/14 ЗАО "ЦРТ СЕРВИС"
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Считыватели и кнопки Выход  устанавливаются на высоте 1,5 метра от уровня пола на
стенах в непосредственной близости от оборудуемых точек доступа.

Кнопки аварийной разблокировки дверей устанавливаются со стороны выхода из
контролируемого помещения.

2.2. Система охранной сигнализации
Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС)  предназначена для своевременного

обнаружения несанкционированного проникновения в охраняемую зону и выдачи сигнала тревоги
при нажатии на кнопку тревожной сигнализации (КТС).

В качестве приемно-контрольного прибора охранной сигнализации применяются прибор
управления Сигнал-20М  производства компании ООО Болид . Сигнал-20М  установлен в
защищаемом помещении диспетчерской. Связь между "Сигнал-20М" и приемо-контрольной
панелью "С2000М" осуществляется по проводной линии связи.

Выбор типов охранных извещателей производился в зависимости от назначения
защищаемого помещения.
Средствами охранной сигнализации с выводом тревожных сигналов на

приемно-контрольные приборы коммерческого ПЦО торгового Центра (ПЦО вневедомственной
охраны) должны быть оборудованы:

- двери основного входа (рольставни) и запасных выходов необходимо заблокировать
на открывание  магнитоконтактными извещателями, а на проход оптико-электронными
извещателями с узконаправленной зоной обнаружения типа Штора . На двухстворчатых
дверях датчики СМК устанавливаются на обе створки;

- при наличии открывающихся окон необходимо блокировать рамы на открывание
магнитоконтактными извещателями, а остекление окон и остекленные конструкции (витражи,
витрины и т.п.) должны блокироваться на разбитие стекла  акустическими извещателями.
Допускается блокирование окон и остекленных конструкций на проникновение  при помощи
оптико-электронных извещателей с узконаправленной зоной обнаружения типа Штора  или
комбинированными;

- внутренние двери служебных и технических помещений, заблокировать на
открывание  магнитоконтактными извещателями;

- входные тамбуры, коридоры и служебные помещения защитить оптико - электронными
извещателями на обнаружение движения ;

- вместо блокировки остекленных конструкций на "разрушение", стен, дверей и ворот
на "пролом" и "ударное воздействие", в обоснованных случаях, блокировать только на
"проникновение" с помощью объемных, поверхностных или линейных извещателей различных
типов.

При возникновении тревоги, происходит сработка извещателя, извещатель формирует
сигнал Тревога  с указанием адреса сработавшего шлейфа,  и транслирует данный сигнал
через Сигнал-20М  на приемо-контрольную панель.

3. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ.
Подключение считывателей Matrix-II к считывателям Matrix-II-K осуществляются кабелем

марки КПСВ 4х0,5.
Линии контроля кнопок разблокировки осуществляются кабелем марки КПСВ 4х0,5.
Линии электропитания запорных устройств ведутся кабелем марки КПСВ 4х0,5.
Соединения жил осуществлять под винт или пайкой с последующей изоляцией мест

соединения. Соединения жил скруткой без пропайки и изоляции места скрутки не допускаются.
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Кабельные линии системы контроля и управления доступом прокладываются отдельно от
всех осветительных и силовых кабелей и проводов. При параллельной открытой прокладке
расстояние между кабелями линий СКУД и осветительными проводами должно быть не менее 0,5
м.

Допускается уменьшить расстояние до 0,25 м от линий СКУД до одиночных осветительных
проводов и контрольных кабелей. Прокладку кабелей выполнять скрыто с использованием
существующих слаботочных лотков или в ПВХ гофротрубе. Опуски к оборудованию выполнять в
пластиковых кабель-каналах (коробах).

Система контроля и управления доступом, устанавливаемая на объекте, относится в
соответствии с ПУЭ к I категории электроустановок по обеспечению надежности
электроснабжения, осуществляемого от системы гарантированного электропитания,
напряжением 220+10%В переменной частотой 50+1Гц, мощностью до 10Квт. Резервное
электропитание осуществляется от источника питания БИРП 12-2,5. Электропитание СКУД
осуществлять от специально выделенных групп щитов электроснабжения. Для заземления
оборудования использовать заземляющие проводники соответствующей групповой линии,
подключенной к шине заземления соответствующих щитов электропитания. В цепи
заземляющих и нулевых проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и
предохранителей. Присоединение должно выполняться сваркой или болтовым соединением в
соответствии с ПУЭ.

4. МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК.
При монтаже электропроводок должны соблюдаться требования глав ПУЭ, СниП 3.05.06-85.
Кабели, прокладываемые горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям, фермам и

т. п., следует жестко закреплять в конечных точках, непосредственно у концевых муфт, на
поворотах трассы, с обеих сторон изгибов.
Кабели, прокладываемые вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены

на каждой кабельной конструкции.
Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через

несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в
отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в

процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их
выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом,
проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией, а также

между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой
массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую
огнестойкости строительной конструкции.
Прокладку слаботочных проводов вести отдельно от силовых цепей.
Нарезку кабелей производить по месту. Каждая кабельная линия должна быть

промаркирована в соответствии с электрической схемой соединений.

5.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Электромонтажные работы проводить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85,

организациями, имеющими лицензии на проведение соответствующих работ. Ответственным за
правильную организацию и безопасность проведения работ является руководитель этих работ.
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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

ПИР-832/11.2014-ИОС.5.3
Система охранной сигнализации, система контроля
доступа

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ Р 21.1101 Основные требования к проектной и рабочей документации

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения.

СП 6.13130.2009 Электрооборудование

СП 31-110-2003
Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий.

ВСН 60-89
Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации
инженерного оборудования жилых и общественных зданий.
Нормы проектирования.

ПУЭ Правила устройства электроустановок   Издание шестое.
Издание седьмое

Прилагаемые документы

ПИР-832/11.2014-ИОС.5.3.С Спецификация

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2
План расстановки оборудования и прокладки кабельных трасс, система охранной
сигнализации

3
План расстановки оборудования и прокладки кабельных трасс, система контроля
доступа

4 Кабельный журнал

5 Структурная схема

6 Схема электрическая подключений

7 Схема электрическая подключений

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.

Главный инженер проекта                      ______________________/Руснак А.В./

Условные обозначения и изображения

Наименование Обозначение

Источник бесперебойного питания / B

Кабель сигнальный

Кабель питания

Магнитоконтактный извещатель

Оптико-электронынй извещатель типа "Штора"

Акустический извещатель

Прибор управления

Оптико-электронный извещатель

Извещатель охранный поверхностный совмещенный (ИК+ДРС)

Извещатель охранный тревожный ручной

Условные обозначения и изображения

Наименование Обозначение

Источник бесперебойного питания / B

Кабель сигнальный

Кабель питания

Замок электромеханический / YV

Кнопка пожарного открывания двери

Кнопка выхода / SIB

Считыватель / VAP

Доводчик

Считыватель с контроллером
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План расстановки оборудования и
прокладки кабельных трасс, система

охранной сигнализации

ЗАО "ЦРТ СЕРВИС"

Формат А3

Согласовано Детский мир _____________/__________/

Согласовано Детский мир _____________/__________/
Условные обозначения и изображения
Наименование Обозначение

Источник бесперебойного питания / B

Кабель сигнальный

Кабель питания

Магнитоконтактный извещатель

Оптико-электронынй извещатель типа "Штора"

Акустический извещатель

Прибор управления

Оптико-электронный извещатель
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План расстановки оборудования и
прокладки кабельных трасс, система

контроля доступа

ЗАО "ЦРТ СЕРВИС"

Формат А3

Согласовано Детский мир _____________/__________/

Согласовано Детский мир _____________/__________/
Условные обозначения и изображения

Наименование Обозначение

Источник бесперебойного питания / B

Кабель сигнальный

Кабель питания

Замок электромеханический / YV

Кнопка пожарного открывания двери

Кнопка выхода / SIB

Считыватель / VAP

Доводчик

Считыватель с контроллером

DM

VP

ARK5

BP5

ARK4
BP4

ARK2
BP2

ARK1
BP1

ARK3

BP3

ARK7
BP7

ARK8

BP8

ARK6

BP6

ЩР



М
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ро
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а
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бе
ля

Трасса Кабель

Начало Конец

По проекту Проложен

Кол-во
кабелей,
марка

Число и
сечение
жил, мм2

Длина,
м

Кол-во
кабелей,
марка

Число и
сечение
жил, мм2

Длина,
м

1 ЩР BP1 ВВГнг LS 3x1,5 38

2 ЩР BP2 ВВГнг LS 3x1,5 38

3 ЩР BP3 ВВГнг LS 3x1,5 24

4 ЩР BP4 ВВГнг LS 3x1,5 24

5 ЩР BP5 ВВГнг LS 3x1,5 29

6 ЩР BP6 ВВГнг LS 3x1,5 24

7 ЩР BP7 ВВГнг LS 3x1,5 34

8 ЩР BP8 ВВГнг LS 3x1,5 41

ИТОГО 252

9 DM VP КСПВ 4х0,5 30

ИТОГО 30

10 ARK0.1 SQ1.1 КСПВ 4х0,5 94

11 ARK0.1 BKL2.1 КСПВ 4х0,5 94

12 ARK0.1 SQ3.1 КСПВ 4х0,5 38

13 SQ3.1 SQ3.2 КСПВ 4х0,5 10

14 ARK0.1 BKL4.1 КСПВ 4х0,5 38

15 ARK0.1 SQ5.1 КСПВ 4х0,5 28

16 SQ5.1 SQ5.2 КСПВ 4х0,5 14

17 ARK0.1 BKL6.1 КСПВ 4х0,5 28

18 ARK0.1 SQ7.1 КСПВ 4х0,5 56

19 SQ7.1 SQ7.2 КСПВ 4х0,5 14

20 SQ7.2 SQ7.3 КСПВ 4х0,5 14

21 SQ7.3 SQ7.4 КСПВ 4х0,5 14

22 ARK0.1 BKL8.1 КСПВ 4х0,5 60

23 BKL8.1 BKL8.2 КСПВ 4х0,5 10

24 BKL8.2 BKL8.3 КСПВ 4х0,5 20

25 BKL8.3 BKL8.4 КСПВ 4х0,5 10

26 BKL8.4 BKL8.5 КСПВ 4х0,5 10
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Трасса Кабель

Начало Конец

По проекту Проложен

Кол-во
кабелей,
марка

Число и
сечение
жил, мм2

Длина,
м

Кол-во
кабелей,
марка

Число и
сечение
жил, мм2

Длина,
м

27 BKL8.5 BKL8.6 КСПВ 4х0,5 10

28 BKL8.6 BKL8.7 КСПВ 4х0,5 10

29 BKL8.7 BKL8.8 КСПВ 4х0,5 10

30 BKL8.8 BKL8.9 КСПВ 4х0,5 10

31 ARK0.1 SQ9.1 КСПВ 4х0,5 14

32 ARK0.1 BKL10.1 КСПВ 4х0,5 14

33 ARK0.1 SQ11.1 КСПВ 4х0,5 28

34 SQ11.1 SQ11.2 КСПВ 4х0,5 17

35 SQ11.2 SQ11.3 КСПВ 4х0,5 10

36 SQ11.3 SQ11.4 КСПВ 4х0,5 29

37 SQ11.4 SQ11.5 КСПВ 4х0,5 10

38 ARK0.1 BKL12.1 КСПВ 4х0,5 35

39 BKL12.1 BKL12.2 КСПВ 4х0,5 22

40 BKL12.2 BKL12.3 КСПВ 4х0,5 29

41 ARK0.1 SQ13.1 КСПВ 4х0,5 19

42 SQ13.1 SQ13.2 КСПВ 4х0,5 10

43 SQ13.2 SQ13.3 КСПВ 4х0,5 14

44 SQ13.3 SQ13.4 КСПВ 4х0,5 25

45 ARK0.1 BKL14.1 КСПВ 4х0,5 25

46 BKL14.1 BKL14.2 КСПВ 4х0,5 22

47 BKL14.2 BKL14.3 КСПВ 4х0,5 22

48 ARK0.1 ARK0.2 КСПВ 4х0,5 25

49 ARK0.1 BKF16.1 КСПВ 4х0,5 22

50 ARK0.1 BKF16.2 КСПВ 4х0,5 14

51 ARK0.1 BKF17.1 КСПВ 4х0,5 90

52 BKF17.1 BKF17.2 КСПВ 4х0,5 10

53 BKF17.2 BKF17.3 КСПВ 4х0,5 10

54 BKF17.3 BKF17.4 КСПВ 4х0,5 15

55 BKF17.4 BKF17.5 КСПВ 4х0,5 10

56 BKF17.5 BKF17.6 КСПВ 4х0,5 10

57 BKF17.6 BKF17.7 КСПВ 4х0,5 10

58 ARK0.1 BGM18.1 КСПВ 4х0,5 101
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Трасса Кабель

Начало Конец

По проекту Проложен

Кол-во
кабелей,
марка

Число и
сечение
жил, мм2

Длина,
м

Кол-во
кабелей,
марка

Число и
сечение
жил, мм2

Длина,
м

59 ARK0.1 BGM19.1 КСПВ 4х0,5 101

60 BGM19.1 BGM19.2 КСПВ 4х0,5 14

61 BGM19.2 BGM19.3 КСПВ 4х0,5 10

62 ARK0.1 BGM20.1 КСПВ 4х0,5 14

63 ARK0.1 BIAL1 КСПВ 4х0,5 94

64 ARK0.1 ARK0.3 КСПВ 4х0,5 96

ИТОГО 1582

65 ЩР BP0.1 ВВГнг LS 3x1,5 50

ИТОГО 50
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Структурная схема

ЗАО "ЦРТ СЕРВИС"

ЩР

ARK1BP1

ARK8BP8

Условные обозначения и изображения

Наименование Обозначение

Источник бесперебойного питания / B

Кабель сигнальный

Кабель питания

Замок электромеханический / YV

Кнопка пожарного открывания двери

Кнопка выхода / SIB

Считыватель / VAP

Доводчик

Считыватель с контроллером
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Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,
обозначение,

документа, опросного
листа

Код оборудования,
изделия,
материала

Завод-изготовите
ль (поставщик)

Единица
измерения

Количест
во

Масса
единицы,
кг

Примечание

Система контроля доступа

Оборудование

1 Matrix-II-K (серый) Контроллер с встроенным считывателем Matrix-II-K шт. 8

2 Matrix-II считыватель Matrix-II шт. 4

3 Замок электромагнитный ML-295K шт. 8

4 Планка к замку ML-295K LM-297K шт. 8

5 Кнопка открытия двери SB 1 шт. 4

6 Кнопка аварийной разблокировки двери, цвет зеленый ИОПР 513/101-1 шт. 8

7
Доводчик для дверей весом до 90 кг, цвет серебро габариты
(мм) 220х55х45, температурный диапазон (град.С) -10..+40
двухскоростной.

TS-68 шт. 8

8 Резервированный источник питания 12В ББП-20 шт. 8

9
Монитор видеодомофона, подключение к цифровым домофонам,
до 2-х вызывных панелей. KVM-301 (KOCOM) шт. 1

10
Черно-белая вызывная панель видеодомофона, 4-х проводная,
накладная, вызывная панель с LED подсветкой, матрица 1/3,
реле открывание дверного замка,12В.

AVC-305 шт. 1

11 Карта proximity тонкая SlimProx шт. 50

Материалы

12 Кабель для монтажа систем сигнализации КСПВ 4х0,5 м 190

13 Кабель силовой ВВГнг LS 3х1,5 м 252

14 Труба гофрированная 20мм ПНД (синяя) с зондом легкая 11920 DKC м. 111

15
Держатель (клипса) для трубы 20мм

CF20G шт. 221

16
Коробка разветвительная (распаечная) для открытой
проводки

 Tyco 80x80x40 мм шт. 8

17 Кабельканал 25х16 м. 40

18 Устройство коммутационное УК-ВК УК-ВК/02 шт. 1

19 Расходные материалы шт. 1
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Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,
обозначение,

документа, опросного
листа

Код оборудования,
изделия,
материала

Завод-изготовите
ль (поставщик)

Единица
измерения

Количест
во

Масса
единицы,
кг

Примечание

Система охранной сигнализации

Оборудование

1 Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ
индикатором, количество разделов - 511, шлейфов (зон) - 2048

C2000 Шт. 1

2 Прибор приемно-контрольный  охранно-пожарный Сигнал-20М Шт. 1

3 Извещатель охранный объемный оптико-электронный Фотон-10 (ИО 409-12) Шт. 8

4 Извещатель охранный объемный оптико-электронный "штора" Фотон Ш (ИО 309-7) Шт. 3

5 Извещатель комбинированный ИК+ДРС Астра-8 (ИО 415-1) Шт. 15

6 Извещатель акустический поверхностный Астра-612 Шт. 2

7 Извещатель охранный точечный магнитоконтактный для металл дверей ИО 102-20/Б2П (3) Шт. 19

8 Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный (кнопка с
фиксацией)

ИО 101-1 (В) (КНС-1В) Шт. 5

9 Источник вторичного питания, резервированный. ББП-50ТР исп01 Шт. 1

10 Свинцово-кислотный аккумулятор 12В,  07Ач АКБ-7 Шт. 1

11 Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой Маяк 12КП Шт. 1

12 Радиосистема тревожной сигнализации (комплект 2 кнопки охраны) ACS-102 Шт. 1

Материалы

13 Кабель для монтажа систем сигнализации КСПВ 4х0,5 м 1582

14 Кабель силовой ВВГнг LS 3х1,5 м 50

15 Труба гофрированная 20мм ПНД (синяя) с зондом легкая 11920 DKC м. 408

16 Держатель (клипса) для трубы 20мм CF20G шт. 816

17 Кабельканал 25х16 м. 156

18 Кабель-канал 40х25 м. 10

19 Коробка разветвительная (распаечная) для открытой проводки  Tyco 80x80x40 мм шт. 19

21 Расходные материалы шт. 1
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