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Техническое задание
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора поставки коммутаторов и сетевых адаптеров для серверов для ПАО "Детский мир"

Предмет запроса
Предметом запроса является коммерческое предложение на поставку коммутаторов и сетевых адаптеров для серверов для ПАО «Детский мир». 
Требования к коммутаторам описаны в разделе 2.
Требования к сетевым адаптерам для серверов описаны в разделе 3.

Требования к коммутаторам.
Количество коммутаторов – 2 шт. Спецификация коммутаторов каждого типа должна быть одинаковой.
Требования к компонентам коммутаторов перечислены в Таблицах №1 и №2 и №3. Требования фиксируют минимальные параметры, которым должен соответствовать коммутатор, по основным техническим характеристикам.
                                                                                                                                                           
Таблица №1. Требования к коммутаторам
	№
	Компонент
	Параметр
	Значение

	1.
	Порты
	Количество
	Не менее 28 downlink и 4 uplink

	2.
	Стэкирование
	Возможность стэкирования
	Есть. Кабели для стекирования 2-х коммутаторов должны быть в комплекте. Единый control plane. Скорость 100G.

	3.
	Параметры 
 
 
 
	Производитель
	Mellanox, H3C, Cisco, Huawei, Aruba, Juniper

	4.
	
	Пропускная способность
	Не менее 6 Тбит/с

	5.
	
	Поддерживаемые типы трансиверов
	- 100G

	6.
	
	Питание
	Два блока питания с резервированием и возможностью горячей замены (1+1). Мощности блоков питания должно быть достаточно для работы коммутатора с максимальным количеством трансиверов, поддерживаемых данной конфигурацией.

	7.
	
	Кабеля питания
	Должны быть в комплекте.

	8.
	
	поддержка layer 3 
	есть

	9.
	
	опции софта
	Layer 2 switching, Layer 3 switching, virtual local area networks (VLANs), VLAN tagging, spanning tree protocol (STP), link aggregation (trunk) groups (LAGs), virtual LAGs (vLAGs), Layer 2 failover, quality of service (QoS), IPv4/IPv6 management, IPv4/IPv6 routing, equal cost multiple paths (ECMP), IPv4/IPv6 virtual router redundancy protocol (VRRP), Telemetry agent.

	10.
	Системный блок
	Форм-фактор
	Rackmount + rackmount kit в комплекте

	11.
	Поддержка
	 
	Расширенная гарантия на 3 года с обслуживанием на месте, время реакции – next business day (NBD)



Таблица №2 Требования к трансиверам и кабелям для новых коммутаторов (подключение серверов).
	№
	Компонент
	Параметр
	Значение

	1.
	Трансиверы
	Количество
	60 (56 downlink + 2 ЗИП)

	
	
	Параметры
	- Совместимость с коммутаторами из таблицы 1
- Должна поддерживаться работа с сетевыми картами и трансиверами из таблицы 4
- скорость 100G

	2.
	Кабель  оптический 
	Количество
	60 (56 downlink + 2 ЗИП)

	
	
	Параметры
	- Совместимость с трансиверами из таблицы 2
- Должна поддерживаться работа с сетевыми картами и трансиверами из таблицы 4
- Длина 10 метров

	3.
	Поддержка
	 
	Расширенная гарантия на 3 года



Таблица №3 Требования к трансиверам для подключения существующих коммутаторов Cisco Nexus N9K-C93108TC-FX-24 к новым коммутаторам.
	№
	Компонент
	Параметр
	Значение

	1.
	Трансиверы
	Количество
	10 (4 для новых коммутаторов + 1 ЗИП, 4 для существующих + 1 ЗИП)

	
	
	Параметры
	- Совместимость с Cisco Nexus N9K-C93108TC-FX-24
- Совместимость с коммутаторами из таблицы 1
- скорость 100G

	2.
	Кабель  оптический 
	Количество
	6 (4 подключения + 2 ЗИП)

	
	
	Параметры
	- Совместимость с трансиверами из таблицы 3
- Длина 10 метров

	3.
	Поддержка
	 
	Расширенная гарантия на 3 года



Требования к сетевым адаптерам
Требования к сетевым адаптерам перечислены в таблице 4.

Таблица №4 Требования к сетевым адаптерам и дополнительным компонентам для серверов
	№
	Компонент
	Параметр
	Значение

	1.
	Элемент корпуса
	Количество
	14

	
	
	Модель
	- 4XH7A09866 ThinkSystem 1U G4 x16/x16 PCIe Riser1 LP+LP Option Kit 
- Совместимость с сервером Lenovo ThinkSystem SR645

	2.
	Сетевой адаптер
	Количество 
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	Модель
	- 4XC7A08248 ThinkSystem Mellanox ConnectX-6 Dx 100GbE QSFP56 2-port PCIe 4 Ethernet Adapter
- Совместимость с сервером Lenovo ThinkSystem SR645

	3.
	Трансивер
	Количество 
	50

	
	
	Модель
	- 7G17A03539 Lenovo 100GBase-SR4 QSFP28 Transceiver
- Совместимость с сервером Lenovo ThinkSystem SR645

	4.
	Поддержка
	 
	Расширенная гарантия на 3 года с обслуживанием на месте, время реакции – next business day (NBD)



Условия поставки
Условия поставки перечислены в Таблице №5.

Таблица №5. Условия поставки
	№
	Условие
	Требование

	1.
	Отсрочка платежа
	30 календарных дней с даты фактической приемки оборудования

	2.
	Валюта и фиoксация цены
	Коммерческое предложение необходимо представить в рублях

	3.
	Срок поставки
	Не более 8 недель с момента подписания Договора

	4.
	Договор поставки
	Договор заключается по приложенной форме без протокола разногласий. Срок действия договора – 1 год.

	5.
	Адрес поставки
	127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский пр., д.3, стр. 6

	6.
	Время поставки
	С 09-00 до 17-00 кроме выходных и праздничных дней



Требования к товару.	
Товар должен быть оригинальным от приведенных производителей и новым	
Товар должен поставляться в упаковке. Упаковка должна исключать механические повреждения и деформацию Товара во время транспортировки, а также обеспечивать защиту от проникновения влаги.
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