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Техническое задание
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора поставки серверов и дисковых систем для ПАО "Детский мир"

1. Предмет запроса
Предметом запроса является коммерческое предложение на поставку серверов и дисковых JBOD-систем для ПАО «Детский мир». 
2. Требования к серверам.
2.1. Количество серверов – 12 шт. из таблицы №1 (Тип 1) и 5 шт. из таблицы №2 (Тип 2). Спецификация серверов каждого типа должна быть одинаковой.
2.2. Производителем серверов должна быть одна из перечисленных компаний: 
HPE, Lenovo, Dell, Fujitsu, Huawei, Hitachi, Cisco, Supermicro.
2.3. Требования к компонентам серверов перечислены в Таблицах №1 и №2. Требования фиксируют минимальные параметры, которым должен соответствовать сервер по основным техническим характеристикам.

Таблица №1. Требования к компонентам физических серверов (Тип 1)
	№
	Компонент
	Параметр
	Значение

	1.
	Процессор
	Количество
	2x процессора

	2.
	
	Модель
	Не хуже Intel Xeon Gold 6330 или AMD EPYC 7452

	3.
	Оперативная память
	
	Не менее 1ТБ 3200MHz

	4.
	Хранение данных
	RAID-контроллер
	Не требуется

	5.
	
	Дисковые слоты
	Возможность подключения не менее 8x 2,5-дюймовых дисков NVME SSD (все необходимые кабели, бэкплейны для подключения 8x 2,5-дюймовых дисков должны быть в комплекте). Доступ к дискам спереди или сзади без необходимости вытаскивать и разбирать корпус.

	6.
	
	SSD
	2 диска SSD NVMe PCIe 4.0, объем диска не менее 3,8 ТБ. Форм-фактор 2,5-дюйма.
Также в комплекте должна быть отдельно одна заглушка, чтобы была возможность извлечь один диск и оставить в сервере только один.
Требования к скорости дисков:
Случайное чтение - не менее 780K IOPS (размер блока 4КБ)
Случайная запись - не менее 60K IOPS (размер блока 4КБ)
Ресурс записи (Lifetime Writes) - не менее 7.0 PBW

	7.
	Материнская плата
 
 
 
	PCI Express
	4.0+

	8.
	
	Сетевая карта
	4x медных порта 10+ Гбит/с (должна поддерживаться работа с Cisco Nexus N9K-C93108TC-FX-24) + 2 патч-корда 3 метра Cat 7,
Производитель чипсета: Intel, Mellanox;
1x IPMI +KVM-over-IP + 1 патч-корд 3 метра Cat 5e.

	9.
	
	Питание
	Два блока питания с резервированием и возможностью горячей замены (1+1). Мощности блоков питания должно быть достаточно для работы сервера с максимальным количеством дисков, поддерживаемых данной конфигурацией.

	10.
	
	USB-порты
	2х+ портов, 3.0+

	11.
	
	Управление
	наличие контроллера для удаленного управления на каждом сервере через LAN (iLO или аналогичный KVM контроллер), обязательно управление питанием и удаленный экран

	12.
	Системный блок
	Форм-фактор
	1U, Rackmount + rackmount kit в комплекте

	13.
	Поддержка
	 
	Расширенная гарантия на 3 года с обслуживанием на месте, время реакции – next business day (NBD)



Таблица №2. Требования к компонентам физических серверов (Тип 2)
	№
	Компонент
	Параметр
	Значение

	1.
	Процессор
	Количество
	1x процессор

	2.
	
	Модель
	Не хуже Intel Xeon Silver (16 ядер, 2,30 GHz базовая частота) или аналогичный AMD 

	3.
	Оперативная память
	
	Не менее 512ГБ 3200MHz

	4.
	Хранение данных
	RAID-контроллер
	Не требуется

	5.
	
	Дисковые слоты
	Возможность подключения не менее 12-х 3,5-дюймовых NVME/SAS/SATA 12G накопителей с горячей заменой (все необходимые кабели, бэкплейны для подключения 12х дисков). Доступ к дискам спереди или сзади без необходимости вытаскивать и разбирать корпус.

	6.
	
	Диски
	8 шт., объем диска не менее 16 ТБ.
Форм-фактор - 3,5-дюйма.
Интерфейс – SAS или SATA 6Gb/s 
Скорость вращения - не менее 7200 об/м
Время наработки на отказ (MTBF) – не менее 2 миллиона часов.

	7.
	Материнская плата
 
 
 
	PCI Express
	3.0+

	8.
	
	Сетевая карта
	Не менее 2x медных порта 10+ Гбит/с (должна поддерживаться работа с Cisco Nexus N9K-C93108TC-FX-24) + 2 патч-корда 2 метра Cat 7,
Производитель чипсета: Intel, Mellanox;
1x IPMI +KVM-over-IP + 1 патч-корд 2 метра Cat 5e.

	9.
	
	Питание
	Два блока питания с резервированием и возможностью горячей замены (1+1). Мощности блоков питания должно быть достаточно для работы сервера с максимальным количеством дисков, поддерживаемых данной конфигурацией.

	10.
	
	USB-порты
	2х+ портов, 3.0+

	11.
	
	Управление
	наличие контроллера для удаленного управления на каждом сервере через LAN (iLO или аналогичный KVM контроллер), обязательно управление питанием и удаленный экран

	12.
	Системный блок
	Форм-фактор
	2-3U, Rackmount + rackmount kit в комплекте

	13.
	Поддержка
	 
	Расширенная гарантия на 3 года с обслуживанием на месте, время реакции – next business day (NBD)



3. Требования к дисковой JBOD-системе
3.1. Количество дисковых JBOD-систем –  2 шт. из таблицы №3
Спецификация дисковых JBOD-систем типа должна быть одинаковой.
3.2. Требования к компонентам дисковых JBOD-систем перечислены в Таблице №3. Требования фиксируют минимальные параметры, которым должна соответствовать дисковая JBOD-система по основным техническим характеристикам.
3.3. Дисковые JBOD-системы из таблицы №3 должны поддерживать работу с серверами из Таблицы №1 (Тип 1). В комплекте должны быть необходимые компоненты для подключения 2-х серверов из Таблицы №1 (Тип 1) к дисковым JBOD-системам (контроллеры SAS HBA и кабели).

Таблица №3 Требования к дисковой JBOD-системе и компонентам

	№
	Компонент
	Параметр
	Значение

	1.
	Шасси дисковой JBOD-системе
	Количество
	1 шт.

	2.
	
	Характеристики
	Не менее 24 дисковых отсеков 3,5" с горячей заменой SATA/SAS 3.0

	3.
	Дисковый контроллер для сервера из Таблицы №1 (Тип 1)
	Количество
	1 шт.

	4.
	
	Характеристики
	SAS HBA / controller не менее  12Gb/s 2-external ports SAS3 HBA
Должен быть совместим с дисковой JBOD-системой.

	5.
	Кабель соединения шасси и Raid-контроллера
	Количество
	1 или 2 в зависимости от количества экспандеров шасси.

	6.
	
	Характеристики
	Длина – не менее 1м, не более 3м.
Должен быть совместим с шасси дисковой JBOD-системы и дисковым контроллером для сервера.

	7.
	Диски
	Количество
	12 шт.

	8.
	
	Характеристики
	Емкость  –  не менее 16TB
Форм-фактор - 3,5-дюйма.
Интерфейс – SAS или SATA 6Gb/s 
Скорость вращения – не менее 7200 об/м
Время наработки на отказ (MTBF) – не менее 2 миллиона часов.
Дисковая JBOD-система должна поддерживать работу с этими дисками.

	9.
	Поддержка
	 
	Расширенная гарантия на 3 года с обслуживанием на месте, время реакции – next business day (NBD)



4. Условия поставки
Условия поставки перечислены в Таблице №4.

Таблица №4. Условия поставки
	№
	Условие
	Требование

	1.
	Отсрочка платежа
	30 календарных дней с даты фактической приемки оборудования

	2.
	Валюта и фиксация цены
	Коммерческое предложение необходимо представить в рублях

	3.
	Срок поставки
	Не более 8 недель с момента подписания Договора

	4.
	Договор поставки
	Договор заключается по приложенной форме без протокола разногласий

	5.
	Адрес поставки
	143380, Московская область, Наро-Фоминский район у д. Бекасово, участок №1

	6.
	Время поставки
	С 09-00 до 17-00 кроме выходных и праздничных дней



5. Требования к товару.	
5.1. Товар должен быть оригинальным от приведенных производителей и новым	
5.2. Товар должен поставляться в упаковке. Упаковка должна исключать механические повреждения и деформацию Товара во время транспортировки, а также обеспечивать защиту от проникновения влаги.		
5.3. Поставщик должен обеспечить предоставление сертификатов качества при необходимости и по запросу.
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