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Предмет открытого запроса предложений
Предметом запроса является коммерческое предложение по не гарантийному ремонту технических систем безопасности (далее – «ТСБ») действующих розничных магазинов и офисов ПАО «Детский мир», установленных в соответствии с требованиями, определенными разделом 8 настоящего Технического задания (далее – «ТЗ»).
Заказчиком настоящего запроса предложения выступает ПАО «Детский мир».
Требования к победителю(ям) закупки
· Опыт предоставления услуг по ремонту ТСБ большого количества крупных объектов от 1000 кв. м. для Компаний розничного или финансового сектора на всей территории РФ – не менее 2-х лет. Подтверждается письмами Заказчиков, с указанием перечня реализованных проектов и приложением исполнительной документации (по запросу), а также контактных данных для подтверждения информации.
· Наличие опыта работы с системами BOLID, КОДОС, RusGuard. Системами видеонаблюдения ISS, DSSL, Infinity, Hikvision, Dahua и др. 
· Опыт подтверждения работ с системами BOLID, КОДОС, DSSL (Trassir) – подтверждается сертификатами.
· Наличие филиала/представительства в регионе присутствия и штатных квалифицированных инженеров не менее 3 (трех) для предоставления данных услуг, включая сервисное сопровождение установленных систем. Подтверждается документально по каждому лоту (выписка из штатного расписания компании, свидетельство, выписка из ЕГРЮЛ)
· Наличие допусков и разрешений на осуществление работ, являющегося предметом настоящего ТЗ, установленных действующим законодательством РФ.
· Подтверждение финансовой состоятельности: оборот компании в год не менее 10 000 000 рублей без НДС за 2022 год.
· К отрытому запросу предложений по Лотам № 1-10 допускаются участники резиденты Российской Федерации (РФ).
Требования к коммерческому предложению
· Коммерческое предложение предоставляется участниками закупки по форме, приложенной к настоящему ТЗ;
· Итоговая стоимость коммерческого предложения по каждому лоту (Форма КП.xlsx) рассчитывается исходя из ориентировочного количества оборудования, материалов и работ, указанного в форме КП и требуемого для ремонта ТСБ действующих магазинов. Перечень магазинов/объектов ПАО «Детский мир» с закреплением за РО (лотами), в которых предполагается проводить ремонтные работы приведен в Приложении №5 к Техническому заданию. 
· Заказчик не гарантирует совпадение ориентировочного количества оборудования, материалов и работ, указанного в форме КП с фактическим объемом оборудования, материалов и работ за срок действия Договора в связи с тем, что выход из строя оборудования и возникновение инцидентов носит вероятностный характер. Стоимость оборудования, материалов и работ определяется отдельно по фактическим заявкам, выполненным победителем закупки. 
· Договор фиксирует только прайс-лист на основании стоимости оборудования, материалов и работ, указанных в форме КП без обязательств Заказчика по минимальному объему инцидентов, работ, оборудования и т.п. за отчетный период или весь срок действия Договора. 
· В стоимость работ и оборудования должна быть включена доставка оборудования на объект.
· Перечень работ, оборудования и материалов по всем лотам приведен в Приложении № 6 к Техническому заданию.
Особые условия Договора
· Срок действие договора: 1 год с даты подписания
· Дата подведения итогов процедуры – не позднее 01.03.23 г., заключение договора – не позднее 15.03.23г.
Количество победителей закупочной процедуры, условия распределения заявок:
· Лот №1 Восток Поволжье – 1 основной поставщик, 1 резервный поставщик;
· Лот №2 Восток Центр – 1 основной поставщик, 1 резервный поставщик;
· Лот №3 Дальний Восток – 1 основной поставщик, 1 резервный поставщик;
· Лот №4 Поволжье – 1 основной поставщик, 1 резервный поставщик;
· Лот №5 Северо-Запад – 1 основной поставщик, 1 резервный поставщик;
· Лот №6 Сибирь – 1 основной поставщик, 1 резервный поставщик;
· Лот №7 Урал – 1 основной поставщик, 1 резервный поставщик;
· Лот №8 Центр – 1 основной поставщик, 1 резервный поставщик;
· Лот №9 Юг – 1 основной поставщик, 1 резервный поставщик;
· Лот №10 Москва – 1 основной поставщик, 1 резервный поставщик.
Контактное лицо по техническим вопросам:
Начальник отдела технической безопасности, ДКБ – Горохов Роман Игоревич 
тел. (495) 781-08-08 (доб. 20-12)
E-mail: RGorohov@detmir.ru


1. Техническое обслуживание и ремонт систем.

1.1.  Состав систем, определённых в данном техническом задании:
·  Система видеонаблюдения (СОТ, СККО, СШЛ);
·  Система контроля управления доступом (СКУД);
1.2. При проведении технического обслуживания (далее в тексте - ТО) систем, следует руководствоваться:
· Данным Техническим заданием;
· Документацией на установленное оборудование;
· Требованиями контрагентов Заказчика, оказывающих услуги пультовой охраны.
1.3.  Все работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем, должны проводиться в соответствии с Действующими нормативными документами РФ, в области пожарной безопасности.
1.4. Техническое обслуживание и Текущий ремонт систем должен проводиться с целью:
· поддержания ее работоспособного и исправного состояния в течение всего срока эксплуатации;
· восстановления работоспособности систем в результате отказа работы технических средств.

2. Основными задачами технического обслуживания и ремонта системы являются.

2.1.  Контроль технического состояния технических средств безопасности (систем);
2.2.  Проверка соответствия параметров систем, в том числе электрических и иных параметров, проекту и требованиям к технической документации;
2.3.  Ликвидация последствий воздействия на систему неблагоприятных производственных и иных условий;
2.4.  Выявление и устранение причин некорректной работы оборудования;
2.5.  Определение предельного состояния системы, при котором ее дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной.
2.6. Выполнение регламентных работ по ТО.

3. Мероприятия по Техническому обслуживанию системы.

3.1. Обязательства со стороны Исполнителя:
· Разработка, Внедрение и Ведение, на объекте обслуживания, документации по обслуживанию, ремонту и обучению, выполняется силами и за счёт Исполнителя. Учет необходимо вести в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования на каждом объекте;
· Разработка и предоставление на объект обслуживания инструкций, по эксплуатации систем, выполняется силами и за счёт Исполнителя, для инженерного персонала по ТО и персонала магазина и сотрудников Службы Безопасности;
· Разработка Исполнительской документации (план расположения оборудования, структурная схема, спецификация установленного оборудования) на обслуживаемом объекте, выполняется силами и за счёт Исполнителя, с предоставлением Заказчику в электронном формате в течении первого квартала обслуживания. 
· Распечатка и настенный монтаж (в серверной), плана расстановки (расположения) видеокамер и точек доступа СКУД на объекте выполненного на листе формата А1, выполняется силами и за счёт Исполнителя. Проверка и Поддержание плана в актуальном состоянии, производится по факту выполнения регламентных работ (в случае внесения согласованных изменений в план расстановки оборудования, структурную схему или спецификацию, Исполнитель предоставляет Заказчику актуализованную версию в течение 3-х дней).
· Разработка и предоставление Заказчику листа с паролями доступа к видеорегистраторам СОТ;
· В рамках выполнения ТО систем требуется выполнение: 1 (один) плановый выезд по заявке Заказчика не реже 1 (одного) раза в 6 месяцев и неограниченное количество внеплановых выездов;
· Техническое обслуживание и ремонтно-восстановительные работы выполняются силами Исполнителя и за его счёт, включая все расходные материалы и оборудование, расходы на услуги по доставке оборудования и материалов, необходимые для их выполнения, а также расходов, связанных с выездом и пребыванием специалистов Исполнителя на объектах Заказчика;
· Элементы систем для выполнения ремонтно-восстановительных работ должны быть предоставлены Исполнителем. 
· Обеспечить наличие и содержание на собственном складе Исполнителем за счет Исполнителя подменного фонда для оперативного и своевременного проведения ремонтно-восстановительных работ.
· Со стороны Исполнителя, к Техническому обслуживанию и Текущему ремонту систем, должны привлекаться лица (сотрудники), соответствующие требованиям: 
· наличие 3 группы по электробезопасности; 
· наличие допусков к работам на высоте;
· прошедшие инструктаж по технике безопасности;
· обладающие необходимой квалификацией и опытом работы с системами BOLID, КОДОС, RusGuard и др.
· Системами видеонаблюдения ISS (SecureOS), DSSL (Trassir), Infinity, Hikvision, Dahua, ActiveCam и др.


4. Требования к проведению ремонтно-восстановительных работ.

4.1. Работы по текущему ремонту оборудования производятся на основании заявки на проведение текущего ремонта, поступившей от уполномоченных представителей Заказчика с электронных адресов, имеющих расширение detmir.ru на адрес электронной почты Исполнителя, а также посредством направления заявки из системы автоматической регистрации и обработки инцидентов Заказчика. В крайних (экстренных) случаях допускается поступление заявок, от уполномоченных представителей Заказчика, по телефону.
4.2. В случае необходимости проведения ремонта в сервисном центре, либо замены крупноузлового оборудования систем ТСБ, Исполнитель обязан предоставить Заказчику Акт Дефектации и установить на объекте аналогичное оборудование, из подменного фонда на время проведения ремонта, либо поставки. При выходе из строя проектных серверов СОТ IP системы видеонаблюдения Исполнитель производит замену сервера у компании-поставщика оборудования из резерва под проект Детского мира, устанавливает и производит работы по настройке до окончания ремонта вышедшего из строя оборудования.
4.3. Сроки устранения неисправности систем, на объектах:
· срок устранения – 72 часа, с момента получения Исполнителем заявки на проведение текущего ремонта. В течение 8 часов с момента поступления заявки при выходе из строя более 75% системы СОТ, отказ СКУД главной кассы, отказ СКУД периметра магазина. 
4.4. Текущий ремонт и устранение неисправностей, в обслуживаемых системах (восстановление работоспособности систем) производится Исполнителем, путём ремонта неисправных элементов и/или замены неисправных элементов из подменного фонда Исполнителя, согласованного с Заказчиком.
При выходе из строя оборудования, установленного на объекте, Исполнителем составляется Акт Дефектации оборудования (Приложение №2 к Техническому заданию), Акт технического состояния оборудования (Приложение №4 к Техническому заданию) и устанавливается аналогичное оборудование.
4.5. Проведение всех ремонтных работ сопровождается фото/видео фиксацией со стороны Исполнителя. По требованию Заказчика предоставляются фото/ видео материалы с подтверждением качества выполненных работ. На фото/ видео должны быть видны: состояние ремонтируемых узлов до проведения работ и после, маркировка ремонтируемых узлов, светодиодные экраны ремонтируемых узлов (при наличии), сетевые настройки оборудования (при проведении наладочных работ), данные измерительных приборов и другая информация, указанная при подаче заявки. 
4.6. При поступлении заявки на дооснащение Исполнитель обязан в течение 72 часов прибыть на объект для обследования потребности совместно с ответственным сотрудником магазина (директор магазина, заместитель директора магазина, сотрудник ДКБ). Составить для согласования Смету согласно Спецификации, приложенной к настоящему Договору. Смета согласуется с Заказчиком, после чего передается Исполнителю на выполнение комплекса работ согласно потребности.
4.7. Результатом проведения ремонтно-восстановительных работ является восстановление работоспособности систем ТСБ с обязательным предоставлением Акта технической приемки выполненных работ (Приложение №2 к Договору на проведение технического обслуживания и ремонтно-восстановительных работ технических систем безопасности), подписанного Исполнителем и представителем Заказчика на объекте.
4.8. Гарантийный срок на оборудование, отремонтированное Исполнителем (установленное Исполнителем, взамен вышедшего из строя) составляет 6 месяцев.

5. Требования к проведению демонтажных работы

При подготовке ИТ оборудования к отправке (упаковка, маркирование), каждая единица демонтированного оборудования должна быть упакована в 2 слоя воздушно-пузырчатой пленки и скреплена плотно клейкой лентой (пленка приобретается и привозится исполнителем). Упакованное оборудование должно иметь маркировку (название и модель оборудования), с какого оно объекта и быть подготовлено для отправки в другой магазин или распределительный центр.

6. Требования к проведению регламентных работы.

6.1. Регламентные работы должны проводится:
· Система охранного телевизионного наблюдения (СОТ, включая СККО) – по заявке Заказчика, но не реже 1 (одного) раза в 6 месяцев;
· Система контроля управления доступом (СКУД) - по заявке Заказчика, но не реже 1 (одного) раза в 6 месяцев;
6.2. При первичном проведении регламентных работ Исполнитель предоставляет:
· Журнал регистрации работ (на каждый объект) по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, который заполняется, при каждом посещении объекта;
· Инструкции по эксплуатации систем ТСБ;
· Актуальный план расположения оборудования видеокамер и точек доступа СКУД на объекте, выполненный на листе формата А1, в бумажном виде, чек-лист (Приложение №1 к Техническому заданию) фактически установленного оборудования, с указанием моделей оборудования, глубиной архива, качеством монтажных работ и т.д.
6.3. При проведении регламентных работ проводится испытания системы. В процессе испытания, Исполнитель определяет техническое состояние систем и выявляет неисправное оборудование, дает рекомендации по устранению неисправностей и подержанию системы в рабочем состоянии;
6.4. По окончании работ по техническому обслуживанию Заказчик подтверждает их выполнение и принимает систему для дальнейшей эксплуатации, о чем составляется Акт о выполнении работ по регламентному техническому обслуживанию (Приложение №5 к Техническому заданию), делается запись в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.
6.5. В случае выявления неисправностей в работе отдельных частей системы, составляется двусторонний Акт Дефектации (Приложение №2 к Техническому заданию) и Акт технического состояния оборудования (Приложение №4 к Техническому заданию). На основании вышеуказанного акта представителем Заказчика оформляется и передается Исполнителю заявка на проведение ремонта.

7. Порядок технического обслуживания систем осуществляемый в соответствии с перечнем регламентных работ, по системам.

7.1. [bookmark: _Ref359411236] Система охранного телевидения (СОТ). 
· видеокамеры и объективы: внешний и внутренний осмотр, чистка, протирка от пыли, очистка от грязи, обезжиривание, проверка крепления, исправности внешних проводок, чистка контактов, проверка герметичности, замер величины питающего напряжения, проверка работы устройства обогрева, проверка выходного сигнала, проверка режимов работы, проверка целостности кабелей;
· цифровые видеорегистраторы и видеосерверы: внешний осмотр, проверка режимов работы настроек, чистка, протирка от пыли, очистка от грязи;
· программное обеспечение (ПО): обновление виртуальных экранов, настройка параметров записи и воспроизведения;
· программные модули и видеоаналитика (СККО, СШЛ): обновление лицензий, настройка терминалов ActivePOS, проверка работоспособности аппаратно-программного комплекса системы СтопШоплифтер; 
· устройства преобразования/передачи видеосигнала: внешний осмотр, проверка режимов работы, чистка, протирка от пыли, очистка от грязи;
· коннекторы, розетки, патч-корды, коммутационные коробки, кроссы: внешний осмотр, проверка крепления, исправности внешней изоляции, проверка креплений контактов, подпайка, переобжатие, в случае необходимости – переобжатие с использованием новых разъёмов, чистка от пыли;
· шкафы (стойки) серверные и кроссовые, патч-панели, розетки: внешний осмотр, проверка креплений, чистка, протирка от пыли, очистка от грязи;
· источники бесперебойного питания: внешний осмотр, проверка режимов работы, проверка выходного напряжения, проверка параметров аккумуляторов, чистка от пыли;
· видеомониторы: внешний осмотр, регулировка, проверка параметров, чистка от пыли.
7.2. [bookmark: _Ref359411597] Система контроля управления доступом (СКУД).
· турникеты: внешний осмотр, проверка режимов работы, смазка подвижных частей, чистка, протирка от пыли, очистка от грязи;
· электромагнитные замки: внешний осмотр, регулировка, подтяжка креплений, чистка от пыли;
· электромеханические замки: внешний осмотр, проверка работоспособности, подтяжка креплений, чистка от пыли;
· считыватели: внешний осмотр, проверка режимов работы, чистка от пыли и грязи; 
· видео и аудио домофоны, вызывные панели: тестирование работоспособности, чистка от пыли;
· компьютеры: внешний и внутренний осмотр, проверка режимов работы, чистка от пыли;
· программное обеспечение (ПО): восстановление данных в случае аппаратно-программных сбоев, резервное копирование баз данных (БД), оптимизация БД, обновление рабочих версий ПО;
· источники бесперебойного питания: внешний осмотр, проверка режимов работы, проверка выходного напряжения, проверка параметров аккумуляторов, чистка от пыли и грязи.

8. Общие требования к монтажу ТСБ (СКУД, СОТ) и ИТ-систем (СГО, СКС)

Структурированная кабельная система – СКС
СКС предназначена для обеспечения надежной работы локальной вычислительной сети магазина. СКС должна быть универсальной и расширяемой. Для обеспечения надежной работы СКС, ее долговечности и отказоустойчивости, она должна быть выполнена с использованием монтажных электротехнических коробов и иного оборудования, предохраняющего кабельную систему от повреждений.
8.1. СКС должна строиться с учетом расположения, планировок служебных помещений и размещения торгового оборудования, серверов, автоматизированных рабочих мест сотрудников магазина.
8.2. Для прокладки магистральных информационных кабелей и для обеспечения их защиты от механических повреждений необходимо предусмотреть использование специальных кабельных конструкций. В качестве специальных кабельных конструкций необходимо использовать разнообразные лотки, желоба, металлические или пластмассовые трубы и короба. Прокладка кабеля в лотке осуществляется без монтажа гофро-трубы.
8.3. Все кабели в полу необходимо успеть заложить до закладки Генеральным подрядчиком СМР плитки, все перфорированные лотки и иное оборудование предохраняющее кабельную систему на потолке до сборки этого потолка и до его покраски. 
8.4. Прокладка кабелей в офисных помещениях осуществляется в стене, вывод из стены (гипсокартон) делается на уровне установки розетки. Настенная розетка RJ–45 должна быть установлена на высоте, утвержденной в существующих стандартах СКС. 
8.5. Прокладка кабелей в торговом зале:
· Прокладка кабелей в торговом зале может осуществляться в кабель-каналах только в КРАЙНЕМ случае, при этом прокладку каждого кабель-канала необходимо согласовать с Заказчиком.
· Кабельная трасса, монтируемая в видимой части торгового зала, должна быть максимально скрыта. В случае гипсокартонных стен/перегородок кабельную трассу прокладывать под гипсокартонной панелью, монтаж в гофре в видимой зоне разрешается только по капитальным бетонным/кирпичным стенам.
· Прокладка кабелей в гофре в видимой части зала осуществляется в цвет, соответствующий цвету потолка/стен (как правило это темно-синий цвет, но иногда потолки не красят, или красят в черный цвет, в данном случае необходимо выполнять закраску гофрированной-трубы под общую цветовую концепцию или договариваться об этом с представителями ген. подрядчика по стройке).
· Кабели для кассового оборудования должны быть выведены из пола. В рабочей документации на отдельном листе должен предоставляться план размещения штроб, который в дальнейшем передается генеральному подрядчику строительно-монтажных работ СМР. В плане необходимо указывать расположение и размеры гофрированной трубы, в соответствии с расчетами по количеству кабелей. Штробы и закладные под кабели делает Генеральный подрядчик по СМР.
· В кассовую зону, на ресепшен дополнительно заводится 1 витая пара UTP. Кабель КСПВ 4Х0.5 заводится к каждой кассе, если они стоят отдельно или по одному кабелю к каждому кассовому блоку – это необходимо для монтажа тревожных кнопок. 
· Прокладка кабеля в кассовой зоне и ресепшен осуществляется только в кабель-канале.
· Выводы под рабочие места, находящиеся в Торговом зале необходимо делать в зависимости от расположения рабочего места. Если место находится около колонны, кабель необходимо пропускать внутри колонны за гипсокартонном. В случае, если колонна не обшита, с помощью кабель-канала, каждый кабель-канал в Торговой зоне необходимо согласовывать с заказчиком отдельно. Если рабочее место находится вдалеке от колонны необходимо пропускать кабель внутри колонны, далее делать штробу от ближайшей стены или колонны и делать к рабочему месту вывод из пола.
· Выводы под микрокиоски (прайсчекеры) выполняются только кабелем UTP категории 6 и осуществляются также внутри обшитой колонны, выводится из колонны на высоте 1,35 метра, (обжимается кабель и при этом сама розетка не устанавливается). Запас кабеля 1 м.
· Прокладка кабеля для телевизоров осуществляется от ближайшей стены или колонны с помощью штробы в полу, необходимо использовать экранированный кабель. Запас кабель 3 м. 
8.6. Все сроки работ должны быть согласованы с Генеральным подрядчиком, для этого при направлении Заказчиком планировки, также направляется контактная информация Генерального подрядчика. С Генеральным подрядчиком обговариваются сроки:
· Первичного выхода на объект для монтажа закладных в стенах офисных помещений;
· Для согласования выхода на объект для прокладки кабеля в полу в торговом зале (кассовая зона, рабочие места в торговом зале);
· Монтажа лотка на потолочном пространстве, в связи тем, что монтаж лотка должен быть выполнен до покраски стен и потолков;
· Иных работ, которые необходимо выполнить заранее и невыполнение которых в сроки ведет за собой дополнительные трудовые и финансовые затраты.
8.7. СКС должна включать в себя проводные кабельные соединения, необходимые для обеспечения функционирования оборудования передачи данных и телефонии. Проводные (в т.ч. и оптический кабель) кабельные соединения (далее кабельные соединения) должны включать в себя следующие элементы и работы:
· информационные розетки;
· кроссовое оборудование совместимое с RJ-12 и RJ-45;
· магистральные информационные кабели, соединяющие кроссовое оборудование и информационные розетки;
· монтаж труба ППЛ гибкая гофрированная, диаметром 20мм, легкая с протяжкой, цвет синий;
· монтаж кабель-канала 20х10 мм;
· монтаж лотка перфорированного 100х50 (с покраской лотка в цвет соответствующий потолку);
· комплект соединительных кабелей для подключения оборудования автоматизированных рабочих мест к информационным розеткам и центрального сетевого оборудования к кроссовому оборудованию (40 коммутационных шнуров категории 5e, U/UTP, LSZH, T568B, белый, 1.0 м, 25 коммутационных шнуров категории 5e, U/UTP, LSZH, T568B, белый, 2.0 м);
· Цветовая схема коммутации СКС в коммутационных шкафах:
- Рабочие места, кассы и др. – белый/ серый;
- Телефония, СГО, музыка – зеленый;
- Wifi – синий;
- СОТ – красный.
· установка монтажного шкафа 22U со съемными боковыми стенками. Расстояние в коммутационном шкафу между ребрами должно составлять не менее 60 см (изменение типа шкафа оговаривается отдельно по проекту);
· монтаж 19" медной коммутационной панели;
· подключение порта на панели коммутационной;
· маркировка портов на патч-панели (клеящая-этикетка с печатной маркировкой Т1-Т24, К1-К24, каждая патч-панель должна иметь собственную маркировку (T и K), нумерация должна быть с лево на право и с 1-24);
· монтаж 19" кабельного органайзера;
· монтаж информационной настенной розетки портами вниз (не использовать розетки с защитными шторками);
· подключение порта на розетке;
· маркировка портов на розетке (клеящая-этикетка с печатной маркировкой Т1-Т24, К1-К24);
· комплект крепежный для коммуникационного шкафа, включающий в себя комплектный винт, квадратная гайка, шайба (не менее 40 комплектов);
· подводка кабельных линий в коммутационный шкаф осуществляется с запасом кабеля, 1,5-2 метра с креплением сбухтованного запаса кабеля на хомутах Velcro внутри коммутационного шкафа (для возможности перемещения шкафа внутри помещения). 
· к информационным розеткам и центрального сетевого оборудования к кроссовому 
· [bookmark: 1_2]Все элементы кабельных соединений должны быть промаркированы. Все кабели, приходящие в центры коммутации, должны разводиться на обратной стороне кросс-панелей и быть промаркированы. На лицевой стороне кросс-панелей и на информационных розетках должна быть выполнена маркировка (маркировка Т1-Т24, К1-К24, каждая патч-панель должна иметь собственную маркировку (T и K), нумерация должна быть с лево на право и с 1-24). Маркировка производиться в соответствие с требованиями Заказчика.
[bookmark: _Toc40091383]Система громкого оповещения – СГО
8.8. СГО устанавливаются в магазинах ПАО «Детский мир». Технические средства этих систем включают в себя зональный блок трансляции с возможностью воспроизведения речевого оповещения в торговом зале и служебных помещениях используя возможности АТС (телефонной станции) и усилителя, трансляцию фоновой музыки и внутренней рекламы через ПК (персональный компьютер), громкоговорители, установленные во всех помещениях. 
8.9. Система СГО должна быть подключена к системе сигнального оповещения Торгового Центра, Исполнитель согласовывает с Арендодателем способ подключения данного Оповещения (приоритет- сигнал оповещения о тревоге Арендодателя).
· при выборе громкоговорителей следует учитывать технические характеристики зонального блока, а также конструкцию потолков в помещениях, коридорах и проходах. Размещение и тип громкоговорителей в помещениях АУП (Административно-управленческий персонал и персонал), складских помещениях, в торговом зале при высоте до 5 м – 3 Вт, свыше 5 м – 6 Вт;
· все громкоговорители должны быть выполнены без регулировок громкости звучания; 
· типы исполнения громкоговорителей, устанавливаемых в торговом зале, в офисных и служебных помещениях магазина «Детский мир», должны быть согласованы с Заказчиком;
· количество и расположение громкоговорителей в торговом зале, в офисных и служебных помещениях магазина «Детский мир», должно быть согласовано с Заказчиком после утверждения схемы размещения торгового оборудования;
· количество динамиков зависит от размеров и планировки магазина, при проектировании и расстановки динамиков необходимо руководствоваться нормативом: 1 динамик на 36 кв.м. (6м в длину и 6м в ширину виртуального помещения). В том случае если площадь помещения менее 36 м2, то обязательно в нем устанавливается один динамик;
· динамики в торговой зоне в основном располагаются на колонне. Кабели СГО необходимо закладывать внутри колонны за гипсокартонном и выводить непосредственно на уровень расположения динамика;
· Все динамики должны располагаться выше уровня световой отсечки;
· трассы прокладки распределительных и абонентских кабельных сетей необходимо уточнить на этапе проектирования и согласовать с Заказчиком;
· при проектировании системы трансляции необходимо учитывать мощность энергопотребления оборудования и обеспечить его включение в электросеть через отдельный автомат. Заземление оборудования должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ;
· кол-во входных каналов не менее 2 с возможностью регулирования громкости гашения основного канала, при подаче сигнала на второстепенный канал, для организации оповещения средствами подключенной АТС;
· возможность автоматической передачи звукового оповещения при поступлении сигнала с пульта пожарной охраны;
· возможность организации нескольких зон оповещения;
· возможность оперативной корректировки алгоритма оповещения;
· возможность использования ПЭВМ как источника звукового сообщения;
· наличие сертификата соответствия от производителя на материалы. Компоненты и материалы, используемые при построении СГО, должны иметь сертификаты соответствия по пожарной безопасности и гигиенические сертификаты соответствия, выданные соответствующими компетентными органами РФ.

Монтаж СГО на объекте включает в себя: 
· Установка зонального усилителя;
· Прокладка кабеля монтажного 2х0,75 кв.мм, не распространяющего горение;
· Монтаж громкоговорителей настенных 6/3 Вт.

Система контроля и управления доступом – СКУД

8.10. Система контроля и управления доступом (СКУД) предназначена для ограничения доступа посторонних лиц в служебные помещения. СКУД должна обеспечивать круглосуточную непрерывную работу, возможность отключения питания замка при пожаре и эвакуации.
Места установки СКУД:

· Установка электромагнитных замков, доводчиков, кодовых панелей, кнопок «ВЫХОД» согласно эскизному проекту. Количество дверей, подлежащих оснащению оборудованием СКУД, уточняется на этапе проектирования;
· Для монтажа крепежных уголков и электромагнитных замков на дверную коробку из тонкостенной металлической трубы необходимо использовать необходимый крепеж.
· На каждую дверь устанавливается 2 кнопки «ВЫХОД», основная и дублирующая. Основная устанавливается на высоте 0,9 м. от пола (материал изготовления – металл/сплав), дублирующая 1,5 м. от пола (пожарная, зеленого цвета ГОСТ);
· Источники питания установить в главной кассе или ином месте по согласованию с представителем Заказчика без использования АКБ.
Электропитание:

· Питание осуществлять от отдельного автомата с защитой от короткого замыкания и подключенного к «сухому контакту» (предоставляет Заказчик). При данной схеме подключения блоки питания устанавливаются без аккумуляторов;
· При отсутствии автомата, подключённого к «сухому контакту» от системы противопожарной защиты, предусмотреть отсечку электропитания при оповещении о пожаре через релейные модули (например, УК/ВК). Интегрировать установленную СКУД помещений ПАО «Детский мир» в общую Систему автоматической противопожарной защиты (по согласованию с Заказчиком).
· Использование блоков питания и резервных кабельных трас от других систем строго запрещена. 

Требования к электромагнитным и электромеханическим замкам:

· для жесткого крепления замков использовать усиливающие пластины для деревянных дверей и дверных коробок(стен) для исключения деформации двери и дверной коробки (стены) в процессе эксплуатации.
· для крепления использовать специализированные уголки.
· для монтажа крепежных уголков и электромагнитных замков на дверную коробку из   тонкостенной металлической трубы необходимо использовать заклепки-гайки необходимого размера.

Требования к кабельным трассам:

· Прокладка обособлено от силовых линий;
· Укладка кабельных трасс в перфорированные лотки, установленные по проекту Исполнителя;
· Укладка по несущим конструкциям потолка кабельные трассы в гофротрубе синего цвета или серого (уточнять у ген. подрядчика по объекту заранее);
· Укладка кабельных трасс в главной кассе в короб;
· Отсутствие прогибов и провисов кабельных трасс;
· Кабельные трассы не должны крепиться к другим инженерным системам (трубы, вентиляция, иные кабельные трассы и др.);
· Изменение направления кабельных трасс только под углом 90 градусов;
· Прокладка кабельных трасс к электромагнитным, электромеханическим замкам осуществляется скрытно, либо в металлическом рукаве;
· Прокладка кабельных трасс по возможности максимально скрытно за гипсокартоном
· Прокладка кабельных трасс по торговому оборудованию строго запрещена.

Требования к настройке:

· настройка с проведением первичного инструктажа по пользованию производится с подписанием Акта.
Система охранного телевидения – СОТ
8.11. СОТ предназначен для сбора, хранения и просмотра видеоинформации происшествий в торговых залах и подразделениях ПАО «Детский мир». 
Требования к системе охранного телевидения:

· Все проложенные кабели должны иметь специальную маркировку, позволяющую однозначно их идентифицировать. Кабель подлежит маркировке на каждом конце, на каждом этапе коммутации;
· Для камер в торговом зале необходимо заложить запас кабеля 3-4 м для возможности перемещения после установки (не превышая 100м от общей длины трассы);
· СОТ должна быть подключена в локальную сеть с обязательной настройкой по предоставленным параметрам заказчика для удаленного доступа к системе (по статичному IP, последний октет 33);
· После установки, замене или настройке СОТ, обязательно выполнить настройки для системы «trassir»:
1. Отключить функцию "Авто определение экрана".
2. Настройка сети для удаленного доступа: Настроить по статичному IP, последний октет 33. во вкладке enp2S0 шлюз обязателен, последний октет 1. 
3. Во вкладке enp2S0 прописываем DNS1 – 172.16.44.20
4. Во вкладке enp3S0 (настройка камер) шлюз и DNS не прописывать. IP адреса камер статичные с адресами 192.168.1....
5. Во вкладках enp2s0 и enp3s0 маска должна совпадать –mask: 255.255.255.0
6. Пароли: Аdmin - 12345; Operator - без пароля. 
7. Регистратор должен быть обновлен до последней версии прошивки предоставленной на официальном сайте производителя оборудования www.dssl.ru. 

Для видео регистраторов иного производства устанавливаем пароли:
Admin – Admin12345;
Operator \ User- без пароля.

· Устанавливаемое оборудование СОТ и используемые материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности по Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности;
· Требования к продолжительности непрерывной работы: при нормальном питающем напряжении оборудование СОТ должно функционировать круглосуточно;
· СОТ должна осуществлять регламентированную Заказчиком запись по расписанию или по указанию Заказчика круглосуточно запись с указанием номера видеокамеры, даты и времени;
· Архив СОТ должен составлять не менее 60 суток при записи «по движению» на всех камерах. И не менее 40 суток в постоянной записи. За расчет объема архива брать для всех камер высокую интенсивность движение при 25 к/с, 1080p, 2 МП.
· СОТ должна предусматривать возможность просмотра по сети текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи.

Требования к настройке ПО:

· установка и настройка ПО видеонаблюдения (устанавливается на компьютере директора магазина, с обязательным предоставлением учетных данных для подключения к видеорегистратору и проведением первичного инструктажа по пользованию) производится с подписанием Акта. Программа, устанавливаемая на ПК директора должна соответствовать последней версии предоставленной на официальном сайте производителя оборудования.
· При настройке системы время должно синхронизироваться от регистратора/сервера видеонаблюдения. На камерах время должно быть отключено.
· Для настройки даты времени используется адрес NTP 172.16.44.20
· При настройке ПО сервера \ регистратора, под пользователем Operator \ User – отключается просмотр (без отключения записи) с камеры «Главная касса». Необходимо отключить весь функционал кроме доступа к просмотру архива и экспорта видео.

Требования к электропитанию:

· электропитание оборудования СОТ должно обеспечиваться от существующей на объекте электрической сети напряжением 220 В + 10%, частотой 50 + 5 Гц через распределительные щиты с автоматами защиты и источник бесперебойного питания;
· Электропитание предоставляет Заказчик;
· В качестве резервных источников питания для систем охранного телевидения должны выступать блоки бесперебойного питания, укомплектованные сменными аккумуляторными батареями, обеспечивающими работу оборудования при пропадании основного напряжения не менее 30 минут;
· Переход на резервное питание должен происходить автоматически без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния СОТ;
· Резервный источник питания при попадании напряжения в сети должен обеспечивать надежное выполнение основных функций системы в течение не менее 30 минут;
· При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных батарей должна выполняться их автоматическая подзарядка;
· При использовании в качестве источника резервного питания аккумуляторных или сухих батарей световая или звуковая индикация должна предупреждать о разряде батареи ниже допустимого предела;
· После длительного (вызвавшего отключение системы) отсутствия и последующего восстановления электроснабжения система должна включиться и автоматически перейти в режим записи видеоинформации с настройками, заданными до отключения электропитания.



Подписи сторон:


	От Исполнителя:
Генеральный директор

	             От Заказчика:


	_________________________/____./ 
                 М.П.

	_____________________/Крупко Р.В/
По доверенности № 999/22 от 19.09.2022г
                          М.П.












Приложение №1 к Техническому заданию

Форма отчета о выполнении первичного обследования

	
	ЛИСТ
	
	
	
	

	
	Обследования, сверки установленного оборудования ТСБ на объекте по адресу:
	
	
	
	
	

	
	________________________________
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование 
	Ед. Изм.
	Кол-во
	Соответствует
	Примечание

	Система охранного теленаблюдения

	1
	Камера видеонаблюдения (указать модель)
	шт.
	
	 
	 

	2
	Камера видеонаблюдения (указать модель)
	шт.
	
	 
	 

	3
	Видеорегистратор (указать модель)
	шт.
	
	 
	 

	4
	Жесткий диск 4Тб
	шт.
	
	 
	 

	5
	И т. д по спецификации оборудования
	
	
	 
	 

	 

	
	Исполнительная документация СОТ предоставлена
 
	 
	 

	
	Качество монтажных работ соответствует нормам
	 
	 

	
	Оборудование установлено согласно утвержденной схеме
	 
	 

	
	Фокусировка камер выполнена
	 
	 

	
	Оборудование в серверной подключено и настроено
	 
	 

	
	Создан пользователь (user/operator, пароль - 1)с правами только поиск и просмотр, только поиск 
	 
	 

	
	Коммутация камер и их отображение на мониторах выполнена по группам (по согласованному ДКБ порядку отображения). Названия камер соответствуют охраняемым зонам и помещениям
	 
	 

	
	Проведено обучение персонала магазина и СБ по работе с СОТН (поиск, сохранение видеофрагмента, фотографии)
	 
	 

	
	Представлены краткие инструкции для сотрудников магазина и СБ по работе с СОТ (с принтскринами)
	 
	 

	
	Представлена расстановка камер на схеме объекта (формат А2)
	 
	 

	 

	Система ограничения доступа

	1
	Автономный контроллер доступа (указать модель)
	шт.
	
	 
	 

	2
	Контроллер доступа на 2 считывателя (указать модель)
	шт.
	
	 
	 

	3
	Считыватель карт доступа (указать модель)
	шт.
	
	 
	 

	4
	И т. д по спецификации оборудования
	
	
	 
	 

	 

	
	Исполнительная документация СКУД предоставлена
	 
	 

	
	Качество монтажных работ соответствует нормам
	 
	 

	
	Оборудование установлено согласно утвержденной схеме
	 
	 

	
	Выполняется разблокировка дверей СКУД "пожарная тревога"
	 
	 

	
	Обучение сотрудников магазина по смене кодов/программированию карт доступа проведено
	 
	 

	
	Карты доступа, включая мастер - карту, переданы сотруднику магазина
	 
	 

	 

	
	
	
	
	
	

	
	Представители Заказчика

Сверку проводил:            ____________
	

_____________
	

__________
	

__________

	
	                                                                             ФИО       
	должность
	дата
	подпись

	
	Сверку проводил:              ____________
	_____________
	__________
	__________

	
	                                                                             ФИО                                
	должность
	дата
	подпись

	
	Представитель Исполнителя



Сверку проводил:               ____________
	



_____________
	



__________
	



__________

	
	                                                                              ФИО                                
	должность
	дата
	подпись

	
	
	
	
	
	



ФОРМА СОГЛАСОВАНА:


	От Исполнителя:
Генеральный директор

	             От Заказчика:


	_________________________/____./ 
                 М.П.

	_____________________/Крупко Р.В/
По доверенности № 999/22 от 19.09.2022г
                          М.П. 






Приложение №2 к Техническому заданию

Ф О Р М А

Акт Дефектации №______
«____» ___________20__ г.

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе представителей:
Со стороны Заказчика
______________________________________________________________________________
                                                                               (наименование организации)
______________________________________________________________________________
                                                        (фамилия, имя, отчество)
со стороны Исполнителя ______________________________________________________________________________
                                                                               (наименование организации)
______________________________________________________________________________
                                                        (фамилия, имя, отчество)
составили настоящий акт о том, что во время ______________________________________________________________________________
                                                          (регламентных работ/выезда по заявке)
по адресу: ______________________________________________________________________________

был обнаружен дефект нижеуказанного оборудования:
______________________________________________________________________________
тип оборудования: ______________________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона представителя Заказчика: ___________________________________________. 

Выявленный дефект: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предложения по восстановлению работоспособности или внешнего вида: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      от Заказчика:                                                                              от Исполнителя:                    

                                                                                                                                                 _________________________(Ф.И.О.)                                 ________________________(Ф.И.О.)        
 
    __________________________                			         __________________________
	        (Подпись)							  (Подпись)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	От Исполнителя:
Генеральный директор

	             От Заказчика:


	_________________________/____./ 
                 М.П.

	_____________________/Крупко Р.В/
По доверенности № 999/22 от 19.09.2022г
                          М.П.


Приложение № 3 к Техническому заданию

Ф О Р М А
Акт технического состояния оборудования


Дата «__» __________ 20__ г.

Объект: ________________________________________________________________________
Наименование Системы: __________________________________________________________
Наименование, марка, модель Оборудования: ________________________________________
Серийный номер Оборудования: ___________________________________________________

	Выявленный недостаток:
	

	
	



Заключение: 
	
	Восстановление
	целесообразно
	не целесообразно

	                                                                                                                                                              (ненужное зачеркнуть)

	К списанию
	Не рекомендуется
	Рекомендуется

	                                                                                                                                                               (ненужное зачеркнуть)

	Иное:
	



От Исполнителя: ________________________________________________________________
(Должность, ФИО, подпись)


ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	От Исполнителя:
Генеральный директор

	             От Заказчика:


	_________________________/____./ 
                 М.П.

	_____________________/Крупко Р.В/
По доверенности № 999/22 от 19.09.2022г
                          М.П.













	


Приложение № 4 к Техническому заданию

Ф О Р М А
На бланке организации
 «______» _______________ 20___г.
Прибыл: _______________________
Убыл: _________________________

АКТ
о выполнении работ по регламентному техническому обслуживанию
Объект: ___________________________________________________________________________
Адрес объекта: ___________________________________________________________________________
Перечень произведенных работ:
	
	Наименование работ
	Выполнение

	1.
	Система охранного телевидения (СОТ)
	

	1.1.
	Видеокамеры и объективы
	

	
	Проведена чистка, протирка от пыли
	

	
	От грязи очищены
	

	
	Обезжирены
	

	
	Оборудование надежно закреплено
	

	
	Внешняя проводка исправна, кабели целы
	

	
	Контакты прочищены и герметичны
	

	
	Величина питающего напряжения
	

	
	Устройство обогрева исправно
	

	
	Выходной сигнал ______, режимы работы корректны
	

	1.2.
	Цифровые видеорегистраторы и видеосерверы
	

	
	Проверены настройки, соответствуют требованиям (глубина архива не менее 21 дня)
	

	
	Оборудование осмотрено, очищено от грязи и пыли
	

	1.3.
	Программное обеспечение
	

	
	Виртуальные экраны обновлены
	

	
	Параметры записи и воспроизведения настроены по требованиям
	

	
	ПО контроля кассовых операций обновлено (указать № релиза)
	

	1.4.
	Устройства преобразования/передачи видеосигнала
	

	
	Проверены настройки, соответствуют требованиям 
	

	
	Оборудование осмотрено, очищено от грязи и пыли
	

	
	Режимы работы настроены
	

	1.5.
	Коннекторы, розетки, патч-корды, коммутационные коробки, кроссы
	

	
	Оборудование закреплено надежно, крепления контактов надежны
	

	
	Подпаяно, переобжатие (при необходимости)
	

	
	Очищено от пыли и грязи
	

	1.6.
	Шкафы (стойки) серверные и кроссовые, патч-панели, розетки
	

	
	Оборудование осмотрено, очищено от грязи и пыли
	

	
	Оборудование закреплено надежно
	

	1.7.
	Источники бесперебойного питания
	

	
	Оборудование осмотрено, очищено от грязи и пыли
	

	
	Оборудование исправно работает во всех режимах
	

	
	Выходное напряжение измерено (указать показатель)
	

	
	Замер выходного напряжения и тока, проверка на короткое замыкание аккумуляторов проведена
	

	1.8.
	Видеомониторы
	

	
	Оборудование осмотрено, очищено от грязи и пыли
	

	
	Отрегулированы настройки монитора(-ов)
	

	
	Параметры соответствуют требуемым
	

	2.
	Система контроля и управления доступом
	

	2.1.
	Турникеты
	

	
	Оборудование осмотрено, очищено от грязи и пыли
	

	
	Подвижные части турникета смазаны
	

	
	Параметры работы проверены
	

	2.2.
	Электромагнитные замки
	

	
	Оборудование осмотрено, очищено от грязи и пыли
	

	
	Замки надежно закреплены (проведена подтяжка креплений при необходимости)
	

	2.3.
	Электромеханические замки
	

	
	Замки осмотрены, очищено от грязи и пыли
	

	
	Замки надежно закреплены (проведена подтяжка креплений при необходимости)
	

	2.4.
	Считыватели
	

	
	Оборудование осмотрено, очищено от грязи и пыли
	

	
	Режимы работы проверены, работоспособно
	

	2.5.
	Видео и аудио домофоны, вызывные панели
	

	
	Панели и видеодомофоны осмотрены, очищено от грязи и пыли
	

	
	Тестирование работоспособности проведено
	

	2.6.
	Компьютеры
	

	
	Проведен внутренний и внешний осмотр, от пыли очищено
	

	
	Работает во всех режимах исправно
	

	2.7.
	Программное обеспечение (ПО):
	

	
	Резервное копирование баз данных (БД)
	

	
	Оптимизация БД
	

	
	Обновление рабочих версий ПО
	

	
	Восстановлено после программно-аппаратного сбоя (если было).
	

	2.8.
	Источники бесперебойного питания
	

	
	Оборудование осмотрено, очищено от грязи и пыли
	

	
	Оборудование исправно работает во всех режимах
	

	
	Выходное напряжение измерено (указать показатель)
	

	2.9.
	Проведен тест на разблокировку дверей эвакуационных выходов при поступлении сигнала о пожаре от автоматической пожарной сигнализации 
	



Наименование оборудования, взятого из подменного фонда:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Мы, представитель Заказчика, с одной стороны, и представитель Исполнителя ______________________ с другой стороны, составили настоящий акт о том, что вышеуказанные работы выполнены в полном объеме, без замечаний и претензий со стороны Заказчика.
Дата проведения работ: «_____» ______________20___г.

со стороны Заказчика:

______________________________	_____________________ /______________/
      (должность ДМ, ЗДМ, сотрудник ДКБ) 		 (Ф.И.О.)                       подпись

Представитель со стороны Исполнителя:

______________________________	_____________________ /______________/
(должность)					 (Ф.И.О.)                       подпись


Обучен пользованию системами ТСБ (работа с ПО СОТ, СКУД, СККО и СШЛ)

со стороны Заказчика:

______________________________	_____________________ /______________/
(должность ДМ, ЗДМ, сотрудник ДКБ) 	          (Ф.И.О.)                       подпись

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	От Исполнителя:
Генеральный директор

	             От Заказчика:


	_________________________/____./ 
                 М.П.

	_____________________/Крупко Р.В/
По доверенности № 999/22 от 19.09.2022г
                          М.П.



Приложение № 5 к Техническому заданию

Закрепление магазинов за РО

	РО 
	Город, возможно добавление городов в регионе 
	Кол-во магазинов, возможно добавление/уменьшение

	Восток Поволжье
	Балаково
	2

	
	Балашов
	1

	
	Бугуруслан
	1

	
	Бузулук
	1

	
	Новокуйбышевск
	1

	
	Новотроицк
	1

	
	Октябрьск
	1

	
	Оренбург
	5

	
	Орск
	2

	
	Похвистнево
	1

	
	Самара
	16

	
	Саратов
	5

	
	Сызрань
	2

	
	Тольятти
	7

	
	Энгельс
	2

	Восток Центр
	Богородицк
	1

	
	Елец
	1

	
	Ефремов
	1

	
	Заречный
	1

	
	Касимов
	1

	
	Кимовск
	1

	
	Киреевск
	1

	
	Котовск
	1

	
	Кузнецк
	1

	
	Липецк
	5

	
	Мичуринск
	1

	
	Новомосковск
	2

	
	Пенза
	8

	
	Рыбное
	1

	
	Рязань
	7

	
	Сасово
	1

	
	Скопин
	1

	
	Суворов
	1

	
	Тамбов
	3

	
	Тула
	8

	
	Щёкино
	1

	Дальний Восток
	Артём
	1

	
	Биробиджан
	1

	
	Благовещенск
	2

	
	Владивосток
	4

	
	Комсомольск-на-Амуре
	1

	
	Краснокаменск
	1

	
	Магадан
	1

	
	Находка
	2

	
	Нерюнгри
	1

	
	Петропавловск-Камчатский
	2

	
	Улан-Удэ
	4

	
	Уссурийск
	2

	
	Хабаровск
	4

	
	Чита
	3

	
	Южно-Сахалинск
	1

	
	Якутск
	2

	Поволжье
	Азнакаево
	1

	
	Алатырь
	1

	
	Альметьевск
	2

	
	Арск
	1

	
	Белебей
	1

	
	Бирск
	1

	
	Благовещенск (Респ. Башкортостан)
	1

	
	Бугульма
	1

	
	Воткинск
	1

	
	Вятские Поляны
	1

	
	Глазов
	1

	
	Димитровград
	1

	
	Елабуга
	1

	
	Заинск
	1

	
	Зеленодольск
	1

	
	Ижевск
	6

	
	Ишимбай
	1

	
	Йошкар-Ола
	3

	
	Казань
	15

	
	Канаш
	1

	
	Киров
	6

	
	Лениногорск
	1

	
	Менделеевск
	1

	
	Набережные Челны
	6

	
	Нефтекамск
	1

	
	Нижнекамск
	3

	
	Новочебоксарск
	1

	
	Нурлат
	1

	
	Октябрьский
	1

	
	Салават
	1

	
	Саранск
	3

	
	Сарапул
	1

	
	Слободской
	1

	
	Стерлитамак
	3

	
	Туймазы
	1

	
	Ульяновск
	9

	
	Уфа
	8

	
	Чайковский
	1

	
	Чебоксары
	7

	
	Чистополь
	1

	
	Шумерля
	1

	
	Янаул
	1

	Северо-Запад
	Апатиты
	1

	
	Архангельск
	5

	
	Боровичи
	1

	
	Великие Луки
	1

	
	Великий Новгород
	2

	
	Волхов
	1

	
	Воркута
	1

	
	Всеволожский р-н, Порошкино д
	1

	
	Выборг
	1

	
	Гатчина
	1

	
	д.Борисовичи
	1

	
	д.Новое Девяткино
	1

	
	Калининград
	7

	
	Кингисепп
	1

	
	Кириши
	1

	
	Костомукша
	1

	
	Котлас
	1

	
	Мирный
	1

	
	Мончегорск
	1

	
	Мурманск
	3

	
	Петрозаводск
	2

	
	Печора
	1

	
	Псков
	2

	
	Санкт-Петербург
	46

	
	Северодвинск
	2

	
	Североморск
	1

	
	Сосновый бор ЛО
	1

	
	Сыктывкар
	2

	
	Тихвин, ЛО
	1

	
	Ухта
	1

	Сибирь
	Абакан
	2

	
	Ангарск
	3

	
	Ачинск
	1

	
	Барнаул
	6

	
	Белово
	1

	
	Бердск
	1

	
	Бийск
	1

	
	Братск
	2

	
	Горно-Алтайск
	1

	
	Железногорск
	1

	
	Зеленогорск
	1

	
	Иркутск
	5

	
	Канск
	1

	
	Кемерово
	4

	
	Киселевск
	1

	
	Красноярск
	8

	
	Кызыл
	2

	
	Ленинск-Кузнецкий
	1

	
	Междуреченск
	1

	
	Новоалтайск
	1

	
	Новокузнецк
	4

	
	Новосибирск
	11

	
	Омск
	11

	
	Прокопьевск
	1

	
	Рубцовск
	1

	
	Саяногорск
	1

	
	Северск
	1

	
	Томск
	4

	
	Усолье-Сибирское
	1

	
	Усть-Илимск
	1

	
	Черемхово
	1

	
	Черногорск
	1

	
	Юрга
	1

	Урал
	Белорецк
	1

	
	Белоярский
	1

	
	Березники
	1

	
	Березовский
	1

	
	Екатеринбург
	10

	
	Златоуст
	2

	
	Каменск-Уральский
	1

	
	Качканар
	1

	
	Когалым
	1

	
	Копейск
	1

	
	Коркино
	1

	
	Краснокамск
	1

	
	Красноуфимск
	1

	
	Кунгур
	1

	
	Курган
	3

	
	Лангепас
	1

	
	Лысьва
	1

	
	Магнитогорск
	4

	
	Миасс
	1

	
	Надым
	1

	
	Нефтеюганск
	2

	
	Нижневартовск
	2

	
	Нижний Тагил
	4

	
	Новоуральск
	1

	
	Новый Уренгой
	1

	
	Ноябрьск
	1

	
	Нягань
	1

	
	Озёрск
	1

	
	Первоуральск
	1

	
	Пермь
	9

	
	Ревда
	1

	
	Салехард
	1

	
	Сатка
	1

	
	Серов
	1

	
	Сибай
	1

	
	Соликамск
	1

	
	Стрежевой
	1

	
	Сургут
	3

	
	Тобольск
	1

	
	Тюмень
	6

	
	Урай
	1

	
	Ханты-Мансийск
	1

	
	Челябинск
	10

	
	Чусовой
	1

	
	Югорск
	1

	Центр
	Александров
	1

	
	Арзамас
	1

	
	Бежецк
	1

	
	Белгород
	3

	
	Богородск
	1

	
	Брянск
	5

	
	Буй
	1

	
	Вичуга
	1

	
	Владимир
	4

	
	Вологда
	3

	
	Воронеж
	9

	
	Выкса
	1

	
	Вязники
	1

	
	Гагарин
	1

	
	Городец
	1

	
	Губкин
	1

	
	Гусь-Хрустальный
	1

	
	дер.Татаренкова
	1

	
	Десногорск
	1

	
	Дзержинск
	3

	
	Дятьково
	1

	
	Железногорск, Курской обл.
	1

	
	Заволжье
	1

	
	Иваново
	6

	
	Калуга
	3

	
	Кимры
	1

	
	Кинешма
	1

	
	Киржач
	1

	
	Киров (Калужская область)
	1

	
	Клинцы
	1

	
	Ковров
	3

	
	Кольчугино
	1

	
	Кострома
	4

	
	Кохма
	1

	
	Кстово
	1

	
	Кулебаки
	1

	
	Курск
	5

	
	Курчатов
	1

	
	Ливны
	1

	
	Лиски
	1

	
	Людиново
	1

	
	Малоярославец
	1

	
	Муром
	2

	
	Нижегородская область
	1

	
	Нижний Новгород
	14

	
	Нововоронеж
	1

	
	Новозыбков
	1

	
	Обнинск
	2

	
	Орел
	4

	
	п.Караваево
	1

	
	п.Нагорный
	1

	
	Павлово
	1

	
	Павловск
	1

	
	Рамонский р-он, п.Солнечный
	1

	
	Рассказово
	1

	
	Рославль
	1

	
	Россошь
	1

	
	Ростов
	1

	
	Рыбинск
	2

	
	Саров
	1

	
	Сафоново
	1

	
	Семёнов
	1

	
	Смоленск
	4

	
	Старый Оскол
	3

	
	Тверь
	7

	
	Тейково
	1

	
	Тутаев
	1

	
	Углич
	1

	
	Удомля
	1

	
	Унеча
	1

	
	Фурманов
	1

	
	Череповец
	3

	
	Шуя
	1

	
	Ярославль
	7

	
	Ярцево
	1

	Юг
	Абинск
	1

	
	Азов
	1

	
	Аксай, Ростовской области
	1

	
	Анапа
	2

	
	Анапа, с.Витязево
	1

	
	Армавир
	2

	
	Астрахань
	5

	
	аул Новая Адыгея
	1

	
	Баксан
	1

	
	Батайск
	1

	
	Белая Калитва
	1

	
	Белореченск
	1

	
	Благодарный
	1

	
	Буденновск
	1

	
	Владикавказ
	3

	
	Волгоград
	8

	
	Волгодонск
	2

	
	Волжский
	2

	
	Геленджик
	1

	
	Георгиевск
	1

	
	Горячий ключ
	1

	
	Грозный
	1

	
	Гудермес
	1

	
	Гуково
	1

	
	Гулькевичи
	1

	
	Дербент
	1

	
	Донецк
	1

	
	Ессентуки
	1

	
	Зеленокумск
	1

	
	Зерноград
	1

	
	Изобильный
	1

	
	Иноземцево
	1

	
	Ипатово
	1

	
	Калач-на-Дону
	1

	
	Карачаевск
	1

	
	Каспийск
	1

	
	Кореновск
	1

	
	Краснодар
	21

	
	Краснодар, п.Российский
	1

	
	Красный Сулин
	1

	
	Кропоткин
	1

	
	Крымск
	1

	
	Кущевская
	1

	
	Лабинск
	1

	
	Лермонтов
	1

	
	Магас
	1

	
	Майкоп
	2

	
	Махачкала
	4

	
	Миллерово
	1

	
	Минеральные Воды
	1

	
	Михайловка
	1

	
	Михайловск
	1

	
	Морозовск
	1

	
	Назрань
	1

	
	Нальчик
	3

	
	Невинномысск
	1

	
	Новоалександровск
	1

	
	Новопавловск
	1

	
	Новоросийск
	1

	
	Новороссийск
	2

	
	Новочеркасск
	1

	
	Новошахтинск
	1

	
	п.Северный
	1

	
	пгт Ильский
	1

	
	пгт Мостовской
	1

	
	пгт.Афипский
	1

	
	пгт.Энем
	1

	
	Приморско-Ахтарск
	1

	
	Прохладный
	1

	
	Пятигорск
	2

	
	Ростов-на-Дону
	11

	
	Сальск
	1

	
	Светлоград
	1

	
	село Кочубеевское
	1

	
	Семикаракорск
	1

	
	Славянск-на-Кубани
	1

	
	Сочи
	3

	
	Ставрополь
	5

	
	станица Брюховецкая
	1

	
	станица Выселки
	1

	
	станица Каневская
	1

	
	станица Ленинградская
	1

	
	станица Новопокровская
	1

	
	станица Отрадная
	1

	
	станица Павловская
	1

	
	Станица Холмская
	1

	
	Староминская
	1

	
	Сунжа
	1

	
	Таганрог
	3

	
	Тбилисская ст-ца
	1

	
	Темрюк
	1

	
	Тимашевск
	1

	
	Тихорецк
	1

	
	Туапсе
	1

	
	Усть-Джегута
	1

	
	Хасавюрт
	1

	
	Черкесск
	1

	
	Шахты
	2

	
	Элиста
	1

	Москва
	Апрелевка
	1

	
	Балашиха
	4

	
	Балашиха, мкр. Железнодорожный
	1

	
	Балашиха, мкр.Авиаторов
	1

	
	Видное
	2

	
	Видное, Московской обл.
	1

	
	Воскресенск, с/п Фединское
	1

	
	г.Котельники
	1

	
	г.Москва, г.Московский
	1

	
	г.Москва, п.Московский
	1

	
	г.Наро-Фоминск
	1

	
	г.о.Истра
	1

	
	го Солнечногорск, д.Голубое
	1

	
	Голицыно, Московской области
	1

	
	Дедовск, Московской обл.
	1

	
	Дзержинский
	1

	
	Дмитров
	1

	
	Дмитров, Московской области
	1

	
	Долгопрудный
	3

	
	Домодедово
	2

	
	Дубна, Московской области
	1

	
	Егорьевск
	2

	
	Железнодорожный, Московской области
	1

	
	Жуковский
	3

	
	Жуковский, Московской обл.
	1

	
	Зарайск, Московской обл.
	1

	
	Звенигород
	1

	
	Зеленоград
	3

	
	Ивантеевка, Московской области
	1

	
	Истра
	1

	
	Истра г
	1

	
	Клин
	2

	
	Коломна
	1

	
	Коломна, Московской области
	1

	
	Королев
	3

	
	Королёв
	1

	
	Красноармейск, Московской обл.
	1

	
	Красногорск
	5

	
	Краснознаменск, МО
	1

	
	Кубинка, Московской области
	1

	
	Куровское
	1

	
	Ликино-Дулёво
	1

	
	Лобня
	1

	
	Лобня, Московской обл.
	1

	
	Луховицы, Московской обл.
	1

	
	Лыткарино
	1

	
	Люберецкий р-н, Малаховка рп
	1

	
	Люберцы
	4

	
	МО, Красногорский р-н
	1

	
	МО, п.Сосенское
	1

	
	Можайск, Московской обл.
	1

	
	Москва
	136

	
	Москва, Внуковское поселение
	1

	
	Москва, г.Зеленоград
	1

	
	Москва, Зеленоград
	1

	
	Московская обл., г.Химки
	1

	
	Московский
	1

	
	Московской обл., Кашира
	1

	
	Московской обл., Коломна г.
	1

	
	Московской обл., Ногинский р-н
	1

	
	Мытищи
	6

	
	Наро-Фоминск
	1

	
	Нахабино, Московской обл.
	1

	
	Ногинск
	1

	
	Ногинск, Московской области
	1

	
	Одинцово
	2

	
	Одинцово, Московской обл.
	1

	
	Одинцово, Московской области
	1

	
	Одинцовский р-н, Новоивановское рп
	1

	
	Озёры, Московской обл.
	1

	
	Орехово-Зуево, Московской области
	1

	
	п.Совхоза имени Ленина
	1

	
	Павловский Посад
	1

	
	пгт. Белоозёрский
	1

	
	Подольск
	4

	
	Подольск, Московской области
	1

	
	пос. ВНИИССОК
	1

	
	Протвино
	1

	
	Пушкино
	1

	
	Пушкино, Московской обл.
	1

	
	Раменское
	1

	
	Раменское Московской обл.
	1

	
	Реутов
	2

	
	Реутов, Московской области
	1

	
	рп.Лопатино
	1

	
	Руза
	1

	
	с.Немчиновка, Одинцовский г.о.
	1

	
	Сергиев Посад
	2

	
	Сергиев Посад, Московской обл.
	1

	
	Серпухов
	1

	
	Серпухов, Московской области
	2

	
	Солнечногорск, Московской обл.
	2

	
	Солнечногорский р-н, г.п.Ржавки
	1

	
	Старая Купавна, Московской обл.
	1

	
	Ступино
	2

	
	Талдом
	1

	
	Троицк
	1

	
	Фрязино, Московской области
	1

	
	Химки
	1

	
	Химки, Московской обл.
	1

	
	Химки, Московской области
	1

	
	Чехов, Московской области
	1

	
	Щелково
	1

	
	Щелково, Московской обл.
	1

	
	Щербинка
	1

	
	Электросталь
	2

	
	Электросталь, Московской области
	2

	
	Электроугли
	1



	От Исполнителя:
Генеральный директор

	             От Заказчика:


	_________________________/____./ 
                 М.П.

	_____________________/Крупко Р.В/
По доверенности № 999/22 от 19.09.2022г
                          М.П.





Приложение № 6 к Техническому заданию

Спецификация стоимости материалов, оборудования и Работ

	Общее для СКС, СГО, СКУД, СОТ
	ед.изм.
	Стоимость, руб. без НДС

	Проведение аудита СОТ/СКС/СГО/СКУД действующего магазина с составлением проектной документации, предоставлением чертежей и схем в форматах PDF, DWG. Площадь магазина до 1000м2
	шт
	 

	Проведение аудита СОТ/СКС/СГО/СКУД действующего магазина с составлением проектной документации, предоставлением чертежей и схем в форматах PDF, DWG. Площадь магазина до 2000м2 
	шт
	 

	Проведение аудита СОТ/СКС/СГО/СКУД действующего магазина с составлением проектной документации, предоставлением чертежей и схем в форматах PDF, DWG. Площадь магазина свыше 2000м2 
	шт
	 

	Выезд специалиста, включая диагностику, проверку функционирования устройств, относящихся к системам.
В первичный выезд, помимо общей диагностики систем, входят также следующие виды работ:
- визуальный осмотр состояния системы;
- проверка коммутации;
- проверка сетевых настроек центрального оборудования;
- перемещение устройств (весом до 10кг) без необходимости их разбора (с доступом без использования стремянок и лестниц), в том числе демонтаж смежного оборудования для организации доступа к проведению ремонтных работ
	шт
	 

	Повторный выезд на объект для выполнения работ
	шт
	 

	Срочный выезд на объект для выполнения работ по требованию
	шт
	 

	Выезд специалиста для проведения регламентного технического обслуживания
	шт
	 

	Кабельные работы
	 
	 

	Монтаж коробки разветвительной (распаечная) для открытой проводки 
	шт
	 

	Установка/обжим BNC разъема
	шт
	 

	Обжим Компьютерного разъема (8Р8С)
	м
	 

	Прокладка/демонтаж кабеля UTP/провода
	м
	 

	Тест линии СКС
	тест
	 

	Прокладка/демонтаж кабель-канала
	м
	 

	Прокладка/демонтаж трубы гофрированной, Д=16-50мм, легкая с зондом
	м
	 

	Прокладка кабеля в коробе
	м
	 

	Сверление проходных отверстий в бетонных и кирпичных стенах сверлом до 20 мм за каждые 10 см толщины
	шт
	 

	Сверление межэтажного канала сверлом более 20 мм за каждые 10 см толщины
	шт
	 

	Установка/демонтаж настенной розетки ЛВС
	шт
	 

	Кабельная продукция
	 
	 

	Кабель категории 5е U/UTP, 4 пары, LSZH, 24 AWG, внутренней прокладки, белый (CABEUS, Eurolan, Hyperline, ITK, Rexant, Паритет, ParLan)
	м
	 

	Кабель категории 5е F/UTP, 4 пары, LSZH, 24 AWG, внутренней прокладки, белый (CABEUS, Eurolan, Hyperline, ITK, Rexant, Паритет, ParLan)
	м
	 

	Кабель категории 6 U/UTP, 4 пары, LSZH, 24 AWG, внутренней прокладки, белый (CABEUS, Eurolan, Hyperline, ITK, Rexant, Паритет, ParLan)
	м
	 

	Кабель коаксиальный (РК 75) не распространяющий горение (CABEUS, Eurolan, Hyperline, ITK, Rexant, Паритет, ParLan)
	м
	 

	Кабель коаксиальный Комбинированный (КВК-В-2 2х0,75) не распространяющий горение  (CABEUS, Eurolan, Hyperline, ITK, Rexant, Паритет, ParLan)
	м
	 

	Кабель монтажный 2х0,75 кв.мм, не поддерживающий горения, огнестойкий
	м
	 

	Кабель VGA(m)-VGA(f)
	м
	 

	Кабель VGA(m)-VGA(m)
	м
	 

	Кабель Express IEC-320-C13, 220V, 3G*0.75мм², VDE
	шт
	 

	Кабель КСВВнг(А)-LS 4x0,5 не поддерживающий горения, огнестойкий
	м
	 

	Кабель-канал 105х50
	м
	 

	Кабель-канал 40х25
	м
	 

	Кабель-канал 25х16
	м
	 

	Кабель-канал перфорированный для кассовых (деревянных) столов
	м
	 

	Коробка разветвительная (распаечная) для открытой проводки 100х100х50
	шт
	 

	Коммутационный шнур категории 5е, U/UTP, LSZH, T568B, белый 0.5 м.
	м
	 

	Коммутационный шнур категории 5е, U/UTP, LSZH, T568B, белый 1.0 м.
	м
	 

	Коммутационный шнур категории 5е, U/UTP, LSZH, T568B, белый 2.0 м.
	м
	 

	Коммутационный шнур категории 5е, U/UTP, LSZH, T568B, зеленый/ синий/красный 0.5 м.
	м
	 

	Коммутационный шнур категории 5е, U/UTP, LSZH, T568B, зеленый/ синий/красный 1.0 м.
	м
	 

	Коммутационный шнур категории 5е, U/UTP, LSZH, T568B, зеленый/ синий/красный 2.0 м.
	м
	 

	Провод ПВСнг(А)-LS 3х1,5 не поддерживающий горения, огнестойкий
	м
	 

	Кабель КСВВнг(А)-LS 4x0,75 не поддерживающий горения, огнестойкий
	м
	 

	Кабель КПСВВнг(А)-LS 1х2х0,75 не поддерживающий горения, огнестойкий
	м
	 

	Труба гофрированная 16мм ПВХ (серая) с зондом легкая
	м
	 

	Труба гофрированная 20мм ПВХ (серая) с зондом легкая
	м
	 

	Труба гофрированная 20мм, легкая с протяжкой, цвет синий ППЛ гибкая 
	м
	 

	Труба гофрированная 25мм ПНД (Dвнутр. 18,3мм) легкая с зондом
	м
	 

	Труба гофрированная 40мм ПНД (Dвнутр. 31,5мм) легкая с зондом
	м
	 

	Труба гофрированная 40мм с протяжкой, ПВХ, цвет темно-синий
	м
	 

	Труба гофрированная 50мм ПНД (Dвнутр. 31,5мм) легкая с зондом
	м
	 

	Крепление для труб ПВХ с защелкой
	шт
	 

	СОТ - оборудование и материалы
	 
	 

	UPS Ippon Smart Winner 1500 ( в стойку)- Либо аналогичное оборудование с техническими параметрами не ниже заявленой модели (Ippon, APC, Бастион, GIGALINK)
	шт
	 

	UPS Ippon Smart Winner 2000 ( в стойку)- Либо аналогичное оборудование с техническими параметрами не ниже заявленой модели (Ippon, APC, Бастион, GIGALINK)
	шт
	 

	UPS Ippon Smart Winner 3000 ( в стойку)- Либо аналогичное оборудование с техническими параметрами не ниже заявленой модели (Ippon, APC, Бастион, GIGALINK)
	шт
	 

	Комплект для монтажа в стойку Smart Winner - либо для предлагаемой модели 
	шт
	 

	Источник стабилизированного питания 12в/3.0а
	шт
	 

	Источник вторичного электропитания резервированный ББП-50
	шт
	 

	Блок питания стоечный 19"  PR801-12R
	шт
	 

	Аккумулятор герметичный  12В/7Ач
	шт
	 

	Аккумулятор герметичный  12В/17Ач
	шт
	 

	Комплект: мышь, клавиатура USB
	шт
	 

	Комплект: пассивный приемник и передатчик VGA-сигнала (до 135 м.) TTP111VGA
	шт
	 

	Комплект: активный приемник и передатчик VGA-сигнала (до 300 м.) TTA111VGA
	шт
	 

	Комплект для передачи HDMI, 2xUSB(клавиатура+мышь) по сети Ethernet OSNOVO, Расстояние передачи "точка-точка"не менее 180 м - либо аналогичное оборудование по тех.параметрам
	шт
	 

	KM03 Удлинитель клавиатуры и мыши (до 300 м.)
	шт
	 

	IP-видеорегистратор TRASSIR MiniNVR AnyIP 4 DM - 4-х канальный
	шт
	 

	IP-видеорегистратор TRASSIR MiniNVR AnyIP 9 DM - 9-ти канальный
	шт
	 

	IP-видеорегистратор TRASSIR DuoStation 2416R-16P DM - 16-ти канальный
	шт
	 

	Гибридный видеорегистратор 16 канальный HiWatch DS-H216QA 
	шт
	 

	Лицезия AnyIP PRO DM -1 канал
	шт
	 

	Лицензии ActivePOS-1 (Не для SetRetail)
	шт
	 

	Лицензии ActivePOS-2 (Не для SetRetail)
	шт
	 

	Лицензии ActivePOS-3 (Не для SetRetail)
	шт
	 

	Лицензии ActivePOS-4 (Не для SetRetail)
	шт
	 

	Лицензия TRASSIR ActivePOS-4 расширение на 1 терминал
	шт
	 

	Лицензия TRASSIR ActiveStock
	шт
	 

	Лицензия TRASSIR ActiveStock Сам
	шт
	 

	ПО AnyIP 2 для MiniNVR и DuoStation + TRASSIR AnyIP PRO Upgrade - 2шт.
	шт
	 

	Коммутатор на 5 портов  PoE 
	шт
	 

	Коммутатор на 8 портов  PoE 
	шт
	 

	Коммутатор на 16 портов  PoE 
	шт
	 

	Коммутатор на 24 портов  PoE 
	шт
	 

	2Мп мультистандартная аналоговая камера HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS с вариообъективом  (2.8 - 12 мм), в корпусе сфера, купол. Внутреннего исполнения. 
	шт
	 

	2Мп мультистандартная аналоговая камера HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS с вариообъективом  (2.8 - 12 мм), в корпусе сфера, купол, цилиндр. Уличного исполнения.
	шт
	 

	IP-камера Цилиндрическая уличная 2 Мп  TRASSIR TR-D2123IR6 v3 с ИК-подсветкой до 35 м и вариообъективом POE Разрешение (1920×1080) 25 fps - либо аналогичное оборудование по тех.параметарам из бренда Hikvision/ Trassir / Dahua.
	шт
	 

	IP-камера Внутренняя 2 Мп купольная TRASSIR TR-D2D2 с вариообъективом. PoE. Разрешение (1920×1080) 25 Fps  - либо аналогичное оборудование по тех.параметарам из бренда Hikvision/ Trassir / Dahua.
	шт
	 

	IP-камера Внутренняя 2 Мп купольная TRASSIR TR-D2S5 v2 (2.8) с фиксированным объективом. PoE. Разрешение (1920×1080) 25 Fps - либо аналогичное оборудование по тех.параметарам из бренда Hikvision/ Trassir / Dahua.
	шт
	 

	IP-камера 2 Мп, 1/3'' CMOS матрица; 25к/с;
моторизированный объектив: 2.7-13.5 мм;
чувствительность: 0.03 Лк/0 Лк; ИК-подсветка 30м;  H.265+/H.265/H.264+/H.264; режим "день/ночь";
WDR, BLC,HLC; 3D DNR; PoE class 0-3
 - либо аналогичное оборудование по тех.параметарам из бренда Hikvision/ Trassir / Dahua.
	шт
	 

	IP-камера Внутренняя 2 Мп купольная TRASSIR TR-D3122ZIR2 v6 (2.8–8.0 мм) с вариообъективом. PoE. Разрешение (1920×1080) 25 Fps, встроенный микрофон  - либо аналогичное оборудование по тех.параметарам из бренда Hikvision/ Trassir / Dahua.
	шт
	 

	IP-камера 4 Мп  купольная Dahua DH-IPC-HDW2431RP-ZS (2.7-13.5 мм) с моторизованным объективом. PoE. Разрешение (2688×1520) основной поток: 4 Мп (1 ~ 20 к/с) / 3 Мп (1 ~ 25/30 к/с), субпоток: D1 (1 ~ 20/25 к/с) - либо аналогичное оборудование по тех.параметарам из бренда Hikvision/ Trassir / Dahua.
	шт
	 

	Жесткий диск 2.0Tb для видеорегистратора
	шт
	 

	Жесткий диск 4.0Tb для видеорегистратора
	шт
	 

	Жесткий диск 6.0Tb для видеорегистратора
	шт
	 

	Жесткий диск 10.0Tb для видеорегистратора
	шт
	 

	Кронштейн настенный для монитора 26-42”, до 45 кг
	шт
	 

	Монитор 22"
	шт
	 

	BNC разъем
	шт
	 

	RJ-45 разъем
	шт
	 

	Труба круглая Диаметр 25 мм, Толщина 1,0 мм, Цвет хром
	шт
	 

	Консоль крепления к плоскости Диаметр 25 мм, Цвет хром
	шт
	 

	СОТ - работы
	 
	 

	Демонтаж видеокамеры
	шт
	 

	Установка видеокамеры
	шт
	 

	Настройка видеокамеры
	шт
	 

	Монтаж трубы (консоли крепления)
	шт
	 

	Установка/демонтаж видеорегистратора
	шт
	 

	Настройка видеорегистратора/NVR
	шт
	 

	Обновление видеорегистратора TRASSIR до последней версии
	шт
	 

	Переустановка операционной системы (OS TRASSIR)
	шт
	 

	Изменение настроек служебных программ
	шт
	 

	Переустановка служебных программ
	шт
	 

	Установка/демонтаж жесткого диска  для видеорегистратора
	шт
	 

	Установка/демонтаж монитора
	шт
	 

	Установка/демонтаж устройства для передачи VGA сигнала по витой паре
	шт
	 

	Установка/демонтаж удлинителя клавиатуры и мыши по витой паре
	шт
	 

	Установка/демонтаж разветвителя видеосигнала на 4 монитора
	шт
	 

	Установка/демонтаж кронштейна настенного для монитора
	шт
	 

	Установка/демонтаж источника бесперебойного питания Smart Winner
	шт
	 

	Установка/демонтаж дополнительной батареи Smart Winner 
	шт
	 

	Установка/демонтаж источника стабилизированного питания 
	шт
	 

	Установка/демонтаж ББП
	шт
	 

	Замена комплекта АКБ (до 10 АКБ)
	шт
	 

	Установка/демонтаж  АКБ
	шт
	 

	Установка/демонтаж коммутатора 
	шт
	 

	Малый ремонт видеорегистратора TRASSIR MiniNVR AnyIP 4 Лицезия AnyIP PRO DM (на месте)  
	шт
	 

	Малый ремонт видеорегистратора TRASSIR MiniNVR AnyIP 9 Лицезия AnyIP PRO DM (на месте)  
	шт
	 

	Малый ремонт видеорегистратора TRASSIR DuoStation AF 16-16P Лицезия AnyIP PRO DM (на месте)  
	шт
	 

	Малый ремонт видеорегистратора TRASSIR DuoStation AF 32-16P Лицезия AnyIP PRO DM (на месте)  
	шт
	 

	Средний ремонт видеорегистратора TRASSIR MiniNVR AnyIP 4 Лицезия AnyIP PRO DM (на месте)  
	шт
	 

	Средний ремонт видеорегистратора TRASSIR MiniNVR AnyIP 9 Лицезия AnyIP PRO DM  (с вывозом)  
	шт
	 

	Средний ремонт видеорегистратора TRASSIR DuoStation AF 16-16P Лицезия AnyIP PRO DM  (с вывозом)  
	шт
	 

	Средний ремонт видеорегистратора TRASSIR DuoStation AF 32-16P Лицезия AnyIP PRO DM  (с вывозом)  
	шт
	 

	Капитальный ремонт видеорегистратора TRASSIR DuoStation AF 16-16P Лицезия AnyIP PRO DM  (в сервисном центре с заменой комплектующих и гарантией)  
	шт
	 

	Капитальный ремонт видеорегистратора TRASSIR DuoStation AF 32-16P Лицезия AnyIP PRO DM  (в сервисном центре с заменой комплектующих и гарантией)  
	шт
	 

	Средний ремонт видеорегистратора INFINITY 16 каналов (с вывозом)  
	шт
	 

	Средний ремонт видеорегистратора INFINITY 32 канала (с вывозом)  
	шт
	 

	Капитальный ремонт видеорегистратора INFINITY 16 каналов  (в сервисном центре с заменой комплектующих и гарантией)  
	шт
	 

	Капитальный ремонт видеорегистратора INFINITY 32 канала  (в сервисном центре с заменой комплектующих и гарантией)  
	шт
	 

	Конфигурация сервера распознавания лиц (число потоков до 5)
	шт
	 

	СКУД - оборудование и материалы
	 
	 

	Видеодомофон
	шт
	 

	Видео вызывная панель
	шт
	 

	Источник вторичного электропитания резервированный ББП-50
	шт
	 

	БП-3А (Телеинформсвязь, Новикам, AccordTec, Тантос)
	шт
	 

	Контроллер Matrix-II-K
	шт
	 

	Считыватель Matrix-II
	шт
	 

	Контроллер автономный Z5R
	шт
	 

	Контактор Touch Memory
	шт
	 

	Кодовая панель механическая с контроллером считывания карт Em-Marin ( AccordTec, Smartec, Alarmico, Smartec, Novicam)
	шт
	 

	Карта proximity 
	шт
	 

	Электронный ключ Touch Memory
	шт
	 

	Кнопка "Аварийный выход" цвет корпуса зеленый (513/101-1, 513-10 исп.1)
	шт
	 

	Накладная кнопка выхода антивандальная 
	шт
	 

	Электромагнитный замок усилие 180 кг
	шт
	 

	Электромагнитный замок усилие 300 кг
	шт
	 

	Электромагнитный замок усилие 400-500 кг
	шт
	 

	Уголок для крепления замка
	шт
	 

	Планка для крепления замка
	шт
	 

	Усилитель релейный УК-ВК/02
	шт
	 

	СКУД - работы
	 
	 

	Установка электромагнитного замка
	шт
	 

	Демонтаж электромагнитного замка
	шт
	 

	Регулировка электромагнитного замка
	шт
	 

	Установка уголка/планки для крепления замка 
	шт
	 

	Установка/Демонтаж контроллера автономного
	шт
	 

	Программирование контроллера автономного
	шт
	 

	Установка/Демонтаж контроллера сетевого 
	шт
	 

	Программирование контроллера сетевого 
	шт
	 

	Установка/демонтаж ББП
	шт
	 

	Установка/Демонтаж считывателя
	шт
	 

	Установка/Демонтаж контактора Touch Memory
	шт
	 

	Изготовление мастер-ключа
	шт
	 

	Программирование ключей СКУД (до 20 ключей)
	к-т
	 

	Программирование ключей СКУД (до 40 ключей)
	к-т
	 

	Программирование ключей СКУД (до 60 ключей)
	к-т
	 

	Программирование ключей СКУД (свыше 60 ключей)
	к-т
	 

	Установка/Демонтаж кнопки"Аварийный выход"
	шт
	 

	Установка/демонтаж кодовой панели
	шт
	 

	Установка накладной кнопки выхода 
	шт
	 

	Установка/демонтаж видеодомофона
	шт
	 

	Установка/демонтаж вызывной панели
	шт
	 

	Офисы - оборудование
	 
	 

	Прибор приемно-контрольный "С2000М"
	шт
	 

	Контроллер ДПЛС "С2000-КДЛ"
	шт
	 

	Контроллер СКД "С2000-2"
	шт
	 

	Преобразователь интерфейсов "С2000-ПИ"
	шт
	 

	Блок индикации "С2000-БКИ"
	шт
	 

	Блок индикации "С2000-БИ"
	шт
	 

	Преобразователь протокола "С2000-ПП"
	шт
	 

	Преобразователь протокола "C2000-Ethernet"
	шт
	 

	Релейный модуль "С2000 СП2"
	шт
	 

	Преобразователь интерфейсов "USB/RS485"
	шт
	 

	Преобразователь интерфейсов "USB/RS232"
	шт
	 

	Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ»
	шт
	 

	Адресный расширитель "С2000-АР2"
	шт
	 

	Адресный расширитель "С2000-АР8"
	шт
	 

	Устройство коммутационное "УКВК"
	шт
	 

	Извещатель объемный "С2000-ИК"
	шт
	 

	Извещатель звуковой "С2000-СТ"
	шт
	 

	Извещатель магнитоконтактный "ИО-102-20/Б2 П"
	шт
	 

	Извезатель магнитоконтактный "ИО-102-14"
	шт
	 

	Извещатель магнитоконтактый адресный "С2000-СМК"
	шт
	 

	Считыватель бесконтактный для proxi-карт Matrix-III-EH
	шт
	 

	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный DTM1226
	шт
	 

	Контроллер СКУД сетевой ACS-102-CE-B
	шт
	 

	БП для ACS-102-CE-B
	шт
	 

	Ограждение (комплект) PERCo-BH01 1-00
	шт
	 

	Стойка BH03
	шт
	 

	Считыватель PERCo-IR10
	шт
	 

	Штанга турникета-трипода "антипаника"
	шт
	 

	Тумбовый турникет-трипод с встроенным картоприемником PERCo-TBC01.1A
	шт
	 

	Трипод с автоматическими планками «Антипаника» PERCo-TTR-07G
	шт
	 

	Турникет трипод Т5
	шт
	 

	Кнопка принудительного открытия турникета Perco D814 Sesame
	шт
	 

	Преграждающие планки "Антипаника"
	шт
	 

	Преграждающая конструкция для турникета
	шт
	 

	Замок электромагнитный , 200 кг. удержания, серый (12В) Al-200 Premium
	шт
	 

	Замок электромагнитный , 400 кг. удержания, серый (12В) Al-400 Premium
	шт
	 

	Уголок L-образный AL-200U
	шт
	 

	Замок электромагнитный сдвиговый AL-250SM
	шт
	 

	Комплект монтажа для замка MK AL-250 S Glass
	шт
	 

	Источник бесперебойного питания APC SC620I 
	шт
	 

	Настольный считыватель Proxy-USB MA
	шт
	 

	Корпусная IP-камера  2Мп без объектива с POE 25кс при максимальном разрешении
	шт
	 

	Вариофокальный 2 Мп объектив C/CS 5–50 мм с ИК-коррекцией
	шт
	 

	Корпусная IP-камера  4Мп без объектива с POE 25кс при максимальном разрешении
	шт
	 

	Вариофокальный 4 Мп объектив C/CS 5–50 мм с ИК-коррекцией
	шт
	 

	Корпусная IP-камера  6 Мп без объектива с POE 25кс при максимальном разрешении
	шт
	 

	Вариофокальный 6 Мп объектив C/CS 5–50 мм с ИК-коррекцией
	шт
	 

	Корпусная IP-камера  8 Мп без объектива с POE 25кс при максимальном разрешении
	шт
	 

	Вариофокальный 8 Мп объектив C/CS 5–50 мм с ИК-коррекцией
	шт
	 

	Ударопрочная (IK08) IP-камера IP-камера Hikvision DS-2CD2543G0-IS (2.8 мм) POE
	шт
	 

	IP-камера Hikvision DS-2CD2T83G0-I8 (2.8 мм) POE
	шт
	 

	IP-камера Hikvision DS-2CD2T63G0-I5 (2.8 мм) POE
	шт
	 

	IP-камера Hikvision DS-2CD2623G0-IZS с Motor-zoom, EXIR-подсветкой 50 м POE
	шт
	 

	IP-камера Hikvision DS-2DE4225W-DE с 25-кратной оптикой POE
	шт
	 

	Кронштейн HikVision DS-1618ZJ для инсталляции SpeedDome-камер на стену
	шт
	 

	Жесткий диск 1.0Tb серверный
	шт
	 

	Жесткий диск 2.0Tb серверный
	шт
	 

	Жесткий диск 4.0Tb серверный
	шт
	 

	Жесткий диск 6.0Tb серверный
	шт
	 

	Жесткий диск 8.0Tb серверный
	шт
	 

	Жесткий диск 10.0Tb серверный
	шт
	 

	Жесткий диск 16.0Tb серверный
	шт
	 

	Внутренний SSD диск 256Gb серверный
	шт
	 

	Внутренний SSD диск 500Gb серверный
	шт
	 

	Внутренний SSD диск 1.0Tb серверный
	шт
	 

	SAS RAID контроллер PCI-E, 4-port 6Gb/s, SAS/SATA
	шт
	 

	Кабель интерфейсный mSAS - 4SATA
	шт
	 

	Монитор 27"
	шт
	 

	Монитор 32"
	шт
	 

	Коммутатор с 48 портами 10/100/1000Base-T с РоЕ и 4 портами 1000Base-X SFP DGS-1210-52MP/C
	шт
	 

	Коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T с РоЕ и 4 портами 1000Base-X SFP DGS-1210-28P/C1A
	шт
	 

	Уличный 4-портовый гигабитный управляемый коммутатор PSW-2G4F
	шт
	 

	Уличный 8-портовый гигабитный управляемый коммутатор PSW-2G6F+
	шт
	 

	SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для SM кабеля (до 10 км) DEM-310GT
	шт
	 

	Инжектор питания 5900-332 AXIS
	шт
	 

	Управляемый стекируемый коммутатор уровня 3 с 20 портами SFP, 4 комбо-портами 10/100/1000BASE-T/SFP, 4 портами SFP+ DGS-3620-28SC/SI DGS-3620-28SC
	шт
	 

	Управляемый стекируемый коммутатор уровня 3 с 20 портами 10/100/1000BASE-T, 4 комбо-портами 10/100/1000BASE-T/SFP, 4 SFP+ DGS-3620-28TC
	шт
	 

	Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ длиной 1 м DEM-CB100S
	шт
	 

	SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для SM кабеля (до 10 км) DEM-310GT
	шт
	 

	UPS Ippon Smart Winner 1500, в стойку
	шт
	 

	Доп.Баттарея Ippon Smart Winner 1500
	шт
	 

	UPS Ippon Smart Winner 2000,  в стойку
	шт
	 

	Доп.Баттарея Ippon Smart Winner 2000
	шт
	 

	UPS Ippon Smart Winner 3000, в стойку
	шт
	 

	Доп.Баттарея Ippon Smart Winner 3000
	шт
	 

	Комплект для монтажа в стойку Smart Winner
	шт
	 

	Лицензия на удаленное рабочее место SecurOS
	шт
	 

	Лицензия на удаленное рабочее место ИСО «Орион»
	шт
	 

	Работы в офисах, дополнительные работы в СЦ
	 
	 

	Конфигурация сервера распознавания номеров (за 10 камер)
	шт
	 

	Конфигурация сервера системы контроля и управления доступом (за 10 точек доступа)
	шт
	 

	Конфигурация сервера системы видеонаблюдения (за 10 камер)
	шт
	 

	Обновление сервера до последней версии Программное обеспечение SecurOS
	шт
	 

	Обновление сервера до последней версии Программное обеспечение ИСО «Орион»
	шт
	 

	Обновление сервера до последней версии Программное обеспечение RusGuard
	шт
	 

	Переустановка операционной системы Windows server с сохранением и восстановлением баз данных
	шт
	 

	Переустановка операционной системы Windows 7 с сохранением и восстановлением баз данных
	шт
	 

	Переустановка операционной системы Windows 10 с сохранением и восстановлением баз данных
	шт
	 

	Переустановка операционной системы Linux с сохранением и восстановлением баз данных
	шт
	 

	Демонтаж / установка контроллера RAID
	шт
	 

	Программирование / настройка RAID массива
	шт
	 

	Демонтаж/ установка турникета
	шт
	 

	Мелкий ремонт периферийных элементов турникета
	шт
	 

	Средний ремонт платы турникета
	шт
	 

	Аренда подъемных механизмов для проведения высотных работ
	сутки
	 

	Корректировка угла обзора камеры и фокусного расстояния объектива
	шт
	 

	Продувка, чистка ПК/ сервера (смазка комплектующих, проверка состояния электронных компонентов, в том числе их замена)
	шт
	 

	Продувка, чистка камеры видеонаблюдения (включая работы по переобжиму разъемных соединений, демонтажу, монтажу и повторной юстировке)
	шт
	 

	Вывоз и ремонт IP камеры внутренней в сервисном центре производителя (2Мп-4Мп, Вариофокальный объектив 2.8-12мм)
	шт
	 

	Вывоз и ремонт IP камеры уличной в сервисном центре производителя (2Мп-4Мп, Моторизированный объектив 2.8-12мм)
	шт
	 

	Вывоз и ремонт IP камеры скоростной поворотной в сервисном центре производителя (2Мп-4Мп, Моторизированный объектив 120мм)
	шт
	 

	Подготовка ИТ оборудования к отправке (упаковка, маркирование), 1 Паллето-место
	шт
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