
Техническое задание

на оказание услуг по проектированию и установке охранно-тревожной сигнализации в магазинах ПАО «Детский мир» 

1. 	Предмет закупки – определение подрядчиков на оказание услуг по проектированию и установке систем охранно-тревожной сигнализации в открывающихся магазинах ПАО «Детский мир» РО Юг, РО Восток, РО Северо-Запад, РО Поволжье, РО Урал, РО Сибирь, РО Дальний Восток, Калининградская область.
2. Используемые законодательные акты и нормативные документы
- Закон Российской Федерации от 11.03.1992 N 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
- Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции"
- Закон Российской Федерации от 27 ноября  1992  г.  N  4015-1  "Об организации страхового дела".
- Трудовой кодекс Российской Федерации.
- Стандарт «Инженерно-техническая укрепленность и технические системы безопасности объектов ПАО «Детский мир» СТ-ПП-ЭИБ-018-01.

3. Предложение
Установка охранно-тревожной сигнализации (далее – Система ОТС).
Система ОТС предназначена для защиты имущества, товарно-материальных ценностей, помещений магазина от возможных преступных посягательств посторонних лиц и извещения сотрудников Полиции или ЧОП о фактах незаконного проникновения на охраняемые объекты либо подачи сигнала тревоги в случае возникновения противоправных посягательств.
Система ОТС обеспечивает выдачу информации на пульт централизованного наблюдения (далее - ПЦН) специализированной охранной организации.

4. Обеспечение реализации проекта создания и эксплуатации Системы ОТС:
К охраняемым объектам относятся магазины ПАО «Детский мир» расположенные в РО Юг, РО Восток, РО Северо-Запад, РО Поволжье, РО Урал, РО Сибирь, РО Дальний Восток, Калининградская область (Приложении № 2), включая вновь открываемые/реконструируемые в период действия Договора.
ПАО «Детский мир» (далее по тексту Заказчик) обеспечивает Исполнителю доступ на объект, возможность проведения Исполнителем технического обследования объектов для составления проектно-сметной документации по созданию, согласование указанной проектно-сметной документации, возможность проведения работ по установке Системы ОТС, приемку работ по установке, либо модернизации Системы ОТС с её тестовыми испытаниями, согласование и введение нормативных актов по порядку эксплуатации системы ОТС, последующую эксплуатацию Системы ОТС.
[bookmark: _Toc293054205]5. Разработка и согласование рабочего проекта
Общим требованием является разработка, по требованию Заказчика, рабочего проекта по системе ОТС, соответствующего действующим нормативным документам, техническим требованиям и условиям со стороны органов государственного надзора. Заказчик направляет Исполнителю планировку объекта, по которому осуществляется проектирование и разработка проекта сметы.
Проект должен соответствовать:
· ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации";
· СП 76.13330.2016. Электротехнические устройства;
· СП 118.13330.2012. Общественные здания и сооружения;
· СП 6.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;
· ГОСТ 31817.1.1-2012. Системы тревожной сигнализации;
· ГОСТ Р 52435-2015. Технические средства охранной сигнализации;
· Р 078-2019. Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны. 
Технические решения, принятые в проекте, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий. 
В состав проектной документации входит:
Рабочий проект ОТС:
· Общие положения, допущения, перечень нормативно-технической документации (состав и размещение оборудования, Указания по монтажу сетевых элементов и электропроводок, Перечень мероприятий по охране труда и технике безопасности);
· [bookmark: OLE_LINK41]План расстановки оборудования и прокладки кабельных трасс;
· План расстановки оборудования и прокладки кабельных лотков (если используются);
· План штроб;
· [bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK40]Кабельный журнал;
· Структурную схему ОТС;
· Составление проектной документации "Рабочий проект ОТС ПАО Детский мир" осуществляется в электронном  виде. 
· Иметь возможность предоставить проект в бумажном исполнении. По запросу. (Очень редко).
6. Требования к установке Системы ОТС:
6.1. Система ОТС отдельно взятого объекта должна строиться на системе «Болид» или «Ритм», быть проводной и состоять из двух рубежей охраны на открывание и проникновение, а также блокировать весь периметр магазина:
        - входные двери, разгрузочно-погрузочные люки и ворота дебаркадера – датчики на открывание и движение;
        - окна и остекленные конструкции – датчики движения, датчики разбития стекла;
        - некапитальные стены, потолки, перегородки – датчики движения;
        - двери лифтовых шахт – датчики движения.
Обеспечить возможность для постановки на охранную сигнализацию (отдельным разделом на 24 часа) эвакуационных и запасных дверей, которые не используются в течении рабочего дня для прохода персонала, с оборудованием данных дверей звуковой и световой сигнализацией, выведенной в торговый зал магазина.
6.2. При отключении сетевого электропитания должна быть обеспечена работоспособность Системы ОТС не менее 7 (семи) часов.
6.3. Кнопками Системы ОТС оборудуются рабочие места кассиров (стационарная ОТС и 2 мобильных брелока на магазин).
6.5. Кнопки тревожной сигнализации следует устанавливать в местах, незаметных для посетителей и обеспечивающих передачу сигнала тревоги в любой ситуации, а также исключающих самопроизвольные срабатывания.
6.6. На этапе завершения разработки проектно-сметной документации Исполнителю необходимо согласовать с Заказчиком выбор устанавливаемого оборудования, уплотнения и передачи сигналов тревоги в центральный диспетчерский пункт.
6.7. Приемно-контрольное устройство и консоль управления Системы ОТС должны быть установлены в контролируемой Системой ОТС зоне у двери, определенной для выхода персонала магазина, выходная задержка должна составлять не менее 40 сек.
6.8. Вне контролируемой зоны Системы ОТС должны быть установлены световые индикаторы, сигнализирующие о постановке контролируемых помещений под охрану.
6.9. Детальная проработка номенклатуры, мест установки и количества используемых датчиков определяется при составлении проектно-сметной документации.
· Конечный прибор приёмопередающего Контакт GSM 5-2 (или аналог), используется как самостоятельный прибор для оснащения системами ОПС и КТС объектов малой и средней площади;
· Могут использоваться аналоги - охранная панель "Контакт GSM-5-RT1 (коммуникатор для подключения охранных панелей сторонних производителей, поддерживающих передачу Contact ID по проводной телефонной линии),

6.10 Прокладка кабеля в торговом зале: 
· Прокладка обособлено от силовых линий;
· Укладка кабельных трасс в перфорированные лотки, установленные по проекту Исполнителя;
· Укладка по несущим конструкциям потолка кабельные трассы в гофротрубе синего цвета;
· Укладка кабельных трасс в административных помещениях только в короб;
· Отсутствие прогибов и провисов кабельных трасс;
· Кабельные трассы не должны крепиться к другим инженерным системам (трубы, вентиляция, иные кабельные трассы и др.);
· Изменение направления кабельных трасс только под углом 90 градусов;
· Прокладка кабельных трасс к датчикам осуществляется скрытно;
· Прокладка кабельных трасс по возможности максимально скрытно за гипсокартоном
· Прокладка кабелей в торговом зале может осуществляться в кабель-каналах только в КРАЙНЕМ случае, при этом прокладку каждого кабель-канала необходимо согласовать с Заказчиком. Короба в зале должны быть покрашенных под цвет стен;
· Кабели для КТС на кассах должны быть выведены из пола. В рабочей документации на отдельном листе должен предоставляться план размещения штроб, который в дальнейшем передается генеральному подрядчику СМР. В плане необходимо указывать расположение и размеры гофрированной трубы, в соответствии с расчетами по количеству кабелей. Штробы и закладные под кабели делает Генеральный подрядчик по СМР.
· Прокладка кабельных трасс по торговому оборудованию строго запрещена.

6.11. Монтаж системы ОТС в стандартных магазинах (до 1000 кв. м.) должен быть завершен за 5 дней до открытия магазина, с подписанием соответствующих актов.
6.12. Монтаж системы ОТС в магазинах малого формата (до 400 кв. м.) должен происходить в два этапа:
1. Установка ОТС осуществляется за 10 дней до открытия магазина (сразу после ремонтно-строительных работ), кроме стационарных КТС (т.к. на данном этапе кассовых узлов в магазине нет) и сдача ее ЧОП, который осуществляет пультовую охрану объектов в регионе, с подписанием соответствующих актов;
2. Завершение работ осуществляется установкой КТС на кассах, когда они будут установлены (за 2-3 дня до открытия магазина). 
	Таким образом, при подготовке предложения необходимо планировать минимум 2 выезда инженера на объект.
7. Условия подготовки и подачи Коммерческого предложения.
     	В приложении №1 к данному ТЗ (Спецификация) указываются цены в Рублях без НДС по каждому лоту участия.
  	Заполнению подлежат все строки Спецификации.
В закупочной процедуре 8 лотов, предложение можно подавать на любое количество Лотов.

8. Требования по сервисному обслуживанию:
8.1. Гарантия на Систему ОТС – 12 месяцев;
8.2. Устранение неисправности не более 24 часов;
9. Компания, участвующая в выборе, должна:
9.1. Быть зарегистрирована на территории РФ в соответствии с действующим законодательством; 
9.2. Иметь опыт по установке охранной сигнализации, её сервисному обслуживанию и пультовой охране - не менее 3-х лет;
9.3. Иметь в штате не менее 20 квалифицированных специалистов для установки и технического обслуживания Системы ОТС (подтверждается Справкой по штату и/или Штатным расписанием); 
9.5. Предоставить отзывы и рекомендательные письма от Заказчиков, где она осуществляла установку ОТС.

10. Дополнительные опции:
10.1. Договор на оказание услуг заключается по утвержденной ПАО «Детский мир» типовой форме без протокола разногласий.
10.2. Все документы (в т.ч. Коммерческое предложение) должны быть подписаны уполномоченным лицом и заверены печатью организации. 
10.3 Договор заключается сроком на 1 год. Коммерческие условия Предложения участника фиксируются на период действия Договора и не подлежат изменению ,являются едиными для всех объектов соответствующего формата/региона. 
10.4 В период действия Договора предполагается установить систему ОТС в 30-40 магазинах каждого из РО, указанных в Приложении № 2. Указанный объем не гарантирован, может быть изменен как большую, так и меньшую сторону. Детальной информации по распределению открытий магазинов в разрезе областей/форматов магазинов нет



Главный специалист
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