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127238, Москва, 3-й Нижнелихоборский пр., д.3, с.6. 
Тел.: (495) 781-08-08 
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на проектирование, изготовление и монтаж 
навеса паллетной площадки  

РЦ Бекасово 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1.1. Объект расположен по адресу Московская область, р-н Наро-Фоминский, у д. Бекасово, уч-к 1. 
1.2. Конструкция навеса паллетной площадки должна соответствовать требованиям:  

 СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;  
 СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» 
 СП 70.13330.2012 «НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ» 
 ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия 

 СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. 
 СП 131.13330.2012 «СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ» 
 Иным нормам и правилам, действующим на территории РФ. 

1.3. Все вопросы и уточнения по данному ТЗ необходимо направлять в адрес Начальника отдела 
развития Печёнкину В.А. (VPechenkin@detmir.ru) и Начальника Управления развития и 
эксплуатации Кайгородова А.В.  (AKaygorodov@detmir.ru).  

 
 

2. СРОКИ 
2.1. Планируемая дата завершения закупочной процедуры – до 27 июня 2023 года. 
2.2. Планируемая дата начала работ с выбранным победителем закупочной процедуры по 

гарантийному письму ООО «ДМ» (проектирование и производство) – 28 июня 2023 года. 
2.3. Планируемая дата подписания договора с победителем закупочной процедуры – до 07 июля 

2023 года. 
2.4. Планируемая дата доступа на объект для осуществления работ –  29 июня 2023 года. 

2.4.1. Требуемый срок ввода оборудования в эксплуатацию - не позднее 30 августа 2023 
года; 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА РЦ БЕКАСОВО-2 
3.1. Тип площадки – асфальтированная площадка, с возможностью для подъезда грузовых а/м.   
3.2. Схема участка – площадка со сторонами 16,5х56 м. 
3.3. Архитектурно-планировочное решение площадки с навесом – в Приложении №1 к настоящему 

ТЗ.  
3.4. Покрытие:  

3.4.1. Асфальтобетонное покрытие не менее 100 мм с учётом допустимых отклонений; 
3.4.2. Гравийный и песчаный слой; 
3.4.3. Инженерные коммуникации, на месте монтажа конструкции, отсутствуют. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА НАВЕСА ПАЛЛЕТНОЙ ПЛОЩАДКИ РЦ 
БЕКАСОВО-2: 

4.1. Предварительная схема установки навеса приведена в Приложении №1 к настоящему ТЗ. 
4.2. Навес представляет собой конструкцию, выполненную из металлического профиля, 

огороженную с тыльной и боковых сторон металлической сеткой, кровля скатная с покрытием 
из металлического профилированного листа. 

4.3. Несущая способность конструкции навеса должна обеспечивать требования НТД и сохранять 
свои характеристики при воздействии снеговых и ветровых нагрузок. 

4.4. Установка конструкции выполняется на железобетонные фундаментные конструкции или 
винтовые сваи, определить на стадии проектирования. 

4.5. Расстановка опорных колонн навеса выполняется с шагом 6000 х 6000 мм. 
4.6. Высота внутри конструкции до фермы не менее 2400 мм. 
4.7. Размер фермы определить расчётом с учётом уклона и карнизного свеса конструкции, для 

обеспечения защиты от осадков и их скопления на кровле. 
4.8. Ограждающая металлическая оцинкованная сетка толщиной не менее 4 мм, размер ячейки не 

более 50 х 50 мм, на высоту не менее 2100 мм. 
4.9. Металлоконструкции окрасить грунтовкой и атмосферостойкой краской в два слоя, цвет 

согласовать с Заказчиком. 
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5. КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА КОНСТРУКЦИЙ: 
5.1. Коэффициент запаса по нагрузкам для всех конструкций должен составлять не менее 1,4 

(одна целая и четыре десятых) от фактического предела текучести материала.  
 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПАНИИ:  
 Наличие необходимых разрешений и документации для осуществления проектирования 

металлоконструкций, расчета конструкций и нагрузок.  

 Наличие квалифицированных специалистов в штате компании, владеющих знаниями 
проектной и нормативно-технической документации и т.д. 

 Наличие сертификатов качества и лицензий (для лицензируемых видов деятельности) на 
всю продукцию, предлагаемую в рамках настоящего ТЗ, в том числе на лицензионное 
программное обеспечение, в котором проводится прочностной расчет.  

 Наличие успешно выполненных и функционирующих проектов, максимально 
соответствующих настоящему ТЗ. Возможность организации референс-визитов на 
предприятия, на которых произведен монтаж подобных конструкций.  

 Выделение персонального менеджера проекта для взаимодействия с Заказчиком в рамках 
проекта.  

 Наличие допуска на производство соответствующих видов работ у специалистов, 
осуществляющих сборку, монтаж, пуско-наладочные работы.  

 Предоставление паспортов на материалы и конструкции, поставляемые в рамках 
настоящего ТЗ. 

 Наличие полиса страхования гражданской ответственности на сумму не менее 2 000 000 
рублей. 
 

7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ: 
7.1. После получения настоящего ТЗ, производятся необходимые предпроектные работы и 

согласование с представителями ООО «ДМ» детальных технических параметров (включая 
планировку / расстановку на чертеже AutoCAD). 

7.2. Коммерческое предложение предоставляется только после согласования технических 
характеристик предлагаемых конструкций с представителями ООО «ДМ». В том числе, должны 
быть представлены сроки производства, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию с учётом 
раздела 3 настоящего ТЗ. 

 

8. ФОРМАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ УСЛОВИЙ: 
8.1. Стоимость в коммерческих предложениях указывается в рублях без учета НДС.  
8.2. Помимо итоговой суммы, стоимость следующих видов работ/услуг и типов конструкций 

должна быть выделена: 
8.2.1. Металлоконструкция, с указанием раздельно стоимости оборудования, доставки, 

монтажа, прочих затрат (если применимо). Стоимость необходимо указывать в рублях 
без НДС. 

8.2.2. Прочие затраты, в случае если их выделение из общей суммы является 
целесообразным. Стоимость необходимо указывать в рублях. 

8.3. В предложении должен быть указан вес конструкций. 
8.4. В предложении должны быть указаны сроки проектирования, производства, доставки, 

монтажа. 
8.5. Порядок оплаты: ПОСТОПЛАТА с отсрочкой платежа 30 к.д. с момента подписания 

Акта приемки выполненных работ. 
8.6. В предложении должен быть указан срок гарантийных обязательств на поставляемое 

оборудование и материалы, готовые (смонтированные) конструкции, а также работы по 
монтажу. 

8.7. К предложению должно быть приложено подтверждение готовности начала работ по 
гарантийному письму с обязательством Покупателя заключить договор и произвести оплату 
(в целях фиксации сроков поставки и монтажа оборудования, до момента согласования и 
подписания договора). 

8.8. К предложению также должны быть приложены:  
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8.8.1. Схема установки конструкции в формате AutoCAD, с отображением всех 
конструктивных элементов, основных расстояний и размеров.  

8.8.2. Спецификация оборудования и материалов, количество элементов. 
8.8.3. Письменное согласие Поставщика на заключение Договора по форме ООО «ДМ» без 

протокола разногласий. 
8.8.4. Письменное согласие Поставщика на проведение независимой экспертизы проекта 

силами привлеченной независимой экспертной организации и согласие на устранение 
замечаний/нарушений требований технического задания силами и за счет Поставщика, 
в случае их наличия в отчете (заключении) экспертизы с гарантией сохранения сроков 
реализации проекта.  

8.9. Любые иные платежи, не предусмотренные в рамках данного ТЗ указывать отдельно.  
 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ): 
9.1. Гарантийные обязательства на поставляемое оборудование и материалы, готовые 

(смонтированные) конструкции, а также работы по монтажу – не менее 24 месяцев с даты 
ввода в эксплуатацию.  

9.2. Ответственность за соблюдение сроков производства, монтажа, и ввода в эксплуатацию – не 
менее 0,1% от стоимости контракта за каждый день просрочки.   

9.3. Стоимость оборудования и работ не может изменяться в течение всего срока действия 
договора. 

9.4. Цены, согласованные Сторонами в Спецификациях, действуют в течение срока действия 
Договора. 

9.5. Иная ответственность и условия по взаимодействию сторон предусмотрены Договором. 
 

10. ПРОЧИЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА В РАМКАХ ДОГОВОРА:  
10.1. Предоставление комплектовочной ведомости по факту окончания монтажных работ.     
10.2. Заключение договора по форме ООО «ДМ» без протокола разногласий.  

 

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 
11.1. Проведение огневых и других пожароопасных работ в здании и помещениях Объекта 

без согласования с Заказчиком не допускается. 
 

 

12. ПРИЛОЖЕНИЯ: 
12.1. Приложение 1. Эскиз конструкции навеса; Конструкция навеса (вид сверху) 
12.2. Приложение 2. Форма договора. 
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Приложение №1 к ТЗ 

 

 

 

 

Эскиз конструкции навеса 

 

 

 

Конструкция навеса (вид сверху) 

 

 

Инициатор: 
 

Начальник отдела развития Печёнкин В.А. 


