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Техническое задание
ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
на право заключения договора поставки серверов и СХД для ООО "ДМ"

1. Предмет запроса
Предметом запроса является коммерческое предложение на поставку серверов и СХД для ООО «ДМ». 
Требования к серверам описаны в разделе 2.
Требования к СХД описаны в разделе 3.

2. Требования к серверам.
2.1. Количество серверов – 2 шт. Спецификация всех серверов должна быть одинаковой.
2.2. Производителем серверов должна быть одна из перечисленных компаний: HPE, Lenovo, Dell, Fujitsu, Huawei, Hitachi, Cisco, Supermicro.
2.3. Требования к компонентам серверов перечислены в Таблице №1. Требования фиксируют минимальные параметры, которым должен соответствовать сервер, по основным техническим характеристикам.
                                                                                                                                                           
Таблица №1. Требования к компонентам физических серверов
	№
	Компонент
	Параметр
	Значение

	1.
	Процессор
	Количество
	2 процессора

	2.
	
	Модель
	Не хуже Intel Xeon Gold 6338 32C 2.0GHz или AMD EPYC 7452 32C 2.35GHz (строго 32-ядерный)

	3.
	Оперативная память
	
	Не менее 2ТБ

	4.
	Хранение данных
	RAID-контроллер
	Любой с поддержкой RAID1 (возможен встроенный в материнскую плату). 

	5.
	
	Дисковые слоты
	Не менее двух SATA III.

	6.
	
	HDD
	2 диска SSD 256Gb

	7.
	Материнская плата
 
 
 
	PCI Express
	Поддержка PCI Express не менее 3.0.

	8.
	
	Сетевая карта
	2 порта SFP+, также в комплектацию должны входить: 
- 2 патч-корда одномод LC-LC 10 м, 
- 4 трансивера SFP+ SM LR до 10 км (совместимые с оборудованием Cisco).
1 порт IPMI +KVM-over-IP + 1 патч-корд 5 метров Cat 5e.

	9.
	
	Питание
	Два блока питания с резервированием и возможностью горячей замены (1+1).

	10.
	
	USB-порты
	не менее 2-х портов

	11.
	
	Управление
	наличие контроллера для удаленного управления на каждом сервере через LAN (iLO или аналогичный KVM контроллер), обязательно управление питанием и удаленный экран

	12.
	Системный блок
	Форм-фактор
	1U, Rackmount + rackmount kit в комплекте

	13.
	FC Dual-port HBA
	Fiber Channel адаптер
	Двухпортовый fiber channel адаптер для подключения к внешнему хранилищу. В комплект поставки должны входить оптические SFP (многомод) передатчики FC 16, 16/32 Гб/сек – 2 шт. Соединение будет осуществляться с SAN Brocade FC Switch. 

	14.
	FC кабель
	FC коммутация
	В комплект поставки должны входить оптические многомодовые кабели длиной не менее 10 метров и коннекторами типа LC-LC по количеству оптических портов – 2 шт.

	15.
	Поддержка
	
	Расширенная гарантия на 3 года с обслуживанием на месте, время реакции – next business day (NBD)

	16.
	Соответствие
	
	Комплектующие сервера должны подходить под VMware Compatibility Guide версии ESXi не менее 7.0 U2.



3. Требования к СХД

3.1. Количество Систем – 1 шт. 
3.2.	Производителем должна быть одна из перечисленных компаний: Dell, NetApp, Huawei, Hitachi, HPE, IBM, Infinidat, Pure, Fujitsu.
3.3.	Производительность Системы должна быть не менее 1 000 MB/s и не менее 2 000 IOPS при последовательной нагрузке 80/20 (r/w) блоком 8k при использовании RAID6 или аналогичному по отказоустойчивости.
3.4.	Полезная эффективная емкость должна быть не менее 120 ТБ.
3.5. Система должна иметь кэш на дисках SSD. В случае отключения внешнего питания данные из кэш-памяти должны быть защищены энергонезависимым носителем.
3.6. Система должна иметь минимум 2 накопителя в режиме HotSpare.
[bookmark: _GoBack]3.7. Система должна иметь полностью отказоустойчивую архитектуру. Должно быть предусмотрено полное дублирование всех активных компонент и путей доступа. Как минимум, должны дублироваться контроллеры, блоки ввода-вывода, вентиляторы и блоки питания, каналы соединения контроллерной полки с дисковыми полками расширения.
3.8.	Система должна иметь модульную архитектуру и состоять из одного или нескольких модулей контроллерной полки, совмещенной с дисковой полкой (далее - модуль контроллерной полки), и поддерживать подключение дополнительных дисковых полок.
3.9.	В каждый модуль контроллерной полки должны быть установлены не менее двух высокодоступных контроллеров, обеспечивающих доступ к данным, хранимым в Системе.
3.10. Система должна поддерживать установку дополнительных дисков и дисковых полок без остановки доступа к данным.
3.11. Контроллеры должны поддерживать обновление встроенного программного обеспечения без остановки работы Системы.
3.12. Модули контроллерной полки должны обеспечивать доступ к хранимым в Системе данным через протоколы блочного доступа FC.
3.13. Система хранения не должна иметь единой точки отказа, включая внутренние линии электропитания.
3.14. ПО управления должно поддерживать тонкие тома, у которых реальное занимаемое дисковое пространство в системе растет по мере записи данных.
3.15. Каждый контроллер должен иметь не менее двух встроенных сетевых портов FC c трансиверами, которые могут работать в режиме не менее 16 Гб/сек. В комплект поставки должны входить оптические SFP передатчики FC 16 Гб/сек для всех доступных портов.
3.16. В состав поставки должны быть включены услуги по инсталляции Системы силами сертифицированных инженеров поставщика или производителя.
3.17. Полноценная сервисная поддержка на 5 лет. Прием запросов круглосуточно. Время реакции не более 4-х часов. Обслуживание на месте. Выезд инженера и отправка запасных частей на следующий рабочий день.

4. Условия поставки
Условия поставки перечислены в Таблице №2.

Таблица №2. Условия поставки
	№
	Условие
	Требование

	1.
	Отсрочка платежа
	30 календарных дней с даты фактической приемки оборудования

	2.
	Валюта и фиксация цены
	Коммерческое предложение необходимо представить в рублях

	3.
	Срок поставки
	Не более 8 недель с момента подписания Договора

	4.
	Договор поставки
	Договор заключается по приложенной форме без протокола разногласий. 

	5.
	Адрес поставки
	Один из следующих адресов на выбор Заказчика:
127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский пр., д.3, стр. 6
143380, Московская область, Наро-Фоминский район у д.Бекасово, участок №1

	7.
	Время поставки
	С 09-00 до 17-00 кроме выходных и праздничных дней



5. Требования к товару.	
5.12. Товар должен быть оригинальным от приведенных производителей и новым.
5.13. Товар должен поставляться в упаковке. Упаковка должна исключать механические повреждения и деформацию Товара во время транспортировки, а также обеспечивать защиту от проникновения влаги.		
5.14. Поставщик должен обеспечить предоставление сертификатов качества при необходимости и по запросу.
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