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Содержание 

Лист Наименование Примечание

1 2 3 
1.1 Общие данные. Содержание.  

   
1.2 Ведомость чертежей основного комплекта №14112-ПТ.  

   
1.3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.  

   
1.4 Условные обозначения и изображения.  
   

1.5- 1.9 Общие указания.  
   

Принятые технические решения соответствуют требованиям задания на 
проектирование, выданных технических условий, действующих технических 
регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих 
установленные требования, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья 
людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий. 

Гл. инженер проекта Мазий С.В.  09.15 
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 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта №14112-ПТ 

 
Лист Наименование Примечание

1.1-1.9 Общие данные.  

2 План насосной станции автоматического водяного пожаротушения. 
Разрез 1-1.  

3 Схема насосной станции автоматического водяного пожаротушения.  

4 План на отм.-4.800. Разводка трубопроводов секции №1 (зона 1.1)  

5 План на отм.0.000. Разводка трубопроводов  
секции №1 (зона 1.2), секции №2 (зона 2.1)  

6 План на отм.+5.700. Разводка трубопроводов  
секции №1 (зона 1.3), секции №2 (зона 2.2)  

7 План на отм.+10.800. Разводка трубопроводов  
секции №1 (зона 1.4), секции №2 (зона 2.3)  

8 План на отм.+15.900. Разводка трубопроводов  
секции №1 (зона 1.5), секции №2 (зона 2.4)  

9 План на отм.+21.000. Разводка трубопроводов  
секции №1 (зона 1.6), секции №2 (зона 2.4)  

10 План на отм.+25.500. Разводка трубопроводов секции №1 (зона 1.7)  
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

 

Обозначение Наименование Примечание

 Ссылочные документы  

РД25 953-90 Обозначения условные графические элементов 
системы.  

РД25 964-90 

Система технического обслуживания и ремонта 
автоматических установок пожаротушения, 
дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации. 

 

ВСН25-09.67-85 Правила производства и приемки работ. 
Автоматические установки пожаротушения.  

 Прилагаемые документы  

14112-ПТ.С 
(на 6 листах)  Спецификация оборудования.  

14112-ПТ.З1 
(на 1 листах) 

Задание на строительную часть насосной станции 
автоматического водяного пожаротушения  

14112-ПТ.З2 
(на 2 листах) 

Задание на отопление, вентиляцию, 
водоснабжение и канализацию насосной станции 
автоматического водяного пожаротушения. 
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 Условные обозначения и изображения 

 
Обозначение Наименование 

В21 Трубопровод автоматической установки водяного пожаротушения 

 

 
Ороситель спринклерный водяной "Аква-Гефест",  
установленный розеткой вниз 

                    Э 

 
Ороситель спринклерный водяной "Аква-Гефест"  
с принудительным пуском 

 

 
Сигнализатор потока жидкости 

Ст.вв. dy100 

 
Вертикальный трубопровод (стояк) с условным диаметром 100 мм, 
направление потока рабочей среды вверх (вн.-вниз, св.-сверху, 
сн.-снизу). 
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Общие указания 

 
1. Исходными материалами для разработки настоящих чертежей являются: 

• Комплекс инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
Комплекса обслуживания пассажиров. II этап проектирования и строительства по адресу: 
Санкт-Петербург, участок ж/д "ул.Юннатов-ст.Рыбацкое" (13-й км, от 13км 478м до 14км 
363м). 

• Проектная документация. Раздел 9. "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" 
(№25-08-14-ПН-1522-МОПБ), 2014г. 

• Задание на проектирование раздела "Автоматическая установка пожаротушения 
тонкораспыленной водой" по объекту: "Комплекс обслуживания пассажиров. II этап 
проектирования и строительства" от 27.01.2015г. 

• Архитектурно-строительные чертежи №10-ПН2-Адамант-1-АР. 
• Чертежи отопления и вентиляции №14112-ОВ. 
 

2. Настоящие чертежи разработаны в соответствии с требованиями следующих 
нормативно-технических документов: 

• ФЗ №123 от 
22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

•  

"Перечень документов в области стандартизации, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 
(Приложение к приказу Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 16.04.2014 №474) 

• СП 5.13130.2009 
"Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования" 

• СТО 420541.001 
(с изм.№3) 

Стандарт организации "Установки водяного пожаротушения 
тонкораспыленной водой с применением распылителей "Аква-Гефест". 
Руководство по проектированию" – СПб.: ГК "Гефест", 2012г. 

• СТО 420541.002 
(с изм.№1) 

Стандарт организации "Установки водяного пожаротушения с 
применением оросителей и распылителей "Аква-Гефест" с 
принудительным (управляемым) электропуском. Руководство по 
проектированию" – СПб.: ГК "Гефест", 2011г. 

• ГОСТ Р 21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации" 

• ГОСТ 21.601-2011 "Водопровод и канализация. Рабочие чертежи". 

• ГОСТ 21.205-93 "Условные обозначения элементов санитарно-технических систем" 

•  "Правила противопожарного режима в Российской Федерации", 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2014 №390. 

• ПУЭ "Правила устройства электроустановок" 

3. Требования к монтажу установки. 
 

Монтаж и наладка установок пожаротушения производится в соответствии с  
ВСН 25-09.67-85 (и "Пособия к правилам производства и приемки работ. Автоматические 
установки пожаротушения"). 

Монтаж трубопроводов производить на сварке. 
Сварочные работы производить с учетом требований СНиП 3.05.01-85 "Внутренние 

сантехнические системы" и СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические 
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трубопроводы". 

Опознавательную окраску тpубопpоводов выполнять по ГОСТ 14202-69 и ГОСТ 12.4.026-
76. 

4. Эксплуатация установки пожаpотушения осуществляется согласно "Правилам 
противопожарного режима в Российской Федерации". 
Пеpиодичность технического обслуживания осуществляется согласно РД 25 964-90. 

 
Пояснения к чертежам. 

 
Автоматическая установка водяного пожаротушения запроектирована для защиты II этапа 

строительства комплекса обслуживания пассажиров по адресу: г.Санкт-Петербург, участок ж.д. 
"ул.Юннатов – ст.Рыбацкое" (13км, от 13км 478м до 14км 363м). 

 
На основании нормативных документов и произведенных гидравлических расчетов 

определены следующие паpаметpы установки пожаротушения. 
1. Тип установки - спринклерная водозаполненная. 
2. Способ тушения: 
• по площади; 
• по длине проема. 
3. Вид огнетушащего вещества – тонкораспыленная вода. 
4. Общая защищаемая площадь – 15100 м2. 
5. Расчетный расход установки автоматического пожаротушения – 18 л/с.  
6. Расчетный напор у узла управления – 105 м. 
7. Диктующая секция (зона) – секция №1 (зона 1.2). 

 
Перечень защищаемых помещений и основные параметры установки см.таблицу №1. 

 
Таблица №1 

 
Узел 

управления Ороситель 

№
 с
ек
ци
й 

№
 зо

ны
 

Наименование 
защищаемых 
помещений  

Группа 
поме-
щений 
по  
СП5. 
13130. 
2009 

Защи- 
щаемая 
площадь 
м2  

(Длина 
проема, м)

Огнету-
шащее 
вещест
во 

Время 
туше-
ния 
мин. 

Мини-
мальная 
интен-
сивность 
ороше-
ния  

л/(с•м2 ) 
(л/(с•м)) 

тип кол тип кол. 
Побудитель

Расход 
секции
л/с 

       AV-1
Ø100 

1     

1.1 Подвальный этаж в 
осях 1-14; А'-Е  
на отм.-4.800 

1 2600 тонко
расп.
вода 

20 0,04 VSG 
Ø50 

1 СВSо-
ПВо(д) 
0,07-
R1/2/ 
Р57.В3 

353 - 4,5 

1 

1.2 1-й этаж  
в осях 1-8; А-Е  
на отм.0.000 

1 1200 тонко
расп.
вода 

20 0,04 VSG 
Ø80 

1 СВSо-
ПВо(д) 
0,07-
R1/2/ 
Р57.В3 

 
СЭВSо-
ПВо(д) 
0,07-
R1/2/ 
Р57.В3 

115 
 
 
 
 
 

51 

- 
 
 
 
 
 

Сател-
литный 
изве-
щатель 
ИП101-
001-А1R 

4,5 



 

      Лист
      
Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

14112-ПТ 1.7
 
 

В
за
ме
н 
ин
в.

 №
 

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

 
53

7 

И
нв

. №
 п
од
л.

 
Узел 

управления Ороситель 

№
 с
ек
ци
й 

№
 зо

ны
 

Наименование 
защищаемых 
помещений  

Группа 
поме-
щений 
по  
СП5. 
13130. 
2009 

Защи- 
щаемая 
площадь 
м2  

(Длина 
проема, м)

Огнету-
шащее 
вещест
во 

Время 
туше-
ния 
мин. 

Мини-
мальная 
интен-
сивность 
ороше-
ния  

л/(с•м2 ) 
(л/(с•м)) 

тип кол тип кол. 
Побудитель

Расход 
секции
л/с 

 Периметр проема для 
размещения эскалатора 
в осях 3-4; Г-Е 

- (15) тонко
расп.
вода 

20 (0,5) " " СЭВSо-
ПВо(д) 
0,07-
R1/2/ 
Р57.В3 

15 Сател-
литный 
изве-
щатель 
ИП101-
001-А1R 

4,5 

 Периметр проема в 
перекрытии 
 в осях 1-2; Б-Г 

- (21) тонко
расп.
вода 

20 (0,5) " " СЭВSо-
ПВо(д) 
0,07-
R1/2/ 
Р57.В3 

20 Сател-
литный 
изве-
щатель 
ИП101-
001-А1R 

4,5 

 Периметр проема для 
размещения эскалатора 
в осях 4-6; Б-Г 

- (32) тонко
расп.
вода 

20 (0,5) " " СЭВSо-
ПВо(д) 
0,07-
R1/2/ 
Р57.В3 

30 Сател-
литный 
изве-
щатель 
ИП101-
001-А1R 

4,5 

2-й этаж  
в осях 1*-10/11; А-Е  
на отм.+5.700 

1 2000 тонко
расп.
вода 

20 0,04 VSG 
Ø80 

1 СВSо-
ПВо(д) 
0,07-
R1/2/ 
Р57.В3 

 
СЭВSо-
ПВо(д) 
0,07-
R1/2/ 
Р57.В3 

198 
 
 
 
 
 

79 

- 
 
 
 
 
 

Сател-
литный 
изве-
щатель 
ИП101-
001-А1R 

4,5 

Периметр проема в 
перекрытии 
 в осях 1-2; Б-Г 

- (21) тонко
расп.
вода 

20 (0,5) " " СЭВSо-
ПВо(д) 
0,07-
R1/2/ 
Р57.В3 

20 Сател-
литный 
изве-
щатель 
ИП101-
001-А1R 

4,5 

1.3 

Периметр проема для 
размещения эскалатора 
в осях 4-6; Б-Г 

- (31) тонко
расп.
вода 

20 (0,5) " " СЭВSо-
ПВо(д) 
0,07-
R1/2/ 
Р57.В3 

30 Сател-
литный 
изве-
щатель 
ИП101-
001-А1R 

4,5 

1.4 3-й этаж  
в осях 1*-7/8; А-Е  
на отм.+10.800 

1 1500 тонко
расп.
вода 

20 0,04 VSG 
Ø80 

1 СВSо-
ПВо(д) 
0,07-
R1/2/ 
Р57.В3 

 
СЭВSо-
ПВо(д) 
0,07-
R1/2/ 
Р57.В3 

154 
 
 
 
 
 

71 

- 
 
 
 
 
 

Сател-
литный 
изве-
щатель 
ИП101-
001-А1R 

4,5 
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Узел 

управления Ороситель 

№
 с
ек
ци
й 

№
 зо

ны
 

Наименование 
защищаемых 
помещений  

Группа 
поме-
щений 
по  
СП5. 
13130. 
2009 

Защи- 
щаемая 
площадь 
м2  

(Длина 
проема, м)

Огнету-
шащее 
вещест
во 

Время 
туше-
ния 
мин. 

Мини-
мальная 
интен-
сивность 
ороше-
ния  

л/(с•м2 ) 
(л/(с•м)) 

тип кол тип кол. 
Побудитель

Расход 
секции
л/с 

Периметр проема для 
размещения эскалатора 
в осях 4-6; Б-Г 

- (24) тонко
расп.
вода 

20 (0,5) " " СЭВSо-
ПВо(д) 
0,07-
R1/2/ 
Р57.В3 

23 Сател-
литный 
изве-
щатель 
ИП101-
001-А1R 

4,5 

4-й этаж  
в осях 1-7; А-Е  
на отм.+15.900 

1 1050 тонко
расп.
вода 

20 0,04 VSG 
Ø80 

1 СВSо-
ПВо(д) 
0,07-
R1/2/ 
Р57.В3 

 
СЭВSо-
ПВо(д) 
0,07-
R1/2/ 
Р57.В3 

137 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 

Сател-
литный 
изве-
щатель 
ИП101-
001-А1R 

4,5 1.5 

Локальная зона 
тушения для 
разделения зоны 
кинотеатров и зоны 
общественного 
питания  
в осях 6-7; Б-Г  
на отм.+15.900 

- (6) тонко
расп.
вода 

20 (0,5) " " СЭВSо-
ПВо(д) 
0,07-
R1/2/ 
Р57.В3 

7 Сател-
литный 
изве-
щатель 
ИП101-
001-А1R 

3,5 

1.6 5-й этаж  
в осях 1-7; А-Е  
на отм.+21.000 
 

1 700 тонко
расп.
вода 

20 0,04 VSG 
Ø50 

1 СВSо-
ПВо(д) 
0,07-
R1/2/ 
Р57.В3 

91 - 4,5 

1.7 6-й этаж  
в осях 1-7; А-Е  
на отм.+25.500 

1 750 тонко
расп.
вода 

20 0,04 VSG 
Ø50 

1 СВSо-
ПВо(д) 
0,07-
R1/2/ 
Р57.В3 

95 - 4,5 

       AV-1
Ø100 

     

2.1 1-й этаж  
в осях 8-13; А-Е  
на отм.0.000 

1 900 тонко
расп.
вода 

20 0,04 VSG 
Ø50 

1 СВSо-
ПВо(д) 
0,07-
R1/2/ 
Р57.В3 

147 - 4,5 

2.2 2-й этаж  
в осях 10/11-14; А-Е  
на отм.+5.700 

1 800 тонко
расп.
вода 

20 0,04 VSG 
Ø50 

1 СВSо-
ПВо(д) 
0,07-
R1/2/ 
Р57.В3 

114 - 4,5 

2 

2.3 3-й этаж  
в осях 7/8-14; А-Е  
на отм.+10.800 

1 1450 тонко
расп.
вода 

20 0,04 VSG 
Ø50 

1 СВSо-
ПВо(д) 
0,07-
R1/2/ 
Р57.В3 

205 - 4,5 
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Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 
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Узел 

управления Ороситель 

№
 с
ек
ци
й 

№
 зо

ны
 

Наименование 
защищаемых 
помещений  

Группа 
поме-
щений 
по  
СП5. 
13130. 
2009 

Защи- 
щаемая 
площадь 
м2  

(Длина 
проема, м)

Огнету-
шащее 
вещест
во 

Время 
туше-
ния 
мин. 

Мини-
мальная 
интен-
сивность 
ороше-
ния  

л/(с•м2 ) 
(л/(с•м)) 

тип кол тип кол. 
Побудитель

Расход 
секции
л/с 

4-й этаж  
в осях 7-14; А-Е  
на отм.+15.900 

1 950 тонко
расп.
вода 

20 0,04 VSG 
Ø80 

1 СВSо-
ПВо(д) 
0,07-
R1/2/ 
Р57.В3 

140 - 4,5 

5-й этаж  
в осях 8-14; А-Е  
на отм.+21.000 

1 1200 тонко
расп.
вода 

20 0,04 " " СВSо-
ПВо(д) 
0,07-
R1/2/ 
Р57.В3 

249 - 4,5 

2.4 

Локальная зона 
тушения для 
разделения зоны 
кинотеатров и зоны 
общественного 
питания  
в осях 9-11; А'-Б  
на отм.+15.900 

- (17) тонко
расп.
вода 

20 (0,5) " " СЭВSо-
ПВо(д) 
0,07-
R1/2/ 
Р57.В3 

17 Сател-
литный 
изве-
щатель 
ИП101-
001-А1R 

4,5 

Примечание. В зонах, защищаемых спринклерными оросителями с принудительным 
(управляемым) электропуском, предусматривается одновременное включение 9 оросителей. 

 
Для обеспечения расчетного расхода и напора автоматической установки пожаротушения 

предусматривается строительство автоматической насосной станция пожаротушения 
производительностью 65м3/ч, расположенной в помещении в осях 9-11, Г-Е на отм.-4.800. 

Водоснабжение автоматической установки пожаротушения осуществляется от системы 
противопожарного водопровода здания. Гарантированный напор на входе в насосную станцию 
составляет 20м. 

Рабочее давление в системе составляет Рраб=10,0кгс/см2. 

Давление для включения автоматического водопитателя (жокей-насоса) Р2=9,0кгс/см2.  
Давление для выключения автоматического водопитателя (жокей-насоса) Р1=10,0кгс/см2.  
Давление для включения рабочего пожарного насоса Р3=Р4=8,0кгс/см2. 
Давление для контроля выхода на режим рабочего пожарного насоса Р5=11,0кгс/см2. 
Давление во всасывающих линиях пожарных насосов Р6=Р7=2,0кгс/см2. 
 
Сигналы о пожаре, срабатывании и состоянии установки в дежурном режиме передаются в 

помещение круглосуточного поста охраны (в осях 8-9, А-Б; 2-й этаж).  
Вопросы автоматизации установки пожаротушения см. черт. №14112-АПТ. 





















 

      
      14112-ПТ.С 
      
      

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

г.Санкт-Петербург, участок ж.д. "ул.Юннатов – ст.Рыбацкое", 
(13км, от 13км 478м до 14км 363м) 

    Стадия Лист Листов 
    
Разраб. Покатило  09.15 

Комплекс обслуживания пассажиров. 
II этап проектирования и строительства.
Автоматическая установка водяного 

пожаротушения. Технологическая часть
Р 1 6 

Н.контр. Соленикова  09.15 
    
    

Спецификация оборудования 
ООО «Специализированное 

проектное бюро» 
г. Санкт-Петербург 
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Пози
-ция 

Наименование и техническая 
характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код обору-
дования, 
изделия, 
материала 

Завод-изготовитель
Единица 
измере-
ния 

Коли-
чество 

Масса 
едини
-цы, 
кг 

Приме-
чание 

 Насосная станция автоматического водяного 
пожаротушения        

1. Электронасос вертикальный 
многоступенчатый центробежный N=22кВт CR90-3  "Grundfos" Германия шт. 2 212,0  

2. Электронасос вертикальный 
многоступенчатый центробежный N=2,2кВт CR3-23  "Grundfos" Германия шт. 1 43,0  

3. Гидроаккумулятор для горячей и холодной 
воды V=100л Рраб=16бар Ultra Pro 100V  "Zilmet" Германия шт. 1 19,0  

4. Сетчатый напорный фильтр Ду100 Pу16 Lattice ST-01/F  "Dinansi" США шт. 2 32,1  

5. 
Задвижка шиберная фланцевая с 
контроллером положения "открыто-закрыто" 
Ду100 Ру16 

Passage II GV-01/F  "Dinansi" США шт. 13 28,0  

6. Клапан спринклерный "мокрый" в комплекте 
с обвязкой и замедляющей камерой Ду100 AV-1  "TYCO Bulding 

Products", США компл. 2 44,0  

7. Обратный клапан двустворчатый модель 
Khlop Ду80 Ру16 CV-02/W  "Dinansi" США шт. 2 3,3  

8. Обратный клапан двустворчатый модель 
Khlop Ду100 Ру16 CV-02/W  "Dinansi" США шт. 2 6,0  

9. Обратный клапан створчатый муфтовый 
модель Khlop 1 1/4" Pу16 CV-03/T  "Dinansi" США шт. 3 0,6  

10. Кран шаровой муфтовый модели Sphere 
1" Pу25 BV-02/T  "Dinansi" США шт. 2 0,2  

11. Кран шаровой муфтовый модели Sphere 
DN 1 1/4" Pу25 BV-02/T  "Dinansi" США шт. 7 1,4  
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Наименование и техническая 
характеристика 

Тип, марка, 
обозначение 
документа, 

опросного листа 

Код обору-
дования, 
изделия, 
материала 

Завод-изготовитель
Единица 
измере-
ния 

Коли-
чество 

Масса 
едини
-цы, 
кг 

Приме-
чание 

12. Кран шаровой муфтовый модели Sphere 
2 1/2" Pу25 BV-03/T  "Dinansi" США шт. 1 2,3  

13. Сигнализатор давления модель PS10-2 PS10-2  "TYCO Bulding 
Products", США шт. 2   

14. Сигнализатор давления модель PS120-2 PS120-2  "TYCO Bulding 
Products", США шт. 4   

15. Манометр показывающий верхний предел 
измерения 0.6МПа 

МП4-У-6 
ТУ25.02.180335-84   шт. 4  в т.ч. 1-

запас 

16. Манометр показывающий верхний предел 
измерения 1.6МПа, шт. 

МП4-У-16 
ТУ25.02.180335-84   шт. 4  в т.ч. 1-

запас 

17. Манометр сигнализирующий верхний предел 
измерения 0.6МПа (исп.VI), шт. 

ДМ2010Сг-6,0 
ТУ25.02.180335-84   шт. 3  в т.ч. 1-

запас 

18. Манометр сигнализирующий верхний предел 
измерения 1.6МПа (исп.VI), шт. 

ДМ2010Сг-16,0 
ТУ25.02.180335-84   шт. 2  в т.ч. 1-

запас 

19. Кран трехходовой натяжной муфтовый с 
контрольным фланцем для манометра 11Б18бк    шт. 9 0,3  

20. Головка-заглушка для пожарного 
оборудования Ру1,6 МПа (16 кгс/см2) Ду80 ГЗ-80    шт. 2   

21. 
Головка соединительная напорная для 
пожарного оборудования цапковая Ру1,6 МПа 
(16 кгс/см2) Ду80 

ГЦ-80    шт. 2   

22. 
Головка соединительная напорная для 
пожарного оборудования муфтовая Ру1,6 
МПа (16 кгс/см2) Ду66 

ГМ-70   шт. 1   

23. Рукав пожарный латексированный Dу66  
длиной 10м с гайками ГР-70    шт. 1   

24. Фланец 1-32-16 оцинкованный ГОСТ12820-80   шт. 2 1,6  
25. Фланец 1-80-16 оцинкованный ГОСТ12820-80   шт. 4 3,7  
26. Фланец 1-100-16 оцинкованный ГОСТ12820-80   шт. 24 4,7  
27. Тройник 108х4 исп.2 оцинкованный ГОСТ 17376-2001   шт. 5 2,2  
28. Тройник 108х4-89х4 исп.2 оцинкованный ГОСТ 17376-2001   шт. 2 2,2  
29. Заглушка 108х4 исп.2 (dy100) оцинкованная ГОСТ 17379-2001   шт. 1 0,7  
30. Отвод 90-57х3,5 исп.2 оцинкованный ГОСТ 17375-2001   шт. 2 0,6  
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документа, 

опросного листа 
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материала 

Завод-изготовитель
Единица 
измере-
ния 

Коли-
чество 

Масса 
едини
-цы, 
кг 

Приме-
чание 

31. Отвод 90-76х3,5 исп.2 оцинкованный ГОСТ 17375-2001   шт. 1 1,0  
32. Отвод 90-89х3,5 исп.2 оцинкованный ГОСТ 17375-2001   шт. 4 1,4  
33. Отвод 90-108х3,5 исп.2 оцинкованный ГОСТ 17375-2001   шт. 2 2,2  
34. Труба медная отожженная Ø6х4,4    м 3   

35. Труба стальная водогазопроводная 
оцинкованная ∅15х2,8 (dy15) ГОСТ3262-75   м 3 1,3  

36. Труба стальная водогазопроводная 
оцинкованная ∅32х3,2 (dy32) ГОСТ3262-75   м 8 3,1  

37. Труба стальная электросварная  
оцинкованная ∅57х3,5 (dy50) ГОСТ 10704-91   м 4 4,6  

38. Труба стальная электросварная  
оцинкованная ∅76х3,5 (dy65) ГОСТ 10704-91   м 1 6,3  

39. Труба стальная электросварная  
оцинкованная ∅89х3,5 (dy65) ГОСТ 10704-91   м 15 7,4  

40. Труба стальная электросварная  
оцинкованная ∅108х3,5 (dy100) ГОСТ 10704-91   м 10 9,0  

41. Опора под трубопровод в составе:    компл. 20   
•  Лист Б-ПН-8 ст.3   200х500мм    шт 20 6,3  
•  Лист Б-ПН-8 ст.3   250х250мм    шт 20 3,9  
•  Труба стальная электросварная ∅159х4.5 ГОСТ 10704-91   м 20 17,2  

         
         
         
         
 Спринклерные секции  пожаротушения        

42. 

Ороситель спринклерный водяной,  
установка головкой вниз,  
коэффициент производительности 0,07,  
температура срабатывания 57°С, цвет - бронза 

СВSо-ПВо(д)0,07-
R1/2/Р57.В3-  

"Аква-Гефест" 
 ГК "Гефест" 

Санкт-Петербург шт. 1998   

43. То же в запас и на испытания 
СВSо-ПВо(д)0,07-

R1/2/Р57.В3-  
"Аква-Гефест" 

 ГК "Гефест" 
Санкт-Петербург шт. 240   
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едини
-цы, 
кг 

Приме-
чание 

44. 

Ороситель спринклерный водяной с 
принудительным пуском и кабелем длиной 
2,0м (спецзаказ) установка головкой вниз,  
коэффициент производительности 0,07,  
температура срабатывания 57°С, цвет - бронза 

СЭВSо-ПВо(д)0,07-
R1/2/Р57.В3-  

"Аква-Гефест" 
 ГК "Гефест" 

Санкт-Петербург шт. 394   

45. То же в запас и на испытания 
СЭВSо-ПВо(д)0,07-

R1/2/Р57.В3-  
"Аква-Гефест" 

 ГК "Гефест" 
Санкт-Петербург шт. 48   

46. Цоколь фасонный для спринклера с 
принудительным пуском R1/2. Цвет белый.   ГК "Гефест" 

Санкт-Петербург шт. 162   

47. Цоколь фасонный для спринклера R1/2. 
Цвет белый.   ГК "Гефест" 

Санкт-Петербург шт. 1998   

48. Сигнализатор потока жидкости для низких 
скоростей потока dy50 VSG  "TYCO Building 

Products", США шт. 6   

49. Сигнализатор потока жидкости для низких 
скоростей потока dy80 VSG  "TYCO Building 

Products", США шт. 5   

50. 
Дисковый затвор Machaon DN50 PN=16bar со 
встроенным конечным выключателем. 
Редуктор – руль. 

BFV-02/W  "Dinansi" США шт. 6 2,5  

51. 
Дисковый затвор Machaon DN80 PN=16bar со 
встроенным конечным выключателем. 
Редуктор – руль. 

BFV-02/W  "Dinansi" США шт. 5 3,9  

52. Кран шаровой муфтовый модели Sphere 
DN 1/2" PN=25bar BV-02/T  "Dinansi" США шт. 20 0,2  

53. Кран шаровой муфтовый модели Sphere 
DN 1" PN=25bar BV-02/T  "Dinansi" США шт. 7 0,6  

54. Кран шаровой муфтовый модели Sphere 
DN 2" PN=25bar BV-02/T  "Dinansi" США шт. 10 1,4  

55. 
Головка соединительная напорная для 
пожарного оборудования муфтовая Ру1,6 
МПа (16 кгс/см2) Ду51 

ГМ-50   шт. 10   

56. Муфта приварная с фрезеровкой 
оцинкованная dy20   ГК "Гефест" 

Санкт-Петербург шт. 2392   
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57. Труба гофрированная из нержавеющей стали 
3/4" DN20 PN16 

Inoflex 
ME 46122 SW30  ООО "Майбес РУС" м 1200   

58. 
Концевой фитинг латунный для подключения 
трубы "Inoflex" с наружной резьбой  
3/4" DN16 

FixLock 
ME 46103 FL  ООО "Майбес РУС" шт. 2392   

59. 
Концевой фитинг латунный для подключения 
трубы "Inoflex" с внутренней резьбой  
3/4" DN16 

FixLock 
ME 46112 FL  ООО "Майбес РУС" шт. 2392   

60. Переход латунный  DN16 3/4"НРх1/2"ВР МЕ 90652.1  ООО "Майбес РУС" шт. 2392   

61. Комплект крепления к подвесному потолку 
для трубы Ø20 КПП20  ООО "Кофулсо СПб" компл. 2392   

62. Фланец 1-50-16 оцинкованный ГОСТ12820-80   шт. 12 2,6  
63. Фланец 1-80-16 оцинкованный ГОСТ12820-80   шт. 10 3,7  
64. Отвод 90-57х3,5 исп.2 оцинкованный ГОСТ 17375-2001   шт. 160 0,6  
65. Отвод 90-76х3,5 исп.2 оцинкованный ГОСТ 17375-2001   шт. 60 1,0  
66. Отвод 90-89х3,5 исп.2 оцинкованный ГОСТ 17375-2001   шт. 10 1,4  
67. Отвод 90-108х3,5 исп.2 оцинкованный ГОСТ 17375-2001   шт. 10 2,2  
68. Заглушка 32х3 исп.2 (dy25) оцинкованная ГОСТ 17379-2001   шт. 850 0,1  
69. Заглушка 38х3 исп.2 (dy32) оцинкованная ГОСТ 17379-2001   шт. 110 0,1  
70. Заглушка 45х4 исп.2 (dy40) оцинкованная ГОСТ 17379-2001   шт. 30 0,2  
71. Заглушка 57х5исп.2 (dy50) оцинкованная ГОСТ 17379-2001   шт. 10 0,3  

72. Труба стальная водогазопроводная 
оцинкованная ∅15х2,8 (dy15) ГОСТ3262-75   м 1200 1,3  

73. Труба стальная водогазопроводная 
оцинкованная ∅25х3,2 (dy25) ГОСТ3262-75   м 4120 2,4  

74. Труба стальная водогазопроводная 
оцинкованная ∅32х3,2 (dy32) ГОСТ3262-75   м 1700 3,1  

75. Труба стальная водогазопроводная 
оцинкованная ∅40х3,5 (dy40) ГОСТ3262-75   м 330 3,9  

76. Труба стальная электросварная  
оцинкованная ∅57х3,5 (dy50) ГОСТ 10704-91   м 1600 4,6 
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77. Труба стальная электросварная  
оцинкованная ∅76х3,5 (dy65) ГОСТ 10704-91   м 570 6,3  

78. Труба стальная электросварная  
оцинкованная ∅89х3,5 (dy65) ГОСТ 10704-91   м 50 7,4  

79. Труба стальная электросварная  
оцинкованная ∅108х3,5 (dy100) ГОСТ 10704-91   м 120 9,0  

80. Подвес для труб ПТ1"  ГК "Гефест" 
Санкт-Петербург шт. 1400   

81. Подвес для труб ПТ1 1/4"  ГК "Гефест" 
Санкт-Петербург шт. 570   

82. Подвес для труб ПТ1 1/2"  ГК "Гефест" 
Санкт-Петербург шт. 110   

83. Подвес для труб ПТ2"  ГК "Гефест" 
Санкт-Петербург шт. 400   

84. Подвес для труб ПТ2"  ГК "Гефест" 
Санкт-Петербург шт. 400   

85. Подвес для труб ПТ3"  ГК "Гефест" 
Санкт-Петербург шт. 10   

86. Подвес для труб ПТ4"  ГК "Гефест" 
Санкт-Петербург шт. 25   

87. Шпилька резьбовая М8х2000 FTR   шт. 1350   
88. Шпилька резьбовая М10х2000 FTR   шт. 13   
89. Анкер забивной М8 FADC   шт. 2640   
90. Анкер забивной М10 FADC   шт. 25   
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