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Расчетная схема АУВП -ТРВ
План подвала

Формат А3х4

Стадия Лист Листов

ЗАО "ГОРПРОЕКТ"
2016 г.

Р 1

16-044-АПТ2

Перепланировка помещений магазина -филиала  ПАО «Детский мир »,
расположенного по адресу : РФ, г. Орел, ул. Комсомольская , д.260

6000 6000 6000 3000 3000 5999 6000 6000 6000 6000 6000 6000 3000 3000 6000 6000 6000

Дренажный кран DN50

Автоматический воздухоотводчик

Спринклерный ороситель

Подъем трубопровода вверх

Опуск трубопровода вниз

Дисковый затвор с ручным приводом ( задвижка ) Ду =

ХХ мм , с датчиком положения затвора SmartFly

Шаровой трехходовой кран с внутренней резьбой

UNI ISO 7/1,

Фильтр сетчатый FVF с пробкой , фланцевый , с

ячейкой 4 мм .
Сигнализатор потока жидкости Potter VSR-EU

М Манометр

Переход ст . кониеский с DN xx на DN xx

Заглушка ст . элептическая DN xx

Z xx

Распределительный трубопровод спринклерной  АУВП -ТРВ труба ст . ВГП 33,5 х2,8

Питающий трубопровод спринклерной АУВП -ТРВ  Труба 89х4хП ГОСТ 8732-78Б 10 ГОСТ 8731-74

ПРИМЕЧАНИЯ:

Трубопроводы системы АУВП-ТРВ выполнить из труб стальных бесшовных по ГОСТ 8732-78, ГОСТ

3262-75. Для промывки и опорожнения системы предусмотреть дренажные краны в низших точках

системы. Окраску трубопровода произвести краской в два слоя согласно ГОСТ 14202-69. Соединения

трубопроводов выполнить на сварке.

1. Подрядчик на стадии монтажа должен устанавливать дренажные краны и воздухоотводчики на все

низшие и высшие точки системы соответственно. Трубопроводы монтировать с уклоном в сторону

дренажных кранов и узлов управления в соответствии с требованиями СП5.13130.2009 изм.1.

2. Подрядчик обязан оставить пространство необходимое для свободного доступа с целью осмотра и

обслуживания оборудования, демпферов и фитингов.

3. Подрядчик отвечает за окончательное расположение трубопроводов и координирует расположение

других коммуникаций и оборудования.

4. Оборудование монтировать в соответствии с требованиями производителя оборудования(Паспортными

данными).

5. Длину трубопровода, уточнить при монтаже с учетом поворотов, переходов, высоты и

конструктивных особенностей помещений.

6. Оросители монтировать в соответствии с паспортными данными вертикально розеткой вниз.

7. За отметку +0,000 принята отметка чистого пола в здании. Высотные отметки указаны по осям

коммуникаций.

8. Оросители монтировать в подвесной потолок типа "Армстронг" в соответствии с узлом "А".

9. Дренажные краны для слива и продувки системы трубопроводов монтировать в соответствии с узлом

"Б".

10. Манометр и воздухоотводчик автоматический монтировать в соответствии с узлом "В".

1200

ГМ -80 для подключения

пожарной техники 4 шт.

Емкость запаса

воды EVL T 1000

Питающий трубопровод

АУВП -ТРВ

Узел управления

AV-1 DN 100 TYCO

«Спрут-НС» исполнение [2xHelix V

3603 + MVI208 + Мембранный бак ]

Помещения магазина -филиала
ПАО «Детский мир » 4

Распределительный трубопровод спринклерной АУВП -ТРВ  труба

гофрированная DN 25 Kofulso
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Расчетная схема АУВП -ТРВ
План 1-го этажа

Формат А3х4

Стадия Лист Листов

ЗАО "ГОРПРОЕКТ"
2016 г.

Р 2

16-044-АПТ2

Перепланировка помещений магазина -филиала  ПАО «Детский мир »,
расположенного по адресу : РФ, г. Орел, ул. Комсомольская , д.260

Помещения магазина -филиала
ПАО «Детский мир » 4

Дренажный кран DN50

Автоматический воздухоотводчик

Спринклерный ороситель

Подъем трубопровода вверх

Опуск трубопровода вниз

Дисковый затвор с ручным приводом (задвижка ) Ду =

ХХ мм , с датчиком положения затвора SmartFly

Шаровой трехходовой кран с внутренней резьбой

UNI ISO 7/1,

Фильтр сетчатый FVF с пробкой , фланцевый , с

ячейкой 4 мм .
Сигнализатор потока жидкости Potter VSR-EU

М Манометр

Переход ст . кониеский с DN xx на DN xx

Заглушка ст . элептическая DN xx

Z xx

Распределительный трубопровод спринклерной  АУВП -ТРВ труба ст . ВГП 33,5 х2,8

Питающий трубопровод спринклерной АУВП -ТРВ  Труба 89х4хП ГОСТ 8732-78Б 10 ГОСТ 8731-74

Распределительный трубопровод спринклерной АУВП -ТРВ  труба

гофрированная DN 25 Kofulso

Расчетная область пожара

ПРИМЕЧАНИЯ:

Трубопроводы системы АУВП-ТРВ выполнить из труб стальных бесшовных по ГОСТ 8732-78, ГОСТ

3262-75. Для промывки и опорожнения системы предусмотреть дренажные краны в низших точках

системы. Окраску трубопровода произвести краской в два слоя согласно ГОСТ 14202-69. Соединения

трубопроводов выполнить на сварке.

1. Подрядчик на стадии монтажа должен устанавливать дренажные краны и воздухоотводчики на все

низшие и высшие точки системы соответственно. Трубопроводы монтировать с уклоном в сторону

дренажных кранов и узлов управления в соответствии с требованиями СП5.13130.2009 изм.1.

2. Подрядчик обязан оставить пространство необходимое для свободного доступа с целью осмотра и

обслуживания оборудования, демпферов и фитингов.

3. Подрядчик отвечает за окончательное расположение трубопроводов и координирует расположение

других коммуникаций и оборудования.

4. Оборудование монтировать в соответствии с требованиями производителя оборудования(Паспортными

данными).

5. Длину трубопровода, уточнить при монтаже с учетом поворотов, переходов, высоты и

конструктивных особенностей помещений.

6. Оросители монтировать в соответствии с паспортными данными вертикально розеткой вниз.

7. За отметку +0,000 принята отметка чистого пола в здании. Высотные отметки указаны по осям

коммуникаций.

8. Оросители монтировать в подвесной потолок типа "Армстронг" в соответствии с узлом "А".

9. Дренажные краны для слива и продувки системы трубопроводов монтировать в соответствии с узлом

"Б".

10. Манометр и воздухоотводчик автоматический монтировать в соответствии с узлом "В".
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План прокладки питающих и
распределительных трубопроводов .

План подвала

Формат А3х4

Стадия Лист Листов

ЗАО "ГОРПРОЕКТ"
2016 г.

Р 3

16-044-АПТ2

Перепланировка помещений магазина -филиала  ПАО «Детский мир »,
расположенного по адресу : РФ, г. Орел, ул. Комсомольская , д.260

6000 6000 6000 3000 3000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 3000 3000 6000 6000 6000

Дренажный кран DN50

Автоматический воздухоотводчик

Спринклерный ороситель

Подъем трубопровода вверх

Опуск трубопровода вниз

Дисковый затвор с ручным приводом ( задвижка ) Ду=

ХХ мм , с датчиком положения затвора SmartFly

Шаровой трехходовой кран с внутренней резьбой

UNI ISO 7/1,

Фильтр сетчатый FVF с пробкой , фланцевый , с

ячейкой 4 мм.

Сигнализатор потока жидкости Potter VSR-EU

М Манометр

Переход ст . кониеский с DN xx на DN xx

Заглушка ст . элептическая DN xx

Z xx

Распределительный трубопровод спринклерной  АУВП -ТРВ труба ст . ВГП 33,5 х2,8

Питающий трубопровод спринклерной АУВП -ТРВ  Труба 89х4хП ГОСТ 8732-78Б 10 ГОСТ 8731-74

ПРИМЕЧАНИЯ:

Трубопроводы системы АУВП-ТРВ выполнить из труб стальных бесшовных по ГОСТ 8732-78, ГОСТ

3262-75 . Для промывки и опорожнения системы предусмотреть дренажные краны в низших точках

системы. Окраску трубопровода произвести краской в два слоя согласно ГОСТ 14202-69. Соединения

трубопроводов выполнить на сварке.

1. Подрядчик на стадии монтажа должен устанавливать дренажные краны и воздухоотводчики на все

низшие и высшие точки системы соответственно. Трубопроводы монтировать с уклоном в сторону

дренажных кранов и узлов управления в соответствии с требованиями СП5.13130.2009 изм.1.

2. Подрядчик обязан оставить пространство необходимое для свободного доступа с целью осмотра и

обслуживания оборудования, демпферов и фитингов.

3. Подрядчик отвечает за окончательное расположение трубопроводов и координирует расположение

других коммуникаций и оборудования.

4. Оборудование монтировать в соответствии с требованиями производителя оборудования(Паспортными

данными).

5. Длину трубопровода, уточнить при монтаже с учетом поворотов, переходов, высоты и

конструктивных особенностей помещений.

6. Оросители монтировать в соответствии с паспортными данными вертикально розеткой вниз.

7. За отметку +0,000 принята отметка чистого пола этажа. Высотные отметки указаны по осям

коммуникаций.

8. Дренажные краны для слива и продувки системы трубопроводов монтировать в соответствии с узлом

"Б".

9. Манометр и воздухоотводчик автоматический монтировать в соответствии с узлом "В".

ГМ -80 для подключения

пожарной техники 4 шт.

Емкость запаса

воды EVL T 1000

Питающий трубопровод

АУВП -ТРВ

Узел управления

AV-1 DN 100 TYCO

«Спрут-НС» исполнение [2xHelix V

3603 + MVI208 + Мембранный бак ]

4

Распределительный трубопровод спринклерной АУВП -ТРВ  труба

гофрированная DN 25 Kofulso
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СПЖ Potter VSR-EU 4"
Затвор поворотный дисковый
Tecofi tecfly VPN 3448-02 с

датчиком положения затвора

не менее 600

Схема монтажа дискового затвора и

сигнализатора потока жидкости

Подвеска для труб ( Ду ХХ )

Хомут-петля спринклерный

стальной

Анкер забивной М8 (М10)

Шпилька резьбовая, L=xx , М8 (М10)

Гайка М8 (М10) ограничитель

Гайка М8 (М10) упорная

Хомут-петля спринклерный

Труба ст. Д= XXX

Шайба под М8 (М10)

G

D

Подвеска для труб (Ду ХХ )

Хомут-петля спринклерный

стальной с монтажной пластиной

Анкер забивной М8 (М10)

Шпилька резьбовая, L=xx , М8 (М10)

Гайка М8 (М10) ограничитель

Гайка М8 (М10) упорная

Хомут-петля спринклерный

Труба ст. Д= XXX

Шайба под М8 (М10)

G

D

Монтажная пластина

Узел Б

Схема монтажа сливных кранов

+1.350

Плита перекрытия

Питающий трубопровод DN 100

Распределительный трубопровод DN 50

Кран шаровый DN 50

Спринклерный хомут

Хомут трубный

+0.000

+2.500

+2.700

Узел В

Схема монтажа манометра и

воздухоотводчика

Питающий трубопровод DN 100

Муфта ст. приварная DN20

Спринклерный ороситель

Распределительный трубопровод DN25

Автоматический воздухоотводчик

Кран шаровый DN 15

Трубопровод ст . DN 15

Кран 3-х ходовой 11б 18бк Ду 15 М20х1,5 ручка

Манометр МТ -100; 1,6 МПа;  М 20х1.5.

Трубопровод ст. DN 15
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План прокладки питающих и
распределительных трубопроводов .

План 1-го этажа

Стадия Лист Листов

ЗАО "ГОРПРОЕКТ"
2016 г.

Р 4

16-044-АПТ2

Перепланировка помещений магазина -филиала  ПАО «Детский мир »,
расположенного по адресу : РФ, г. Орел, ул. Комсомольская , д.260

Помещения магазина -филиала
ПАО «Детский мир » 4

Дренажный кран DN50

Автоматический воздухоотводчик

Спринклерный ороситель

Подъем трубопровода вверх

Опуск трубопровода вниз

Дисковый затвор с ручным приводом ( задвижка ) Ду=

ХХ мм , с датчиком положения затвора SmartFly

Шаровой трехходовой кран с внутренней резьбой

UNI ISO 7/1,

Фильтр сетчатый FVF с пробкой , фланцевый , с

ячейкой 4 мм.

Сигнализатор потока жидкости Potter VSR-EU

М Манометр

Переход ст . кониеский с DN xx на DN xx

Заглушка ст . элептическая DN xx

Z xx

Распределительный трубопровод спринклерной  АУВП -ТРВ труба ст . ВГП 33,5 х2,8

Питающий трубопровод спринклерной АУВП -ТРВ  
Труба 89х4хП ГОСТ 8732-78

Б 10 ГОСТ 8731-74

Распределительный трубопровод спринклерной АУВП -ТРВ  труба

гофрированная DN 25 Kofulso

ПРИМЕЧАНИЯ:

Трубопроводы системы АУВП-ТРВ выполнить из труб стальных бесшовных по ГОСТ 8732-78, ГОСТ

3262-75. Для промывки и опорожнения системы предусмотреть дренажные краны в низших точках

системы. Окраску трубопровода произвести краской в два слоя согласно ГОСТ 14202-69. Соединения

трубопроводов выполнить на сварке.

1. Подрядчик на стадии монтажа должен устанавливать дренажные краны и воздухоотводчики на все

низшие и высшие точки системы соответственно. Трубопроводы монтировать с уклоном в сторону

дренажных кранов и узлов управления в соответствии с требованиями СП5.13130.2009 изм.1.

2. Подрядчик обязан оставить пространство необходимое для свободного доступа с целью осмотра и

обслуживания оборудования, демпферов и фитингов.

3. Подрядчик отвечает за окончательное расположение трубопроводов и координирует расположение

других коммуникаций и оборудования.

4. Оборудование монтировать в соответствии с требованиями производителя оборудования(Паспортными

данными).

5. Длину трубопровода, уточнить при монтаже с учетом поворотов, переходов, высоты и

конструктивных особенностей помещений.

6. Оросители монтировать в соответствии с паспортными данными вертикально розеткой вниз.

7. За отметку +0,000 принята отметка чистого пола в здании. Высотные отметки указаны по осям

коммуникаций.

8. Оросители монтировать в подвесной потолок типа "Армстронг" в соответствии с узлом "А".

9. Дренажные краны для слива и продувки системы трубопроводов монтировать в соответствии с узлом

"Б".

10. Манометр и воздухоотводчик автоматический монтировать в соответствии с узлом "В".

D
N
5
0

D
N
5
0

D
N
5
0

D
N
5
0

D
N
5
0

1 2 3

4 5

6 7 8

9 10
11

12 13 14

15 16 17

18

19

20

21

22

23 24

25

26

27

28

29 30 31

32 33

34 35

36

37
38

39

40 41

42 43

44 45

46

47

48 49 50

51 52 53

54 55 56

57 58 59

60 61 62

63 64 65 66

67 68 69

70 71
72

73 74 75

76 77 78

79 80 81

82 83

84
85 86

87 88 89

90 91 92

93 94 95

96 97 98

99 100 101

102

103

104 105 106

107

108 109

110

111 112 113
114

115 116
117

118

119

120

121

122 123

124 125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137 138

139

140

141

142

143

144

145 146

147 148

149

150

151 152

153 154 155

156 157 158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229 230 231 232

233

234

235

236

237

238

239

240

241 242 243 244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289 290 291

292

293 294

295 296 297

298 299 300

301 302 303

304 305 306

307 308 309

310 311 312

313 314 315

316

317 318 319

320 321

322 323 324

325 326 327328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352353354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367368369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

1786

21001800

673210021001092

15
24

4801459210010261074447
1653

2100210021002100210021002100
210021002100

210021001800210021002100210018002100210021001800180021002100210021001789210021001347626

18
00

21
00

21
00

25
15

13
64

18
85

21
00

13392100

2100

50
8

19
34

42
7

13
59

10
34 2486 2100 640

65
0

1639

210021002100

2100210021112100

34
8

1362

14
16

13
83

70
0

18
00

21
00

21
00

25
15

18
85

21
00

10
92

60
8

1380 2100 1050

21
00

50
0

1369 1481 2100 1050

13
08

46
6

561

14
69

79
2 2100 2100 1050

1347 2100 2100 1789 2100

2300

2100 2100 1800 1600

1476

2500 1700 1800 2600 2100 2100 1600 1800 2500

11
10

21
00

18
85

25
15

21
00

21
00

18
00

70
0

461 1577

523

2100 2100 2100 2100

2100 2100 2100 2100 2100 2100

2387 1813 1479

921

1800 2100 2100

223921002121 12
46

11
74

16
14

158321002100212221002100

21002100210021001971

11
74

10
06

651 80
021002100

21
00

21
00

21
00

21
00

14
08

46
2

10
501800 9301800670

21
00

24
00

21
00

98
0

1800 930
619 2100 2100

17
76

70
0

2100

2100

801

692 75
0

17
72

21002100628

64
4

652 2094 1235

15
2681

5

210021002100956

37
5

18
00

20
00

68
5

644
1400676



Поз . Наименование и техническая характеристика

Тип, марка оборудования ,

обозначение документа и номер

опровного листа

Код оборудования ,

изделия , материалов
Завод -изготовитель / Поставщик Ед . изм . Кол-во

Масса

единицы , кг
Примечание

Направление №1

Узлы управления

1  AV-1" TYCO" (F-200, Grinnell) в ком . с обвязкой D100мм УУ TYCO шт. 1

2  Замедляющая камера RC-1 ЗК TYCO шт. 1

3  Сигнализатор давления PS10-2A СД TYCO шт. 1

4  Оповещатель звуковой WMA-1 ОЗ TYCO шт. 1

Материалы

1  Труба ст . ВГП 33,5 х2,8 DN 25 ГОСТ 3262-75 м 1896

2  Труба ст . ВГП 60х3,0 DN 50 ГОСТ 3262-75 м 55

3  Труба ст . бесшовная 89х4,0 DN 80 ГОСТ 8732-78 м 410

4  Труба ст . ВГП 75.5х3.2 DN 65 ГОСТ 3262-75 м 66

5  Муфта приварная 1/2" шт. 766

6  Ороситель спринклерный CBS0-ПНо( д ) 0,045-R1/2 / Р57.В3  "Аква Гефест " шт. 856 из них ЗИП 12%-90 шт.

7  Заглушка эллиптическая , стальная , приварная 25мм  ГОСТ 17379-2001 шт. 239

8  Заглушка эллиптическая , стальная , приварная 65мм  ГОСТ 17379-2001 шт. 5

9  Заглушка эллиптическая , стальная , приварная 80мм  ГОСТ 17379-2001 шт. 3

10  Сгон резьбовой DN 50мм ,  (PN 16) ГОСТ 8969-75 шт. 17

11  Кран шаровый полнопроходной , муфтовый  DN 50 мм Eagle Danfoss шт. 17

12  Сгон резьбовой DN 15 мм,  (PN 16) ГОСТ 8969-75 шт. 5

13  Кран шаровый полнопроходной , муфтовый  DN 15 мм Eagle Danfoss шт. 5

14  Автоматический воздухоотводчик AE16SS Danfoss шт. 5

15  Труба ст . ВГП 28х2,8 DN 20 ГОСТ 3262-75 м 1.2

Формат А3

Спецификация
 Направление №1

Стадия Лист Листов

ЗАО "ГОРПРОЕКТ"
2016 г.

Р 1

16-044-АПТ2.С

Перепланировка помещений магазина -филиала  ПАО «Детский мир »,
расположенного по адресу : РФ, г. Орел, ул. Комсомольская , д.260

3
Помещения магазина -филиала

ПАО «Детский мир »



Поз. Наименование и техническая характеристика

Тип, марка оборудования ,

обозначение документа и номер

опровного листа

Код оборудования ,

изделия , материалов
Завод -изготовитель / Поставщик Ед . изм . Кол-во

Масса

единицы , кг
Примечание

16  Уплотнительная лента 50м. шт. 2

17  Манометр показывающий МТ 10 м шт. 5

18  Кран трех -ходовой с ручкой шт. 5

19  Декоративная розетка Style 10 TYCO шт. 766

20  Затвор дисковый DN80 Tecofi tecfly VPN 3448-02 Tecoffy шт. 24

21  Фланец стальной приварной воротниковый DN 80мм ГОСТ 12820-80 шт. 48

22  Датчик положения ручного затвора 80 мм SmartFly шт. 24

23  Сигнализатор потока жидкости Potter-VSR-EU 3" POTTER шт. 2

24  Отвод стальной , крутоизогнутый 90°  DN 32 мм ГОСТ 17375-2001 шт. 725

25  Отвод стальной , крутоизогнутый 90°  DN 50 мм ГОСТ 17375-2001 шт. 68

26  Отвод стальной , крутоизогнутый 90°  DN 65 мм ГОСТ 17375-2001 шт. 26

27  Отвод стальной , крутоизогнутый 90°  DN 80 мм ГОСТ 17375-2001 шт. 102

28  Тройник прямой 90° DN 80 мм
СТО 79814898

124-2009
шт. 17

29  Переход стальной приварной DN 100 х80 ГОСТ 17378-2001 шт. 2

30  Переход стальной приварной DN 80 х65 ГОСТ 17378-2001 шт. 11

31  Подвеска для труб DN 25 с монтажной пластиной шт. 759

32  Подвеска для труб DN 50 с монтажной пластиной шт. 52

33  Подвеска для труб DN 80 с монтажной пластиной шт. 98

34  Шпилька М 8х1000 ГОСТ 22032-76 шт. 62

35  Шпилька М 10х1000 ГОСТ 22032-76 шт. 31

36  Шпилька М 16х1000 ГОСТ 22032-76 шт. 60

37  Гайка М 8 ГОСТ 5927-70 шт. 2860

38  Гайка М 10 ГОСТ 5927-70 шт. 320

39  Гайка М 16 ГОСТ 5927-70 шт. 380

40  Клапан обратный межфланцевый Ду 100 мм . (PN 16) 402 Danfoss шт. 2

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист

2
Формат А3

16-044-АПТ2.С



Поз. Наименование и техническая характеристика

Тип, марка оборудования ,

обозначение документа и номер

опровного листа

Код оборудования ,

изделия , материалов
Завод -изготовитель / Поставщик Ед . изм. Кол-во

Масса

единицы , кг
Примечание

41  Электроды ОК 46 Э ГОСТ 9466-75 ESAB кг 490

42  Грунт-Эмаль ( Зеленый ) ХВ 0278 кг 540

43  Лен-волокно кг 9

44  Головка цапковая ГЦ-50 ООО"Першинское литье " шт. 17

45  Рукав пожарный 51 мм в сборе , 1,0 МПа L=10 м шт. 17

46  Нить уплотнительная Тангит унилок 160 м.  Henkel шт. 9

47  Муфта "труба-наружная резьба ( папа)" GBC25 KOFULSO шт. 28

48 Тройник "труба-труба-внутренняя резьб " BNI25*15 KOFULSO шт. 28

49 Муфта с уменьшением "труба -труба" BRS25*15 KOFULSO шт. 28

50 Угл . "труба-внутр .резьба"с креплен BL15AW KOFULSO шт. 14

51  Накидная гайка ( никелированная ) KOFULSO шт. 154

52  Уплотнительное кольцо KOFULSO шт. 154

53  Изолирующее кольцо KOFULSO шт. 154

54
 Труба гофр ., нерж. сталь ,отожженая , с

полиэтил .покрыт (желтая )
25 ПМ KOFULSO м. 89

55
 Труба гофр ., нерж. сталь ,отожженая , с

полиэтил .покрыт (желтая )
15 ПМ KOFULSO м. 14

56  Крепление для гибких подводок Скоба двухлапковая 25 KOFULSO шт. 46

57  Муфта приварная DN 25 шт. 28

58  Фильтр сетчатый FVF со сливным краном (4 мм.)  DN 100 мм . (PN 16) ГОСТ 25129-82 Danfoss шт. 2

59  Фланец стальной приварной воротниковый DN 100 мм ГОСТ 12820-80 шт. 4

60  Пена противопожарная Makroflex FR77 ГОСТ 12820-80 шт. 30

61  Затвор дисковый с электроприводом Belimo DN80 VPN3448-M14 Tecoffy шт. 1

62  Фланец стальной приварной воротниковый DN 80мм ГОСТ 12821-80 шт. 2

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист

316-044-АПТ2.С



Формат А3

Аксанометрическая схема насосной
установки

М

М

МММ

PS1 PS2

PS3 PS4

PS5

Стадия Лист Листов

ЗАО "ГОРПРОЕКТ"
2016 г.

Р 1

16-044-АПТ2.НС

Перепланировка помещений магазина -филиала  ПАО «Детский мир »,
расположенного по адресу : РФ, г. Орел, ул. Комсомольская , д.260
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Формат А3

Схема внешних проводок (управляющая
цепь) насосной установки

Стадия Лист Листов

ЗАО "ГОРПРОЕКТ"
2016 г.

Р 2

16-044-АПТ2.НС

Перепланировка помещений магазина -филиала  ПАО «Детский мир »,
расположенного по адресу : РФ, г. Орел, ул. Комсомольская , д.260
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Схема автоматизации насосной
установки

Основной

пожарный

насос ПН 1

Резервный

пожарный

насос ПН 2

Жокей

насос Н 1
Мембранный

бак

Емкость

резервного

запаса воды

В спринклерную

сеть

Стадия Лист Листов

ЗАО "ГОРПРОЕКТ"
2016 г.

Р 3

16-044-АПТ2.НС

Перепланировка помещений магазина -филиала  ПАО «Детский мир »,
расположенного по адресу : РФ, г. Орел, ул. Комсомольская , д.260
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Схема внешних проводок (силовая цепь)
насосной установки

Стадия Лист Листов

ЗАО "ГОРПРОЕКТ"
2016 г.

Р 4
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Схема внешних проводок (сигнализирующая
цепь) насосной установки

Стадия Лист Листов

ЗАО "ГОРПРОЕКТ"
2016 г.

Р 5

16-044-АПТ2.НС
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Схема внешних проводок
(измерительная и сигнализирующая

цепь) насосной установки

Стадия Лист Листов
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Поз. Наименование и техническая характеристика

Тип, марка оборудования ,

обозначение документа и номер

опровного листа

Код оборудования ,

изделия , материалов
Завод -изготовитель / Поставщик Ед . изм . Кол-во

Масса

единицы , кг
Примечание

Насосная станция

Оборудование

1  Центральный прибор индикации Спрут-2 исп. PL Плазма-Т шт. 1
предусмотрен разделом

16-044-АПТ2.Э

2  Моноблочная автоматическая насосная станция Спрут-НС исп . 2xHelix V 3603 + MVI208 Плазма-Т шт. 1

2.1  Основной пожарный насос Wilo-Helix V 3603 Wilo шт. 1

2.2  Резервный пожарный насос Wilo-Helix V 3603 Wilo шт. 1

2.3  Жокей -насос Wilo-Multivert MVI 208 Wilo шт. 1

2.4  Датчик положения ручного затвора SmartFly Wilo шт. 4

2.5  Прибор управления ПУ исп .10 Плазма-Т шт. 1

2.6  Шкаф аппаратуры коммутации
ШАК исполнение ПН /9/3L/О + ПН/9/3L/Р +

Жокей/1,5/3L/ АВР -

Ш4/ПУPL/1 ПР10.5/IP54/Red
Плазма-Т шт. 1

3  Мембранный бак 80л Reflex DE80 Плазма-Т шт. 1

4  Реле давления 2-х конт . PS 120-2 Плазма-Т шт. 5

5  Резервный источник питания РИП 24 исп.06 Болид шт. 1

6  АКБ Delta-DT 1240 Болид шт. 2

Материалы

7  Табло световое "Насосная станция " Молния -24 Арсенал безопасности шт. 1

8  Кабель канал 50х100 Экопласт м. 20

9  Кабель ВВГнг (А)-FRLS 4x10 Инженерные решения м. 80

10  Кабель ВВГнг (А)-FRLS 4x2.5 Инженерные решения м. 50

11  Кабель ВВГнг (А)-FRLS 2x1.5 Инженерные решения м. 10

12  Кабель ВВГнг (А)-FRLS 3x1.5 Инженерные решения м. 10

13  Кабель КПСЭнг (А)-FRLS 1x2x0.75 Инженерные решения м. 30

14  Кабель КПСЭнг (А)-FRLS 2x2x0.75 Инженерные решения м. 40
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Поз. Наименование и техническая характеристика

Тип, марка оборудования ,

обозначение документа и номер

опровного листа

Код оборудования ,

изделия , материалов
Завод -изготовитель / Поставщик Ед . изм . Кол-во

Масса

единицы , кг
Примечание

15  Коробка распаячная для открытой проводки 80х80х40 TYCO шт. 10

16  Клема проходная D6-10 D6-10 Инженерные решения шт. 20

17  Провод ПВ 1-4 Инженерные решения м. 20

18  Отвод стальной , крутоизогнутый 90°  DN 80 мм ГОСТ 17375-2001 шт. 4

19  Отвод стальной , крутоизогнутый 90°  DN 100 мм ГОСТ 17375-2001 шт. 8

20  Переход стальной приварной DN 100х80 ГОСТ 17378-2001 шт. 1

21  Заглушка эллиптическая , стальная , приварная DN 80  ГОСТ 17379-2001 шт. 3

22  Труба ст . электросварная Ду 32 ГОСТ 10704-91 м 4

23  Труба ст . электросварная Ду 25 ГОСТ 10704-91 м 2

24  Труба ст . электросварная Ду 80 ГОСТ 10704-91 м 8

25  Труба ст . бесшовная 114х4,0 DN 100 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 10704-91 м 20

26  Фланец стальной приварной Ду 100мм ГОСТ 12820-80 шт. 12

27  Затвор дисковый с ручным приводом DN 100 (PN 16) VFY-LH Danfoss шт. 5

28  Клапан обратный межфланцевый Ду 100мм . (PN 16) 402 Danfoss шт. 2

29  Прокладка Ду =200 ГОСТ 15180-86 шт. 4

30  Сгон  Ду 32 мм ,  (PN 16) ГОСТ 8969-75 шт. 1

31
 Кран шаровый полнопроходной , муфтовый  Ду 32мм ,

(PN 16)
Eagle Danfoss шт. 1

32  Прокладка Ду =200 ГОСТ 15180-86 шт. 8

33  Электроды ОК 46 Э ГОСТ 9466-75 ESAB кг 125

34  Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 кг 27

35  Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82 кг 9

36  Лен-волокно кг 1

37  Полоса ст . 4х25 ГОСТ 103-76 м 32

38  Сгон  Ду 80 мм ,  (PN 16) ГОСТ 8969-75 шт. 4

39  Головка муфтовая ГМ -80 Першинское литье шт. 4

40  Датчик положения ручного затвора 100 мм SmartFly шт. 5

41 Датчик затопления (SWF 4.1) шт. 1

42 Датчик уровня резервуара (UNAM 50 ( аналоговый )) шт. 1

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лист

2
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Схема автоматизации и расстановки оборудования
План подвала
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Дренажный кран DN50

Автоматический воздухоотводчик

Спринклерный ороситель

Подъем трубопровода вверх

Опуск трубопровода вниз

Дисковый затвор с ручным приводом ( задвижка ) Ду=

ХХ мм , с датчиком положения затвора SmartFly

Шаровой трехходовой кран с внутренней резьбой

UNI ISO 7/1,

Фильтр сетчатый FVF с пробкой , фланцевый , с

ячейкой 4 мм.

Сигнализатор потока жидкости Potter VSR-EU

М Манометр

Переход ст . кониеский с DN xx на DN xx

Заглушка ст . элептическая DN xx

Z xx

Распределительный трубопровод спринклерной  АУВП -ТРВ труба ст . ВГП 33,5 х2,8

Питающий трубопровод спринклерной АУВП -ТРВ  
Труба 114х4хП ГОСТ 8732-78

Б 10 ГОСТ 8731-74

Дренчерный ороситель

ПРИМЕЧАНИЯ:

Трубопроводы системы АУВП-ТРВ выполнить из труб стальных бесшовных по ГОСТ 8732-78, ГОСТ

3262-75 . Для промывки и опорожнения системы предусмотреть дренажные краны в низших точках

системы. Окраску трубопровода произвести краской в два слоя согласно ГОСТ 14202-69. Соединения

трубопроводов выполнить на сварке.

1. Подрядчик на стадии монтажа должен устанавливать дренажные краны и воздухоотводчики на все

низшие и высшие точки системы соответственно. Трубопроводы монтировать с уклоном в сторону

дренажных кранов и узлов управления в соответствии с требованиями СП5.13130.2009 изм.1.

2. Подрядчик обязан оставить пространство необходимое для свободного доступа с целью осмотра и

обслуживания оборудования, демпферов и фитингов.

3. Подрядчик отвечает за окончательное расположение трубопроводов и координирует расположение

других коммуникаций и оборудования.

4. Оборудование монтировать в соответствии с требованиями производителя оборудования(Паспортными

данными).

5. Длину трубопровода, уточнить при монтаже с учетом поворотов, переходов, высоты и

конструктивных особенностей помещений.

6. Оросители монтировать в соответствии с паспортными данными вертикально розеткой вниз.

7. За отметку +0,000 принята отметка чистого пола этажа. Высотные отметки указаны по осям

коммуникаций.

8. Оросители монтировать в подвесной потолок типа "Армстронг" в соответствии с узлом "А".

9. Дренажные краны для слива и продувки системы трубопроводов монтировать в соответствии с узлом

"Б".

10. Манометр и воздухоотводчик автоматический монтировать в соответствии с узлом "В".

ГМ -80 для подключения

пожарной техники 4 шт.

Емкость запаса

воды EVL T 1000

Питающий трубопровод

АУВП -ТРВ

Узел управления

AV-1 DN 100 TYCO

«Спрут-НС» исполнение [2xHelix V

3603 + MVI208 + Мембранный бак ]

2

Распределительный трубопровод спринклерной АУВП -ТРВ  труба

гофрированная DN 25 Kofulso

D
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DN65

D
N
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5

М

М

Z1

Z2 Z3

Z4

Z5

Z6

Z7 Z8

Z9 Z10

Z11

Затвор с эл . приводом установить на подводящий

трубопровод для наполнения резервуара Цепь питания 24 DC КПСЭнг ( А)-FRLS 1x2x0.75

Интерфейс Спрут КПСЭнг ( А)-FRLS 2x2x0.75

Шлейф сигнализации КПСЭнг ( А)-FRLS 2x2x0.75

Дисковый затвор с ручным приводом (задвижка) Ду= ХХ мм, с

датчиком положения затвора SmartFly

СИГНАЛИЗАТОР ПОТОКА ЖИДКОСТИ POTTER VSR-EU

Центральный прибор индикации (ЦПИ )

Шкаф аппаратуры коммутации (ШАК)

Источник резервного питания (СКАТ 2400М DIN)

Реле давления (PS-120-2)

Датчик положения затвора (Smart-Fly)

Коробка клемная Tyco 80х80х45

Прибор управления малый (ПУМ)

Шкаф компактный IP66, 400х400х210 мм

Прибор расширения (ПР)

Помещение пожарного

поста на 1-м этаже

А

ОЕ

06 0705

ОД

7

8

1
ГФ20

2
ГФ20

3
ГФ20

4
ГФ20 5

ГФ20

6
ГФ20

7
ГФ20

8
ГФ20

3 КПСЭнг( А)-FRLS 2x2x0.75
5 КПСЭнг( А)-FRLS 2x2x0.75

1.1
ГФ20

1.2
ГФ20

1.3
ГФ20

1.4
ГФ20

1.5
ГФ20

Помещения магазина -филиала
ПАО «Детский мир »
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Дренажный кран DN50

Автоматический воздухоотводчик

Спринклерный ороситель

Подъем трубопровода вверх

Опуск трубопровода вниз

Дисковый затвор с ручным приводом (задвижка ) Ду =

ХХ мм , с датчиком положения затвора SmartFly

Шаровой трехходовой кран с внутренней резьбой

UNI ISO 7/1,

Фильтр сетчатый FVF с пробкой , фланцевый , с

ячейкой 4 мм .

Сигнализатор потока жидкости Potter VSR-EU

М Манометр

Переход ст . кониеский с DN xx на DN xx

Заглушка ст . элептическая DN xx

Z xx

Распределительный трубопровод спринклерной  АУВП -ТРВ труба ст . ВГП 33,5 х2,8

Питающий трубопровод спринклерной АУВП -ТРВ  
Труба 89х4хП ГОСТ 8732-78

Б 10 ГОСТ 8731-74

Распределительный трубопровод спринклерной АУВП -ТРВ  труба

гофрированная DN 25 Kofulso

ПРИМЕЧАНИЯ:

Трубопроводы системы АУВП-ТРВ выполнить из труб стальных бесшовных по ГОСТ 8732-78, ГОСТ

3262-75. Для промывки и опорожнения системы предусмотреть дренажные краны в низших точках

системы. Окраску трубопровода произвести краской в два слоя согласно ГОСТ 14202-69. Соединения

трубопроводов выполнить на сварке.

1. Подрядчик на стадии монтажа должен устанавливать дренажные краны и воздухоотводчики на все

низшие и высшие точки системы соответственно. Трубопроводы монтировать с уклоном в сторону

дренажных кранов и узлов управления в соответствии с требованиями СП5.13130.2009 изм.1.

2. Подрядчик обязан оставить пространство необходимое для свободного доступа с целью осмотра и

обслуживания оборудования, демпферов и фитингов.

3. Подрядчик отвечает за окончательное расположение трубопроводов и координирует расположение

других коммуникаций и оборудования.

4. Оборудование монтировать в соответствии с требованиями производителя оборудования(Паспортными

данными).

5. Длину трубопровода, уточнить при монтаже с учетом поворотов, переходов, высоты и

конструктивных особенностей помещений.

6. Оросители монтировать в соответствии с паспортными данными вертикально розеткой вниз.

7. За отметку +0,000 принята отметка чистого пола в здании. Высотные отметки указаны по осям

коммуникаций.

8. Оросители монтировать в подвесной потолок типа "Армстронг" в соответствии с узлом "А".

9. Дренажные краны для слива и продувки системы трубопроводов монтировать в соответствии с узлом

"Б".

10. Манометр и воздухоотводчик автоматический монтировать в соответствии с узлом "В".

Z13 Z14

Z15 Z16
Z17

Z18

Z19

Z21

Z22

Z23 Z24

Цепь питания 24 DC КПСЭнг ( А)-FRLS 1x2x0.75

Интерфейс Спрут КПСЭнг ( А)-FRLS 2x2x0.75

Шлейф сигнализации КПСЭнг (А)-FRLS 2x2x0.75

Дисковый затвор с ручным приводом (задвижка) Ду= ХХ мм, с

датчиком положения затвора SmartFly

СИГНАЛИЗАТОР ПОТОКА ЖИДКОСТИ POTTER VSR-EU

Центральный прибор индикации (ЦПИ)

Шкаф аппаратуры коммутации (ШАК )

Источник резервного питания (СКАТ 2400М DIN)

Реле давления (PS-120-2)

Датчик положения затвора (Smart-Fly)

Коробка клемная Tyco 80х80х45

Прибор управления малый (ПУМ )

Шкаф компактный IP66, 400х400х210 мм

Прибор расширения (ПР)

Схема автоматизации и расстановки оборудования
План 1-го этажа

2.3
ГФ20

1.4
ГФ20



Поз. Наименование и техническая характеристика

Тип, марка оборудования ,

обозначение документа и номер

опровного листа

Код оборудования ,

изделия , материалов
Завод -изготовитель / Поставщик Ед . изм. Кол-во

Масса

единицы , кг
Примечание

Насосная станция

Оборудование

1  Центральный прибор индикации Спрут-2 исп. PL Плазма-Т шт. 1

2  Прибор управления малый ПУМ исп. НРК 1,2,3 НЗК 4,5 Wilo шт. 2

3  Прибор расширения ПР исп . 10 Плазма-Т шт. 2

4  Резервный источник питания Скат 2400 (DIN) шт. 1

5  АКБ Delta-DT 1217 шт. 2

6 Шкаф компактный  IP66 с DIN рейкой  400х400х210 мм шт. 2

Материалы

7  Коробка клемная 80х80х45  Tyco шт. 8

8  Кабель КПСЭнг (А)-FRLS 2x2x0.75 Инженерные решения м. 635

9  Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75 Инженерные решения м. 50

10  Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3x2.5 Инженерные решения м. 20

11  Труба гофрированная DN 20 ООО "ДКС" м. 480

12  Муфта "труба-труба" 20 ООО "ДКС" шт. 40

13  Муфта "труба-внутренняя резьба ( мама) 20 ООО "ДКС" шт. 64

14  Клипса для трубы гофрированной DN 20 шт. 1800

15  Пена огнестойкая В 1 MAKROFLEX FR77 балл. 7

16  Клема проходная D6-10 D6-10 шт. 40

17  Резистор   4,7 кОм+5% шт. 40

18  Резистор   8,2 кОм+5% шт. 40

19  Автоматический выключатель с боксом   С 6 шт. 1

20  Короб монтажный 40х40 ООО "ДКС" м. 120

Формат А3
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