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Р
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О

бщ
ий

эл.
Н

а 
Н

а

Р
асход тепла В

т (Ккал/час)

горячее

бж
ение

водосна
ляцию
венти-

Н
а

П
ериоды

при 
года

ние

-35

 tн, °С

Н
аим

енование

(сооруж
ения)

здания

здание. 2,3 очередь.
П

роектируем
ое

пом
ещ

ения

О
бъем

,

отопле-
кВ

т
двиг.

м
ощ

н.
новл.
Уста-

1. Р
абочие чертежи отопление и вентиляция разработаны

 на основании задания на проектирование и
архитектурно-строительны

х чертежей и в соответствии со следую
щ

им
и норм

ативны
м

и докум
ентам

и:
- С

Н
иП

 23-01-99* - С
троительная клим

атология;
- С

Н
иП

 23-02-2003 - Тепловая защ
ита зданий;

- С
П

 51.13330.2011 - "Защ
ита от ш

ум
а";

- С
П

 61.13330.2012 - "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов";
- С

П
 7.13130.2013 - "О

топление, вентиляция и кондиционирование.Требования пожарной безопасности";
- С

П
 60.13330.2012 - "О

топление, вентиляция и кондиционирование воздуха";
- С

П
 44.13330.2011 - "А

дм
инистративны

е и бы
товы

е здания";
- С

П
 118.13330.2012 - "О

бщ
ественны

е здания и сооружения";
- С

П
 61.13330.2012  - "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов";

- С
Н

И
П

 21-01-97* - "П
ож

арная б
езопасность зданий и сооружений";

- ГО
С

Т Р ЕН
 13779-2007 - "Вентиляция в нежилых зданиях";

-Пособие к СН
иП

2.08.02-89 - "Проектирование предприятий розничной торговли".
2. Клим

атические данны
е: М

есто строительства  РБ, г. О
ктябрьский,

Р
асчетная тем

пература наруж
ного воздуха холодны

й период года  -34°C
 (согласно ТС

Н
 23-357-2004РБ).

3. 
Р

асчетная 
внутренняя 

тем
пература 

воздуха 
в 

пом
ещ

ениях 
принята 

по 
ГО

С
Т 

30494-96 
и 

С
П

60.13330.2012:
-в торговы

х залах 18°C
;

-в адм
инистративны

х пом
ещ

ениях  20°C
;

-в кинотеатре 19°С
;

-в ф
удкорте 18°C

;
-в пом

ещ
ениях санузлв 16°С

 .
4. И

сточником
 теплоснабжения являю

тся тепловы
е сети.

5. П
рисоединение систем

 отопления и вентиляции осущ
ествляется в узле управления.

6. Расчетны
е парам

етры
 теплоносителя систем

 отопления и вентиляции 95-70°С
.

7. П
роектом

 предусм
атривается устройство горизонтальной двухтрубной систем

ы
 отопления. В

 качестве
нагревательны

х приборов в проекте приняты
 стальны

е панельны
е радиаторы

 ""P
R

AD
O

 C
lassic"- О

О
О

"И
ж

евский завод теплового оборудования"  вы
сотой 500м

м
 (11- с одним

 рядом
 панели по глубине, 22- с

двум
я рядам

и панелей). В электрощ
итовой предусм

отрены
 регистры

 из гладких труб.
8. 

Н
а 

подводках 
к 

нагревательны
м

 
приборам

 
пом

ещ
ений 

 
устанавливаю

тся 
 

автом
атические

терм
орегуляторы

 ф
ирм

ы
 "D

anfoss", кром
е нагревательны

х приборов в лестничны
х клетках и коридорах .

9. В
оздухоудаление из систем

 отопления осущ
ествляется через воздуш

ны
е краны

 конструкции М
аевского

и автом
атические воздухоотводчики, устанавливаем

ы
е в верхних точках систем

ы
.

10. Ком
пенсация теплового удлинения в систем

ах отопления и теплоснабжения калориф
еров за счет

естественны
х изгибов. Участки ком

пенсации закреплены
 неподвижны

м
и опорам

и.
11. Трубопроводы

 систем
 отопления и теплоснабжения  вы

полнены
 из стальны

х водогазопроводны
х труб

по ГО
С

Т 3262-75* и стальны
х электросварны

х по ГО
С

Т10704-91.
12. Трубопроводы

 систем
 отопления проклады

ваем
ы

е под потолком
 (в полу) и трубопроводы

 систем
теплоснабжения покры

ваю
тся м

асляно-битум
ны

м
 покры

тием
 в 2 раза по грунту ГФ

-021 и изолирую
тся

трубной изоляцией "K-Flex S
T" толщ

.19м
м

.
13. С

огласно п.6.3.5. С
П

 60.13330.2012 трубопроводы
 в м

естах пересечения перекры
тий, внутренних стен

и перегородок следует проклады
вать в гильзах из негорю

чих м
атериалов. Заделку зазоров и отверстий в

м
естах пересечений трубопроводам

и ограждаю
щ

их конструкций следует предусм
атривать негорю

чим
и

м
атериалам

и, обеспечивая норм
ируем

ы
й предел огнестойкости пересекаем

ы
х конструкций.

14.  В здании запроектирована приточно-вы
тяжная вентиляция с м

еханическим
 и естественны

м
побуж

дением
.

15. 
О

борудование 
приточно-вы

тяжны
х 

систем
 

вентиляции 
установлено 

в 
венткам

ерах, 
частично 

в
обслуживаем

ы
х пом

ещ
ениях и на кровле здания.

     И
з торговы

х залов и кинотеатра предусм
отрена систем

а ды
м

оудаления кры
ш

ны
м

и и радиальны
м

и
вентиляторам

и, установленны
м

и на кровле здания. В
 лестничны

е клетки, лиф
товую

 ш
ахту  и в пом

ещ
ение

пожаробезопасной зоны
 для м

алом
обильны

х групп населения предусм
отрена систем

а подпора воздуха.
Клапаны

 ды
м

овы
е приняты

 -КП
Д-4-03 с электром

еханическим
 приводом

, автом
атически откры

ваю
щ

иеся
при пожаре.
     Н

а воздуховодах, обслуживаю
щ

их пом
ещ

ения В
-4, В

-3, при пересечении противопожарной преграды
,

устанавливаю
тся огнезадерживаю

щ
ие клапаны

 с электроприводом
.

16. 
В

оздуховоды
 

приняты
 

из 
тонколистовой 

оцинкованной 
стали 

по 
ГО

С
Т 

14918-80*. 
Толщ

ина
воздуховодов принята по С

П
 60.13330.2013. В целях повы

ш
ения огнестойкости транзитны

х воздуховодов,
их поверхность покры

вается теплоогнезащ
итны

м
 покры

тием
 "E

T VE
N

T"  ф
ирм

ы
  О

АО
 "ТИ

ЗО
Л".

17.Теплоснабж
ение приточны

х установок осущ
ествляется от узла управления.

18. Все ворота и входны
е группы

 оборудованы
 воздуш

но-тепловы
м

и завесам
и "Frico" с электрическим

подогревом
.

19. 
Д

ля 
поддерж

ания 
внутренней 

тем
пературы

 
22-24°С

, 
проектом

 
предусм

отрена 
м

ультизональная
систем

а кондиционирования ф
ирм

ы
 Lessar. Установка наружны

х блоков систем
 предусм

отрена на кровле
здания.
20. Д

ренаж систем
ы

 отводится в канализацию
 (см

.раздел ВК).
21. С

кры
ты

е работы
 подлежат освидетельствованию

 с составлением
 акта на заверш

енную
 часть работ по

ф
орм

е приложения 6 С
Н

иП
 3.01.01-85.

П
еречень видов работ:

- проверка действия вентш
ахт;

- прокладка трубопроводов в строительны
х конструкциях;

- м
онтаж воздуховодов  с последую

щ
им

  покры
тием

 их огнестойким
 составом

;
 - м

онтаж
 трубопроводов и воздуховодов с их последую

щ
ей изоляцией.

22. 
М

онтаж
 

систем
 

отопления 
и 

вентиляции 
производить 

согласно 
С

Н
иП

 
3.05.01-85 

"Внутренние
санитарно-технические систем

ы
".

100526
86437

317640
273121

217114
186684

508,685

Торговы
е площ

ади

тем

Кол.
сис-

1
К1.2-
К1.1

сис-
тем

ы

О
бозна-

чение
(ВхШ

хД)
Р

азм
еры

,

м
м

кВт

N
х/N

т, 

24,0/24,0

кВт
Q

х/Q
т, 

45,0/50,0
1615x1250x765

Тип
М

одель
Н

аим
енование

обслуживаем
ого 

пом
ещ

ения
агрегата

внутр.

внеш
ний

установки,

блок

блок

12

LU
M

-H
D

450AH
A4-

LSM
-H

90B4H
A2/

9,0/10,0
840x840x300

0,16

Х
арактеристика кондиционеров

на отм
.-4,500

Узел управления 1 
л.43
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"А
Б Групп"

Р

изм
.

2

кол.уч

В
ахитова

О
О

О
 "АБ Групп"

Копировал
:                    Ф

орм
ат А

1

О
бщ

ие данны
е (окончание)

Условны
е обозначения и изображ

ения

П
одаю

щ
ий трубопровод систем

ы
 отопления 

П
рибор отопления

Н
аим

енование

Т2 Т1

О
бозначение

Трубопровод систем
ы

 отопления и 

П
рим

ечание

и теплоснабжения с парам
етром

 95°C

О
братны

й трубопровод систем
ы

 отопления 

и теплоснабжения с парам
етром

 70°C

Трубопровод систем
ы

 отопления и 

теплоснабжения в изоляции

в конструкции пола 

В
оздуховод теплоизолированны

й м
атам

и 

м
инераловатны

м
и типа Н

Г ф
ольгированны

м
и

Труба м
едная в изоляция

Труба дренажная полипропиленовая

теплоснабжения в изоляции проложенны
й

dж
/dг

К

В
оздуховод, покры

ты
й огнезащ

итны
м

 

составом
 "E

T VE
N

T"

К1.13

Торговы
е площ

ади
1

К2.2-
К2.1

внутр.

внеш
ний

блок

блок

12
на отм

.0,000
К2.13

1
К3.2-
К3.1

внутр.

внеш
ний

блок

блок

12
К3.7

К4

К10.2,
К10.1

К8.2

К8.1

112 11

Кабинеты

Кинопроекционная 

Кинозал 1

И
гровая зона, ф

удкорт

внутр.
блок

блок
внеш

ний

внутр.
блок

блок
внеш

ний

LS/LU
-H

24KFA2

322х998х235
0,06

7,03/7,61
600х820х345

2,33/2,23

блок
внеш

ний
1580x1100x2200

Кры
ты

й ры
нок по ул. Кортунова в городе  О

ктябрьский РБ

063.2013-2,3-О
В

П
ЛА

Н
-С

ХЕМ
А

М
 1:400

П
В

2
л.10

П
В

1
л.9

П
9

л.9

В
9

л.9
П

В
3

л.11
П

5
л.12

В
15

л.11

П
В

4
л.12

С
П

3
л.15
В

Е
1

л.15
В

Е
2

л.15
В

Е
3

л.15

Д
У3

л.15

Д
У1

л.15

С
П

1
л.15

С
П

2
л.15

У1
л.9

LZ-B4H
B

pro х 2
1615x1250x765

1615x1250x765
LU

M
-H

D
450AH

A4-

LSM
-H

90B4H
A2/

9,0/10,0
840x840x300

0,16
LZ-B4H

B

pro х 2
1615x1250x765

Торговы
е площ

ади
1

К5.2-
К5.1

1615x1250x765

внутр.
блок

блок

12

LU
M

-H
D

450AH
A4-

LSM
-H

90B4H
A2/

9,0/10,0
840x840x300

0,16
на отм

.-4,500
К5.13

LZ-B4H
B

pro х 2
1615x1250x765

Торговы
е площ

ади
1

К6.2-
К6.1

1615x1250x765

внутр.

внеш
ний

блок

блок

12

LU
M

-H
D

450AH
A4-

LSM
-H

90B4H
A2/

9,0/10,0
840x840x300

0,16
К6.13

LZ-B4H
B

pro х 2
1615x1250x765

А
дм

инистративны
е пом

ещ
е-

1
К9.2,
К9.1

внутр.

внеш
ний

блок

блок

2
ния на отм

.+4,500
К9.3

1615x1250x765
LU

M
-H

D
450AH

A4-

LSM
-H

90B4H
A2/

9,0/10,0
840x840x300

0,16
LZ-B4H

B

pro х 2
1615x1250x765

Торговы
е площ

ади
1

К7.2-
К7.1

1615x1250x765

внутр.
блок

блок

12

LU
M

-H
D

450AH
A4-

LSM
-H

90B4H
A2/

9,0/10,0
840x840x300

0,16
на отм

.+4,500
К7.13

LZ-B4H
B

pro х 2
1615x1250x765

на отм
.0,000

К10.3
на отм

.+9,000

7,03/7,61

LS-H
E

12KG
A2

LS-H
E

12KG
A2

265х790х198
0,04

3,51/4,10

265х790х198
0,04

3,51/4,10

A
Q

C
 60 BLN

 
67,42/ -

18,74
1580x1100x2200

LU
-3H

E24FJA2

LU
-3H

E24FJA2

700х845х320
2,19/2,11

7,03/7,61

700х845х320
2,19/2,11

7,03/7,61

24,0/24,0
45,0/50,0

24,0/24,0
45,0/50,0

24,0/24,0
45,0/50,0

24,0/24,0
45,0/50,0

24,0/24,0
45,0/50,0

24,0/24,0
45,0/50,0

24,0/24,0
45,0/50,0

24,0/24,0
45,0/50,0

24,0/24,0
45,0/50,0

24,0/24,0
45,0/50,0

24,0/24,0
45,0/50,0

здание. 4 очередь.
П

роектируем
ое

-35
91114
78344

239678
206086

148564
127742

405,47

331,02

51300

1*
2*

3*
4*

5*
6*

7*
8*

10*
11*

12*

9*

9**

32150

А
*

М Б* В
*

Г* Д
*

Е
*

А
**

Б**

В
**

Г**

Д
**

Е
**

32000

Узел управления 2
л.44

У5
л.9

С
П

4
л.15

С
П

5
л.15

П
В

6
л.9
П

В
7

л.10
П

В
8

л.11

В
14

л.14

В
5

л.14

Д
У2

л.15

В
18

л.15

В
11

л.13

П
11

л.13

В
17

л.11

П
12

л.11
В

12
л.11

В
20

л.11

В
13

л.11

П
10

л.11

В
10

л.11

В
16

л.11

П
13

л.10
У2
л.10

У3
л.10

У4
л.10

В
19

л.9

П
роверил

И
ш

м
ухам

етов

Ф
аткуллин

Н
.контр.

08.14

08.14

В
торая, третья очереди

строительства. Корректировка


