
Печать из Grundfos CAPS [2013.01.087]

Позиция Счет Параметр Стоимость в розницу
1 Hydro Solo-S CR 3-10 HQQE

Номер изделия: 96471838

Установка повышения давления Grundfos Hydro Solo-S, включает в
себя один насос (CR), гидравлический тормозной клапан,  напорную
трубу, реле давления, манометр и иембранный бак.
Установка повышения давления полностью готова к подключению.

Характеристики насоса:
-Рабочие колеса и промежуточные камеры изготовлены из
Нержавеющая сталь DIN  DIN W.-Nr. 1.4301.

- Головная часть насоса и основание изготовлены из Чугун.
- Монтажная длина уплотнения вала

соответствует DIN 24960.

Электродвигатель - 3-фазный AC .

Жидкость:
Рабочая жидкость: Вода
Диапазон температур жидкости: 0 .. 70 °C
Темпер. жидкости: 20 °C
Плотность: 1000 кг/м3
Кинематическая вязкость: 1 мм2/с

Технич.:
Частота вращения: 2864 об/м
Текущий расчитанный расход: 3.01 м³/ч
Общий гидростатический напор насоса: 47 м
Уплотнение вала: HQQE

Материалы:
Корпус насоса: Чугун

EN-JL1030
ASTM A48-30 B

Рабочее колесо: Нержавеющая сталь
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Монтаж:
Максимальная температура окружающей среды: 40 °C
Макс. рабочее давление: 10 бар
Вход насоса: Rp 1
Выход насоса: Rp 1
Размер фланца электродвигателя: FT100

Данные электрообор-я:
Тип электродвигателя: 80A
Класс энергоэфф-ти: IE2
Номинальная мощность - P2: 0.75 кВт
Промышленная частота: 50 Hz
Номинальное напряжение: 3 x 220-240 D/380-415 Y V
Номинальный ток: 3,30/1,90 A
Cos фи - характеристика мощности: 0,81-0,71
Номинальная скорость: 2840-2870 об/м
Класс защиты (IEC 34-5): 55 (Protect. water jets/dust)
Класс изоляции (IEC 85): F

Резервуар:
Объем напорного бака: 120 л

Другое:
Нетто вес: 61 кг
Полный вес: 64 кг
Объем упаковки: 0.42 м3
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96471838 Hydro Solo-S CR 3-10 50 Гц
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Hydro Solo-S CR 3-10, 50Hz

Потери на фитингах и клапанах не вкл.
Q = 3.01 м³/ч
H = 47 м
n = 1 x 100 %
Перекачиваемая жидкость = Вода
Темп. жидкости = 20 °C
Плотность = 1000 кг/м³

КПД насоса = 57.4 %
Общий КПД = 47.2 %
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P1 = 0.815 кВт
P2 = 0.67 кВт
NPSH = 1.26 м

3/5



Печать из Grundfos CAPS [2013.01.087]

H
[м]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

Q [м³/ч]0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

eta
[%]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Hydro Solo-S CR 3-10, 50Hz

Потери на фитингах и клапанах не вкл.
Q = 3.01 м³/ч
H = 47 м
n = 1 x 100 %
Перекачиваемая жидкость = Вода
Темп. жидкости = 20 °C
Плотность = 1000 кг/м³

КПД насоса = 57.4 %
Общий КПД = 47.2 %
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Описание Значение
Наименование продукции: Hydro Solo-S CR 3-10 HQQE
Номер продукта: 96471838
EAN номер: 5700395003406

Устр-ва управл-ия:
Control type: MS

Жидкость:
Рабочая жидкость: Вода
Диапазон температур жидкости: 0 .. 70 °C
Темпер. жидкости: 20 °C
Плотность: 1000 кг/м3
Кинематическая вязкость: 1 мм2/с

Технич.:
Частота вращения: 2864 об/м
Текущий расчитанный расход: 3.01 м³/ч
Общий гидростатический напор
насоса:

47 м

Рабочие колеса: 10
Уплотнение вала: HQQE
Номер насоса: 96516597

96516597
Ступени: 10

Материалы:
Корпус насоса: Чугун

EN-JL1030
ASTM A48-30 B

Рабочее колесо: Нержавеющая сталь
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Монтаж:
Максимальная температура
окружающей среды:

40 °C

Макс. рабочее давление: 10 бар
Вход насоса: Rp 1
Выход насоса: Rp 1
Размер фланца электродвигателя: FT100

Данные электрообор-я:
Тип электродвигателя: 80A
Класс энергоэфф-ти: IE2
Номинальная мощность - P2: 0.75 кВт
Промышленная частота: 50 Hz
Номинальное напряжение: 3 x 220-240 D/380-415 Y V
Номинальный ток: 3,30/1,90 A
Cos фи - характеристика
мощности:

0,81-0,71

Номинальная скорость: 2840-2870 об/м
Класс защиты (IEC 34-5): 55 (Protect. water jets/dust)
Класс изоляции (IEC 85): F
Защита электродвигателя: Отсутс.
Номер электродвигателя: 85805104

Резервуар:
Объем напорного бака: 120 л

Другое:
Нетто вес: 61 кг
Полный вес: 64 кг
Объем упаковки: 0.42 м3
Типоряд: Интернац.
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Внимание! Все величины даны в [мм], если не указано иное.
Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

96471838 Hydro Solo-S CR 3-10 50 Гц
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