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Саморегулируемая организация
основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной

документации

Некоммерческое партнерство 
«Объединение градостроительного планирования и

проектирования»
Земледельческий пер.. 4, Москва, 119121. www.srosp.Rt 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегу.шруемых организаций
СРО-П-02 f -28082CQ9 ■ ’ .

г. Москва «26» декабря 2011 г

о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капи тального строительства

Выдано члену саморегулируемой организации

Обществу с ограниченной ответственностью
"ДО-СТРОЙ"

ОГРН 1022401625300. ИНН 2457049753, 663319. Красноярский край, ^.Норильск; rut.Металлургов, л.8.
кв. 162

Основание выдачи Свидетельства Решение Правления (Про токол JVt* 0541-03
от «23» .декабря 2011 г.)

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в I |риложении к настоящему 
Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

11ачало действия с «26» декабря 21.111 г.
Свидетельство без приложений недействительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территорий его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданно! о от «05» мая 2010 г. № П-2-10-0541

Президент

Действительный государственный советник 
Российской Федерации [ класса

Шамузафаров

'/ "Объедйг,'М1Г1Д 
градостроительного 

планирования 
уИ:проешрования"/
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Настоящее свидетельство подтверждает допуск к работам, в Приложении(ях)

№ 0 0 0 1 3 5 9
№ 0 0 0 1 3 6 0

Свидетельство без приложений недействительно.

    .....О О О  «1-ГТТР А Ф », г. М осква, зак. Nr А 70 7, 2011 гад, уровень Б. лиц ензи я  Ф Н С  России, тел. (435) 3 3 2 -0 2 -0 2 (многоканальны й), ф акс  (49 5 ) 332-64-39



Приложение 
к Свидетельству о допуске 
к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 
от «26» декабря 2011 г. 

№ П-3-11-0541

Виды работ, которы е оказы ваю т влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, вклю чая  особо опасные и технически сложные объекты  капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к  которы м член 
С аморегулируемой организации Н екоммерческого партнерства «Объединение 

градостроительного планирования и проектирования»

Общество с ограниченной ответственностью  "Д Э -С Т РО Й "
  имеет С видетельство

Наименование вида работ

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий:
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения

Президент
Действительный государственный -сю: 
Российской Федерации I класса

А.Ш. Шамузафаров

/  "Объединение \  
г р а д о с т р о и т е л ь н о г о  

планирования 
у и проектирования у

Ahо с КВ

№  0 0 0 1 3 5 9  *



Приложение 
к Свидетельству о допуске 
к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 

капитального строительства 
от «26» декабря 2011 г. 

№ П -3-11-0541

Виды работ, которы е оказы ваю т влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 

атомной энергии) и о допуске к  которым член Саморегулируемой организации 
Н екоммерческого партнерства «Объединение градостроительного планирования и

проектирования»

О бщество с ограниченной ответственностью  "Д Э -С Т РО Й "

имеет С видетельство

Наименование вида работ

2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 
внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий:
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 
холодоснабжения
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
5.1. Работы пр подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 
включительно и их сооружений_________________________________________________________
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения__________________________________________________
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

Президент
Действительный государственн] 
Российской Федерации I класса

1музафаров

градостроительного
планирования  ̂

V и проектирования,

люску>
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Рабочая документация «Система электроснабжения и осбещения» разработана б 
соотбетстбии с техническим заданием Заказчика и норматибными документами. 
Рабочая документация разработана на оснобании инженерных изысканий, пробеденных 
ООО «ИЗ СТРОЙ», планиробок, предостабленных Заказчиком, б соотбетстбии с 
дейстбующими на территории РФ норматибными документами на 2016 год и 
распространяется на электроснабжение дополнительного Магазина-филиала ОАО 
"детский мир", расположенного по адресу■ ТГК "Киебский", г. Москба, ул. Киевская, 
д. 2.

Проектом предусматривается установка ВРЩ, приборов учета, контроля,
аппаратов защиты и управления. При разработке проекта учтены требования 

следующих нормативных документов:
-  Правила устройства электроустановок;
-  СП 117.13330.2011 "Общественные здания административного назначения"
-  ГОСТ Р 21.1101.2013 “Основные требования к  проектной и рабочей 

документации "■
-  СП 112.13330.2011 “Пожарная безопасность зданий и сооружений "
-  СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий",
-  ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"
-  ГОСТ Р 50571.5.52-2011 "Злектроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор 

и монтаж электрооборудования. Злектропроводки"
2. Общие сведения

Установленная % 5/132,62 расчетная мощность потребителей электроэнергии 
приведена на листе 107.16-ЗОМ.ТБ. Комплекс проектируемых помещений по степени 
надежности электроснабжения относится к  /// категории.

Напряжение питающей сети -  -3 8 0 /2 2 0 В,
Напряжение на лампах -  -2 2 0 В ;
Сети электропроводки выполняются •
-  однофазные -  трехпроводными (L, Н, РЕ!
-  трехфазные -  пятипроводными (L1, L2, L3, N, РЕ!
для защиты от поражения электротоком все металлические части 

станционарных электроприемников, нормально не находящихся под напряжением, 
присоединяются к  проводнику РЕ.

1. Общая часть

Изм. Кол.уч. Лист N Зок. ПоЗпись Дата
Ю7.16-ЗОМ.ПЗ

ГИП КононоЬ

Пояснительная записка
Разработ. УмороЬ А.

СтаЗия

РД
Лист Листов

4

ДЗ-СТРОЙ
Формат А4
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3. Краткое описание проектных решений
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Для распределения электроэнергии и защиты сетей предусматривается 
ВВодно -распределительный щит (ВРЩ1 от которого осуществляется питание 
щитоВ ЩРС1, ЩРС2, ЩК, ЩВ, Щ01 Щ02, ЩАО.

ПодВод кабеля электроснабжения к  щиту ВРЩ осуществляется по лотку, 
проложенному за подВесными потолками.

Питающие сети к  электрощиткам Выполняются кабелями марки ВВГчг Is. 
Электрощиты Выполняются В наВесном исполнении.

Распределительные и группоВые сети Выполняются кабелем марки ВВГнг Is  и 
ВВГнг FRLS В лотках и ПВХ гофрироВанных трубах за подВесным потолком, В ПНД 
трубе В подготовке пола. В коробе по мебели.

В каждом из отдельных помещений (кроме торгового зала и помещения для 
приема и подготовки тоВара к  продаже1 установлен Выключатель освещения. 
Включение освещения В торговом зале и помещении для приема и подготовки 
тоВара к  продаже, а также Включение Внутренней рекламной ВыВески над Входом 
В магазин, осВещения рекламных конструкций навигационных кубоВ и Витрин, 
осВещения Входного портала предусмотрено посредством установки магнитных 
пускателей. Кнопки "П уск'  "Стоп" расположить В зоне размещения электрощитов 
В помещении операторов.

В соответствии с ПУЭ п.2.1.31 электропроводка должна обеспечить 
Возможность легкого распознавания по Всей длине и Выполняется проВодами 
следующих цВетоВ •

-  голубого цВета -  нулеВой рабочий проВод,­
-  2 -х  цВетной комбинации зелено-желтого цВета -  для обозначения

защитного или нулевого защитного проводника,
-  черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розоВого, белого, 

оранжеВого, бирюзоВого цВета -  для обозначения фазного проводника.
Во Всех помещениях применить скрытую электропроводку и розетки с 

Внутренним монтажом.
Розеточные группы В служебных и офисных помещениях установить на Высоте 

200 мм от уроВне чистого пола.
На каждом автоматизированном рабочем месте требуется установить •
-  дВе сдВоенные электрические розетки с цилиндрическими контактами и 

контактами заземления для подключения оборудования ЛВС и ПК пользователей;
-  одну сдВоенную электрическую розетку цилиндрическими контактами и 

контактами заземления для подключения к  бытоВой сети потребителей.
БытоВые и компьютерные розетки промаркировать белым и красным цВетом 

соответственно.
Питание кассовых терминалов следует осуществлять В ПНД трубе через 

штробу В напольном покрытии отдельными группами по дВум линиям ■ одна для 
подключения кассового аппарата -  2  сдВоенные розетки, другая для подключения 
дополнительного оборудования -  3 сдВоенные розетки.

о

Лист

Изм. Кол.уч. Лист N Док. ПоДпись Дата 2
Формат АД



Дополнительно для последующей прокладки слаботочных проводов к  кассобым 
терминалам выполнить монтаж двух пустых гофротруб диаметром 25 мм (с  
протяжкой) к  каждому кассовому модулю в стяжке пола

Для стойки "Ресепшн" проложить две дополнительные пустые ПНД трубы 
диаметром 25 мм и одну дополнительную пустую гофротруду диаметром 32 мм.

Выполнить монтаж розетки для музыкальной стойки в помещении кассы, рядом с 
розеткой для сервера Обеспечить возможность отключения розетки для музыкальной 
стойки по команде от системы пожарной сигнализации путем подключения этой 
розетки через независимый расцепитель.

Для питания рекламной вывески на входной группе вывести отдельную группу 
мощностью 1.0 кВт. управление включением рекламной вывески вывести на отдельную 
кнопку рядом с кнопочными постами включения освещения (см. ТЗ п.5.2.7'.). Место вывода 
электропитания рекламной вывески -  по центру рольставней над входным порталом на 
высоте примерно 100 мм над нижней плоскостью арки портала Провод электропитания 
рекламной вывески вывести на сторону общей зоны ТЦ и оставить запас провода 1000 
мм.

В зоне входной группы, по оси рольставней. на высоте примерно 3500мм (над 
барабаном рольставней) от уровня чистого пола, предусмотреть вывод для питания 
рольставней (1,0 кВт).

Обеспечить электроснабжение счетчика посетителей. Для этого установить 
розетку над рольставнями (по центру). Мощность -  0,1 кВт. Допускается запитать от 
группы питания рекламной вывески.

Электропитание противокражных рамок (антенн) подвести в точном соответствии с 
указаниями, изложенными в Схеме подготовительного монтажа для установки 
противокражного оборудования (Приложение Н°2 к  ТЗ) -  в зоне входа в магазин.

Для электроснабжения системы СКД предусмотреть подачу электропитания от 
электрощитовой по перекрытию в гофротрубе в зону над центром помещения кассы 
(над подвесным потолком). Оставить запас кабеля (Зх1.5мм2) не менее 1500мм, на конце 
скрутки (заизолировать) повесить бирку «СКД».

Для электроснабжения оборудования Пультовой охраны предусмотреть подачу 
электропитания от электрощитовой по перекрытию в гофротрубе в зону над центром 
помещения кассы (над подвесным потолком) Оставить запас кабеля (Зх1.5мм2) не менее 
1500мм, на конце скрутки (заизолировать) повесить бирку «Пульт».

Выполнить монтаж двойной накладной розетки в месте монтажа одного 
прайс-чекера на одной колонне. Розетку установить на стальную колонну на высоте 
1200мм от пола

Установить три двойные розетки для питания холодильников (на листе «План 
расположения розеточной сети») Высота установки розеток -  500мм от пола 
Применить скрытую проводку.

4. Учет электроэнергии

Для учета электроэнергии проектом предусмотрена установка 3 - х  фазного 
счетчика Меркурий 230 ART-03 PQRS/N ( класс точности 0,5).

Изм. Кол.уч. Лист N Док. ПоДпись Дата
Ю7.16-ЗОМ.ПЗ

Лист

3
Формат А4



Для обеспечения эвакуации персонала группу А -1 ЩАО подключить через ИБП.
Состав ИБП-
-Инвертор МАП-Sin-Pra 2 кВт/1 2 В/2 k  В,
-Гелевая аккумуляторная батарея Challenger G12-200H.
ИБП разместить под щитами, на батарейном шкафу ВТБЬ.

6. Указания по монтажу

Монтаж распределительной и группобой сети быполнить б соотбетстбии с 
принципиальной электрической схемой и планами электропрободки с соблюдением 
требобаний ПУЗ.

Гиуппобые сети проложить кабелем марки ВВГчг Is. сети абарийного и 
эбакуационного осбещения проложить пожаростойким кабелем ВВГчг FRLS.

-  за подбесными потолками -  скрыто, б лотках
-п о  стенам -  скрыто, б ПВХ трубах из самозатухающего пластиката, за 

гипсокартонной обшибкой
-  по стенам и по мебели б коробах из самозатухающего ПВХ -пластиката
-  б подготобке пола б ПНД трубе.
-Соединительные коробки для скрытой прободки устанобить на уробне 2,7-3,.2 

м от уробня пола. Спуски к  сбетильникам общего осбещения, быключателям 
быполнить тем же кабелем, который проложить скрыто за облицобкой стен.

Отбетбления от магистралей б распаечных коробках быполнять методом
облужибания жил кабелей или с применением пружинных клемм ( типа WAG01.

Сбетильникиразместить, кок показано на плане осбетительной сети.

1. Мероприятия по охране окружающей среды

При быполнении электромонтажных работ необходимо соблюдать меры
экологической безопасности. Строительный и монтажный мусор необходимо удалять 
б специальные контейнеры для сбора мусора б специально отбеденных местах. 
Сжигание мусора категорически не допускается.

В проекте не применяется оборудобание с бредными быделениями или излучениями.

5. Аварийное осбещение

Изм. Кол.уч. Лист N Док. ПоДпись Дата
Ю7.16-ЗОМ.ПЗ

Лист

4
Формат А4
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Магазин-филиал ПАО "Д е тски й  мир", расположенный по айресу: 
ТГК "КиеЬский", г. МоскЬа, ул. КиеЬская, 3. 2

Система электроснабжения  и осВещения

Рабочая бокументация
Шифр: Ю7.16-30М

2016
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В ебом ость  ч е р т е ж е й  основного  к о м п л е к т а Вебом ость  ссылочных и прилагаемых бокументоЬ

Лист Обозначение НоименоВоние Примечание

1 107.16-30М.0Д Общие Зонные

2 107.16-30М.ТБ Расчет электрических нагрузок

3 107.16-30М.31.01 УроВниВоние потенциалов.

Схема электрическая структурная

4 107.16-30М.32.01 ВРЩ. План расположения щитоб

5 107.16-30М.32.02 ВРЩ. Схема электрическая принципиальная

6 107.16-30М.32.03 Плон проклоЗки лоткоВ и гофриробонных

труб В напольной стяжке

7 107.16-30М.32.04 Щит ЩРС1

Плон расположения оборуЗобания

8 107.16-30М.32.05 Щит ЩРС1

Схемо электрическая принципиольноя

9 107.16-30М.32.06 Щит ЩРС2

Плон расположения оборуЗобания

10 107.16-30М.32.07 Щит ЩРС2

Схемо электрическая принципиольноя

11 107.16-30М.32.08 Щит ЩК

Плон расположения оборуЗоВония

12 107.16-30М.32.09 Щит ЩК

Схемо электрическая принципиольноя

13 107.16-30М.32.10 Щит ЩВ. Плон расположения оборуЗоВония

14 107.16-30М.32.11 Щит ЩВ

Схемо электрическая принципиольноя

15 107.16-30М.32.12 Плон расположения сВетильникоВ

16 107.16-30М.32.13 Плон проклоЗки каб. линий к светильником

17 107.16-30М.32.14 Д ит Щ01 Схемо электрическая принципиольноя

18 107.16-30М.32.15 Д ит Щ02 Схемо электрическая принципиольноя

19 107.16-30М.32.16 Д ит ЩАО Схемо электрическая принципиольноя

20 107.16-30М.32.17 Схемо управления щ ито Щ01

21 107.16-30М.32.18 Схемо управления щ ито Щ02

22 107.16-30М.32.19 Схемо щ ито управления освещением ЩУО

23 107.16-30М.С0 Спецификация оборуЗоВония и мотериолоВ

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные Зокументы

ПУЗ изд. 7 "Правила устройства электроустановок"

СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений

ГОСТ Р 21.1101.2013 "Основные требования к  проектной и рабочей документации"

СП 118.13330.2012 “Общественные здания и сооружения"

СП31-110-2003 “Проектирование и монтаж электроустановок жилых и

общественных зданий"

Р Д ЗШ 185-94 изм. 1999 "Инструкция по проектированию городских электрических сетей"

СП 117.13330.2011 “Общественные здания административного назначения"

ГОСТ31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"

ГОСТ Р 50571.5.52-2011 “Злектроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж

электрооборудования. Злектропроводки"

Прилагаемые Зокументы

107.16-30М.С0 Спецификация оборудования

Сертификаты на оборудование и материалы

Технические решения, разработанные б проектной документации, соотбетстбуют требованиям:
1. Действующих норм и прабилам строительного проектиробания, санитарно-экологическим, 
гигиеническим нормам Российской Федерации.
2. Нормам и прабилам, обеспечивающим пожаро- и бзрыбобезопасность при эксплуатации 
проектируемого объекта при соблюдении требований и мероприятий, предусмотренных рабочими 
чертежами.

/  КононоЬ В ./

107.16-30М .ОД
Могозин-филиол ПАО "Детский мир", расположенный по оЗресу: 

ТГК КиеВский, г. МоскВо, ул. КиеВскоя, 3. 2Изм. Кол.уч. Лист N Док. ПоДпись Дата

Система электроснабжения и 
осВещения

СтаДия Лист Листоб
ГИП КононоВ В. РД 1 31

Рабочая Зокументоция. 
Общие Зонные. ДЗ-СТРОЙРозробот. Уморой А.

Формат АЗ
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Расчет электрических нагрузок

NN Наименование потребителей

Устанобленна 
я мощность

Коэффициент
спроса

Коэффициент
мощности

Потребляемая
мощность Расчетный ток

Ру, кВт Кс соэф Ред, кВт Бед. кВА !р , А

ВРЩ

1 Щит ЩРС 1 10,7 0,9 0,80 9.63 12,04 18,31

2 Щит ЩРС 2 11,12 0,9 0,80 10,00 12,51 19,03

3 ЩитЩК 2,40 1 0,85 2.4 2,82 4,29

4 ЩитЩВ 2,19 1 0,85 2,19 2,58 3,92

5 Щит Щ 01 11,43 1 0,95 1143 12,03 18,30

6 Щит ЩО 2 7,64 1 0,95 7,64 8,04 12,23

7 Щит ЩАО 1,12 1 0,95 112 118 5,09

8 Резерб 35,00 0,9 0,85 31,50 37,06 56,37

9 Резерб 33,00 0,9 0,85 2,70 34,94 53,15

10 Резерв 30,00 0,9 0,85 27,00 31,76 48,32

Итого ■ 145,00 0,92 0,86 132,62 154,96 235,72

107.16-30М.ТБ

Изм. Кол.уч. Лист N Зок. ПоЗпись Дата

Магазин-филиал ПАО "Детский мир", расположенный по абресу: 
ТГК "Кие&ский", г. Москйа, ул. Киейская, б. 2

ГИП КононоЬ В.
Система электроснабжения и 

ос&ещения

СтаЗия

РД

Лист Листов

31

Расчет электрических нагрузок
Разработ. УмароЬ А. ДЗ-СТРОЙ

Формат АА-

2
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Система уравнивания потенциалов в зЗании.
ГЗШ -  главная заземляющая шина 
ВРЩ -  ЬбоЗной-распреЗелительный щит
1-нулеЬой защитный пробоЗник (используется 3-я или 5-я жила кабеля) 
З-пробоЗник Зополнительной системы уравнивания потенциалов ПВ-3 1x6

1. УрайниЬание потенциалоЬ

На ЬЬоЗе выполняется система уравнивания потенциалов, которая соеЗиняет:
1. Металлические части каркаса потолка и стен
2. Металлические части централизованных систем вентиляции и конЗиционироЬания
3. Металлические оболочки телекоммуникационных кабелей
Для соеЗинения с основной системой уравнивания потенциалов бее указанные части 

присоеЗинены к главной заземляющей шине (ГЗШ) при помощи пробоЗникоб системы ураЬниЬания 
потенциалов. В качестве ГЗШ используется PE-шина ВРЩ.

К коробке уравнивания потенциалоЬ (КУП) поЗключить бее металлические части оборуЗобания 
санузлов, металлические кабельные лотки, бозЗухобоЗы, кассовый лоток и стол, нормально не 
нахоЗящиеся поЗ напряжением. ПоЗключение произЬоЗить пройоЗом ПВЗ 1x6,0. Геть проложить 6 
ПВХ-трубе гофрированной 3-16мм скрыто 6 поЗготаЬке пола, за фальшетенами фальшпотолками. 
КУП установить на стене на высоте 200мм от уровня чистого пола 6 зоне 3

Ю7.16-30М.31.1

Изм. Кол.уч. Лист N Зок. ПоЗпись Дата

Магазин-филиал ПАО "Детский мир", расположенный по адресу: 
ТГК "Кие&ский", г. Москйа, ул. Киейская, д. 2

ГИП Кононоб В.
Система электроснабжения и 

ос&ещения

СтаЗия

РД

Лист Листов

31

Разработ. УмароЬ А.

УрайниЬание потенциалоб. 
Схема электрическая структурная ДЗ-СТРОЙ

1 Формат АА
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2000мм

аcCD

ВРЩ

ЩК-24мод

ЩЧ

ЩВ-Збмод

ЩРСШмод

Щ02-54мод ЩРС2-54мод

МАП-Sin-Pro, 2  кВа

Батарейный шкаф BTF4

Щ01-72мод

ЩАО
бмод

d
Г О

СО

dго

Примечание■ Щиты не припятстбуют эвакуации людей из помещений.

107.16-30М .32.01
Магазин-филиал ПАО "Детский мир", расположенный по обресу: 

ТГК КиеЬский, г. МоскЬо, ул. КиеЬскоя, б. 2Изм. Кол.уч. Лист N Зок. ПоЗпись Дото

Система электроснабжения и 
осЬещения

СтоЗия Лист Листоб
ГИП Кононов В. РД 4 31

ВРЩ
План расположения щитов ДЗ-СТРОЙРазработ. Умаров А.

Формат АЗ



1 При сборке ВРЩ предусмотреть 20%  запас для установки дополнительного оборудобания.
2. Длины кабельных линий уточнить по месту б зависимости от размещения щитов.
3. При сборке щита предусмотреть в водной и роспределительной панелях ВРЩ разделительные 

перегородки согласно п . 5.2.1.
С Прибор учета установить в отдельный щит.

ЩРС1 ЩРС2 щ к щв Щ01 Щ02

Р у = 10 ,7  кВт; 
Р р = 9 ,6 3  кВт; 
соэф =0,80 ; 
!р=18,31  А.

1

QF1
A 1 C  125 

\ \  T M F  
X  3 2 -3 2 0  

£ 3p  F F

Р у= 1 1 ,1 2  кВт; 
Р р = 1 0 ,0 0  кВт; 
соэф =0,80 ;
Iр = 19 ,03  А.

2юI
*2

I

Р у= 2 ,4  кВт; 
Р р= 2 ,4  кВт; 
соэф =0,85 ;
Iр= 4 ,29  А.

I

QF2
A 1 C  125 

\ \  T M F  
X  3 2 -3 2 0  

3p  F F

QF3
A 1 C  125 

V i  T M F  
X  2 0 -2 0 0  

2 3p  F F

P y= 2 ,1 9  кВт; 
P p = 2 ,1 9  кВт; 
соэф =0,85 ; 
Ip = 3 ,9 2  A.

£
I

P y= 1 1 ,4 3  кВт; 
P p= 1 1 ,4 3  кВ т 
соэф =0,95 ; 
Ip = 1 8 ,30  A.

2

A
I

QF4
A 1 C  125 
T M F  
2 0 -2 0 0

QF5
A 1 C  125 

\ \  T M F  
X  3 2 -3 2 0  

3p  F F

ЩАО

P y= 7 ,6 4  кВт; 
P p = 7 ,6 4  кВт; 
соэф =0,95 ; 
Ip = 1 2 ,23  A.

mm
QF6
A 1 C  125 

\ \  T M F  
X  2 0 -2 0 0  

3p  F F

P y= 1 ,1 2  кВт; 
P p = 1 ,1 2  кВт; 
соэф =0,95 ; 
Ip = 5 ,0 9  A.

QF7
A 1 C  125 

\ \  T M F  
X  2 0 -2 0 0  

1p F F

QF8 QF9
A 1 C  125 A 1 C  125

V T M F V T M F \
S 6 3 -6 3 0 S 6 3 -6 3 0

( К
3p F F

*(
2
>

3p F F И
(

QF10
A 1 C  125 
T M F  
6 3 -6 3 0  
3p  F F

Ж

Ввод
Py=145,00 кВт 
Pp=132,62 кВт 

cos9=0,86 
Ip=235,72 A.

N

ВРЩ
PE

ТОП-0,66 
250/5 A

OT250E03
250A

PI

М еркурий 230  A R T -03  P Q R S IN  
(установить в отдельный щ ит Щ У )

EL1...EL3

6 А

- т -

- -

СП
c D

Ъ

й ч
X

?
з ! .

1
т
т

250 А

* *

A2C 250 
TMF 

250-2500 
3p F F

Р У -0 ,4  кВ (В Р У М Ф К "Киевский")

Примечание- При сборке щита предусмотреть 2 0  % запас для устанобки дополнительного оборудобания и бентиляции щита

CJГО

107.16-30М .32.02
Магазин-филиал ПАО "Детский мир", расположенный по абресу: 

ТГК Киебский, г. Москба, ул. Киебская, 3. 2Изм. Кол.уч. Лист N Док. ПоДпись Дата

Система электроснабжения и 
осбещения

СтаДия Лист Листоб
ГИП КононоВ В. РД 5 31

ВРЩ
Схема электрическая принципиальная ДЗ-СТРОЙРазработ. УмароВ А.

Формат АЗ



Ц Лоток 50x300, L=2000 мм
□ Лоток 50x200, L=2000 мм
э Лоток 50x100, L=2000 мм
-  Г1фриробанная труба (ПНД) D=25 мм в напольной стяжке
-  Г1фриробанная труба (ПНД! D=32 мм б напольной стяжке

Примечание:
1. Питание кассобых терминалоб осущестбить б гофротрубе через штробу б напольном покрытии 
отбельными группами по Збум линиям: обна бля побключения кассобого аппарата-2 сббоенные розетки, 
бругая бля побключения бополнительного □борубобания (бетектор балют и т.б.) -  3 сббоенные розетки. 
Выпуск пробобоб быполнить строго по указанным размерам, разбобку по кассам и устанобку розеток 
быполнить по месту после монтажа касс.
2. Дополнительно бля послебующей проклабки слаботочных пробобоб к кассобым терминалам быполнить 
монтаж ббух пустых гофротруб биаметром 25 мм (с протяжкой) к кажбому кассобому мобулю скрытно б 
стяжке, балее скрытно бнутри ближайшей стены бо берха обшибки на бысоте не менее 3500 мм.
3. Для стойки "Ресепшн” проложить ббе бополнительные пустые гофротрубы биаметром 25 мм (с протяжкой) 
и обну бополнительную пустую гофротрубу биаметром 32 мм.

107.16-30М .32.03
Магазин-филиал ПАО "Детский мир", расположенный по аОресу: 

ТГК КиеЬский, 2. Моск&а, ул. Кие&ская, 0. 2Изм. Кол.уч. Лист N Зок. ПоЗпись Дото

Система электроснабжения и 
ос&ещения

СтоОия Лист Листоб

ГИП Кононоб В. РД 6 31

План прокладки латкой и 
гофриробанных труб б напольной 

стяжке
ДЗ-СТРОЙРазработ. Умароб А.

Формат А11



M9-3
200x120'

Прайс-чекер

накладную 
розетку  

h=1200 мм

M9-3
200x1201

/

zp- .
h=300 мм

II

M9-3
200x 1200

Помещение Зля приема 
и поЗготоЬки тобара 
пробаже 3

¥____=11=11=
M9-3

200x 1200

M9-3
200x1201

U1

¥
M9-3

200x1201

ОU1

U1

>

Точка вывода скрытой_________
гофрированной трубы (ПНИ) 
D=25 мм со стальной 
протяжкой б месте 
расположения блокад питания (1 
шт.)

Конец трцбы 
' изолировать

zp- Р2

ПК

о '

L
h=300 мм 

1 кВ т

1

\2Р. Р11__________________________________
Выбад кабеля для питания рольстабней 
Над барабаном, по оси рольстабней 
h=3500 мм, 1 кВ т

< - 4  4

_________________________________гр. р12
Счетчик посетителей 

Р озе тку  уста нови ть  над рольстабнями
(по центру) 

0,1 кВ т Условные обозначения
J P 5 5
ш

Z±5

zfc

- е -

- 'V r*

Розетка электрическая 220 В 2К+3 скрытой 
устанобки (бытобая), IP55
Розетка электрическая 220 В 2х2К+3 скрытой 
устанобки (бытобая), IP44
Розетка электрическая 220 В 2К+3 скрытой 
устанобки (бытобая), IP20у ы  i iu n u u r \u  \и о м м и и и л /,  II Z.U

Розетка электрическая 220 В 2х2К 
устанобки б стену (бытобая), IP20
D n o n m i / n  —1 л  m / m m  н т п / п п  О О П  D  О  ч/ О

-3 скрытой

Розетка электрическая 220 В 2х2К+3 скрытой 
устанобки (бытобая), IP20
Розетка электрическая 220 В 2х2К+3 скрытой 
устанобки б стену (компьютерная), IP20
Розетка электрическая 220 В 2х2К+3 скрытой 
устанобки (компьютерная), IP20
Розетка электрическая 220 В 2х2К+3 наклабная 
(бытобоя),1Р20
Щит электрический
Побьем кобеля
Спуск кобеля
Кабель б лотке
Кабель д трубе гофрированной ПВХ
Кабель б коробе
Кабель б гофриробанной ПНД трубе б полу
Выбоб кабеля 220 В

1. Монтаж дести д строгом соответствии требованиям технического задания Заказчика.
2. Розетки групп "р1, р 2" установить на высоте 300 мм от уровня чистого пола, прокладку кабелей 
крозеткам быполнить скрыто. Розетки установить в стойке портала входной группы рядом с 
остеклением.
3. Розетку группы р 3" для электросушилки рук установить на высоте 1600 мм от уровня чистого 
пола, прокладку кабеля к  розетке выполнить скрыто. Розетку установить на расстоянии не менее 600 
мм от края раковин по горизонтальной плоскости. Место установки розетки согласовать с Заказчиком. 
2. Розеточные группы в служебных и офисных помещениях установить на высоте 200 мм от уровня 
чистого пола.
5. К  каждому кассовому терминалу дополнительно проложить две резервные ПНД трубы D=25 мм с 
протяжкой и выводом для последующей прокладки слаботочныхпроводов. Для тревожной кнопки 
выполнить одним шлейфом две закладные ПНД трубы D=25 мм с протяжкой и выводом.
6. Прокладку труб для электроснабжения ПКО ( противокражное оборудование) выполнить в 
соответствии с пунктом 5.2.35 и приложением технического задания Заказчика.
7. Привязки и высоту установки розеточных блоков необходимо уточнить по месту и согласовать с 
Заказчиком.
8. Розеточные сети выполнить кабелем марки ВВГнг ( A )-LS расчетных сечений.
9. Кабель проложить частично по лотку, частично в гофрированных ПВХ трубах, частично в ПНД 
трубах ( в стяжке пола) расчетного диаметра. Крепление к  строительным конструкциям ПВХ труб 
выполнять скобами через 0,6-0,8 м на расстоянии не менее 0,5 м от труб водопровода и канализации.
10. Разделку кабелей выполнять в распределительных коробках посредством клемм.
11. При монтаже учитывать цветную маркировку проводов ■ желто-зеленый -РЕ, голубой -N, любой 
другой -фаза.

Ю7.16-30М .32.04
Магазин-филиал ПА0 "Детский мир", расположенный по айресу: 

ТГК КиеЬский, г. Моск&а, ул. Кие&ская, 0. 2Изм. Кол.уч. Лист N Док. ПоДпись Дата

Система электроснабжения и 
осбещения

СтаДия Лист Листай

ГИП Кононоб В. РД 7 31

Щит ЩРС1 
План расположения оборудования ДЗ-СТРОЙРазработ. Умароб А.

Формат А11



Кабельная линия 
тип, сечение; 0лина кобеля

ГОсиCL
ОCL

J CIL

CJоО

о _
cz
оCL

Аппарат ВйоЗи 
тип.-номин. ток, А

Устройство 
защитного 
отключения 

тип.номин. ток, А 
Зиф. ток, мА

Аппараты ВйоЗа 
и отхоВящих 

линий 
тип.номин. ток, А

Устройство 
защитного 
отключения 

тип.номин. ток, А 
Зиф. ток, мА

Обозначение 
участке  сети

УолоВное
обозначение

Номер группы  по плону

Ру, к В т

1р. А

Наименование

Тип помещения, номер 
чертежа плана

ВВГнг Is  5x10 ;

ЩРС1154моШ
as

440F3 
40 А

1=5 н

\

к

0T40F3 \

380/220В, 50 Гц 
Ру = 1 0 ,7кВт, Рр = 9,63кВт 
/р = 18,31 А
cos/ф / = О М  К  спроса = 0 ,9

Ц2.3 ■
N  - 

РЕ  -

L1 L2

OS941 
С16А, 2р 30 мА

-7 иг/

t ,  t ,

Ч

OS941 
С16А, 2р 30 мА

L U  18,92 А 
L2 = 16,36 А 
13=19,43 А

L2 L2 L2 L2

DS941 
С16А, 2р 30 мА

J  ш -ь

t, I,

1 ^ '
£ 2

DS%1 
С16А, 2, 
30 мА

DS941 
С16А, 2р 30 мА

■ь

ч

DS941 
С16А, 2р 30 мА

ь ЫЕ/

t, I,

4-5, <

Ч

DS941 
С16А, 2, 
30 мА

£ 2

DS941 
С16А, 2, 
30 мА

■в изч им и

i  t

f  *
i s ' * ®
И 1

DS%1 
C16A. 2, 
30 mA

£ 2

= ii

4

DS941 
C16A, 2p 
30 мA

1̂ =5»^ 4  <i

ч

DS941 
C16A, 2p 
30 мA

77 UP//

t ,  i ,

I 1? *

ami
C16A, 2, 
ЗОмА

QF13

\
C16

£ 2

cm

P1
100

4,55

P2

4.55

pi
150

6,82
0.60
2,73

PS
0,20
0,91

0,20
0,91

P7
0,10
0,45

1,00
4,55

p9

4,55 4,55

p11
1,00
4.55

p12
0,10
0,45

p13
200
9,09

aam

ar a

Примечание: При сборке щита предусмотреть 2 0  % запас для установки дополнительного оборудования и бентиляции щита

107.16-30М .32.05
Магазин-филиал ПАО "Детский мир", распалаженный па абресу: 

ТГК КиеЬский, г. МаскЬа, ул. КиеЬская, 3. 2Изм. Кол.уч. Лист N бок. Побпись Дата

Система злектраснабжения и 
асЬещения

Стабия Лист Листоб
ГИП КононоВ В. РД 8 31

Щит ЩРС1 
Схема электрическая принципиальная ДЗ-СТРОЙРазработ. УмароВ А.

Формат АЗ

2 1

2 1



zp. pS13 БыБо5 кобеля Зля 
меЗио-плееро, 220 В

Услобные обозначения
JP65

Ш

zb

Z±5

h

- &

-'ХгФ

+3 скрытой

скрытой

Розетка электрическая 220 В 2К+3 скрытой 
устаноЬки (бытоЬая). IP65 
Розетка электрическая 220 В 2х2К-* 
устаноЬки (бытоЬая), 1Р^4 
Розетка электрическая 220 В 2К+3
устаноЬки (5ытоЬая),1Р20_________
Розетка электрическая 220 В 2х2К 
устаноЬки Ь стену (бытоЬая), IP20 
Розетка электрическая 220 В 2х2К 
устаноЬки (бытоЬая), IP20

■3 скрытой

■3 скрытой

Розетка электрическая 220 В 2х2К+3 скрытой 
устаноЬки Ь стену (компьютерная), IP20
Розетка электрическая 220 В 2х2К+3 скрытой 
устаноЬки (компьютерная), IP20
Розетка электрическая 220 В 2х2К+3 наклабная 
(бытоЬая),1Р20
Щит электрический
Пойъем кабеля
Спуск кабеля
Кабель Ь лотке
Кабель О трубе гофриробанной ПВХ
Кабель Ь коробе
Кабель Ь гофрироЬанной ПНД трубе Ь полу
ВыЬоЗ кабеля 220 В

Розетки устанаблибаемые на каждом кассобам 
терминале и стойке рецепции

розетки
коссоБого

терминала
Шыта&ые)

Устанобку розеток 
быполнить по месту, после 

монтажа касс

розетки
коссаВага
терминала
(компьютерные)

1. Монтаж бести б строгом соотбетстбии требобаниям технического задания Заказчика.
2. Розетки групп "р 1. р 2" устанобить на бысоте 300 мм от уробня чистого пола, прокладку кабелей 
крозеткам быполнить скрыто. Розетки устанобить б стойке портала бходной группы рядом с 
остеклением.
3. Розетку группы р 3" для электросушилки рук устанобить на бысоте 1600 мм от уробня чистого 
пола, прокладку кабеля к  розетке быполнить скрыто. Розетку устанобить на расстоянии не менее 600 
мм от краяракобин по горизонтальной плоскости. Место устанобкирозетки согласобать с Заказчиком. 
2. Розеточные группы б служебных и офисных помещениях устанобить на бысоте 200 мм от уробня 
чистого пола.
5. К  каждому кассобому терминалу дополнительно проложить дбе резербные ПНД трубы D=25 мм с 
протяжкой и быбодом для последующей прокладки слаботочныхпрободоб. Для требожной кнопки 
быполнить одним шлейфом дбе закладные ПНД трубы D=25 мм с протяжкой и быбодом.
6. Прокладку труб для электроснабжения ПКО ( протибокражное оборудобание I  быполнить б 
соотбетстбии с пунктом 5.2.35 и приложением технического задания Заказчика.
7. Прибязки и бысоту устанобки розеточных блокоб необходимо уточнить по месту и согласобать с 
Заказчиком.
8. Розеточные сети быполнить кабелем марки ВВГнг ( A j-LS расчетных сечений.
9. Кабель проложить частично по лотку, частично б гофриробанных ПВХ трубах, частично б ПНД 
трубах ( б стяжке пола) расчетного диаметра. Крепление к  строительным конструкциям ПВХ труб 
быполнять скобами через 0,6-0,8 м на расстоянии не менее 0,5 м от труб бодопробода и канализации.
10. Разделку кабелей быполнять б распределительных коробках посредстбом клемм.
11. При монтаже учитыбать цбетную маркиробку прободоб ■ желто-зеленый -РЕ, голубой -N, любой 
другой -фаза.

Ю7.16-30М .32.06
Магазин-филиал ПА0 "Детский мир", расположенный по аОресу: 

ТГК КиеЬский, 2. Моск&а, ул. КиеЬская, 0. 2Изм. Кол.уч. Лист N Зок. ПоЗпись Дата

Система электроснабжения и 
осЬещения

СтаОия Лист Листай

ГИП КононоЬ В. РД 9 31

Щит ЩРС2 
План расположения оборудования ДЗ-СТРОЙРазработ. УмароЬ А.

Формат А11



Кабельная линия 
тип; сечение; блино кобеля

d
C L

Аппарат ВйоЗа 
тип.номин. ток, А

Устройство 
защитного 
отключения 

тип.номин. ток, А 
Зиф. ток, мА

Аппараты ВВоЗа 
и отхоЗящих 

линий 
тип.номин. ток, А

Устройство 
защитного 
отключения 

тип.номин. ток, А 
Зиф. ток, мА

Обозначение 
участка  сети

Условное
обозначение

ВВГнг Is  5x10 ; Ы5м

\

к
ЩРС2154 мод) 
шкаф набесной IP43 
380/220В, 50 Гц 
Ру = Ц12 кВт, Рр = 10,00 кВт 
!р = 19,03 А
cos/ф / = 0,8, К  спроса = 0.9

QS 
0U0F3 \  

40 А \

11,2,3 ■
N  - 

РЕ  -

L1 L1

S201 
S2C-A2 
С16А, 1р

Ч

DS941 
С16А, 2р 
30 мА

z

^ ч  о

ч

L U  18,30 А 
L2 = 17,89 А 
L3 = 20,66 А

L2 L2 12 L2 12 L3 L3

OS941 
С16А, 2р 30 мА

J Uhb

t ,  t ,
DS941 
C16A, 2, 
30 мА

*
$
■S

Ч
ч

if £?
< 1

£ 2

DS%1 
C16A, 2, 
30 мА

I 5 4

5 Utb Uh/

I, i  t
DS941 
C16A, 2p 
30 mA

4

05941 
C16A.2p 
30 mA

&$ 35
a os v
^4 <i

4

DS941 
C16A, 2p 
3 0  mA

■а Ш-У

t ,  t b

£ 2

ami
C16A, 2, 
30 mA

\
S201 1p 
C16

S i
<s

S201, 1p 
C25

•4
■S

ч
Аз
ч 5  ^
вА
£

Э  O s  V
I 4? ^^ Ч  < 1

2

4

ami cm 2,
30 mA

tx

340 =5<l

DS941 
C16A, 2, 
30 mA

S201 
S2C-A2 
C16A, 1p

|5i S'?4 <s

<

QF15

Xami cm 2p
30 mA

\
S201 Ip  
СЮ

cd
c C d

Номер группы  по плпну рВ1 рВ2 рВЗ рВ7 рВ9 рВ11 рВ12 рВ13 р515
Ру, к В т 1,00 100 0.36 0,36 0,36 0,36 036 036 0,36 0.50 3.50 1,00 1,00 0,10 0.50

Ip, А 4,54 4.54 164 164 164 164 1,64 1,64 164 2,27 4,54 4,54 0,45 2,27

о _
а
о
о _

Наименование

Тип помещения, номер 
чертежа плана

d
т

со

dго

Примечание■ При сборке щита предусмотреть 2 0  % запас для установки дополнительного оборудования и Вентиляции щита

107.16-30М .32.07
Магазин-филиал ПАО "Детский мир", расположенный по абресу: 

ТГК КиеЬский, г. МоскЬа, ул. КиеЬская, б. 2Изм. Кол.уч. Лист N бок. ПоЗпись Дото

Система электроснабжения и 
осЬещения

Стобия Лист Листоб
ГИП КононоВ В. РД 10 31

Щит ЩРС2 
Схема электрическая принципиальная ДЗ-СТРОЙРазработ. УмароВ А.

Формат АЗ

2 1

2 1



Условные обозначения
_JP65
Ш

z h

z b

zb

h

-

- ' V r *

+3 скрытой

скрытой

Розетка электрическая 220 В 2К+3 скрытой 
устанобки (бытобая), IP65 
Розетка электрическая 220 В 2х2К+ 
устанобки (бытобая),1Р44 
Розетка электрическая 220 В 2К+3
устанобки (бытобая), IP20_________
Розетка электрическая 220 В 2х2К 
устанобки б стену (бытобая), IP20 
Розетка электрическая 220 В 2х2К 
устанобки (бытобая), IP20

-3 скрытой

-3 скрытой

Розетка электрическая 220 В 2х2К+3 скрытой 
устанобки б стену (компьютерная), IP20
Розетка электрическая 220 В 2х2К+3 скрытой 
устанобки (компьютерная), IP20
Розетка электрическая 220 В 2х2К+3 наклабная 
(бытобая),1Р20
Щит электрический
Побьем кабеля
Спуск кабеля
Кабель б лотке
Кабель в трубе гофрированной ПВХ
Кабель б коробе
Кабель б гофриробанной ПНД трубе б полу
Выбоб кабеля 220 В

Розетки устанавливаемые на каждом кассовом 
терминале и стойке рецепции

розетки
коссоБого

терминала
Шыта&ые)

Установку розеток 
выполнить по месту, после 

монтажа касс

розетки
коссаВага
терминала
(компьютерные)

1. Монтаж вести в строгом соответствии требованиям технического задания Заказчика.
2. Розетки групп "р 1, р 2" установить на высоте 300 мм от уровня чистого пола, прокладку кабелей 
крозеткам выполнить скрыто. Розетки установить в стойке портала входной группы рядом с 
остеклением.
3. Розетку группы р 3" для электросушилки рук установить на высоте 1600 мм от уровня чистого 
пола, прокладку кабеля к  розетке выполнить скрыто. Розетку установить на расстоянии не менее 600 
мм от края раковин по горизонтальной плоскости. Место установки розетки согласовать с Заказчиком. 
2. Розеточные группы в служебных и офисных помещениях установить на высоте 200 мм от уровня 
чистого пола.
5. К  каждому кассовому терминалу дополнительно проложить две резервные ПНД трубы D=25 мм с 
протяжкой и выводом для последующей прокладки слаботочныхпроводов. Для тревожной кнопки 
выполнить одним шлейфом две закладные ПНД трубы D=25 мм с протяжкой и выводом.
6. Прокладку труб для электроснабжения ПКО ( противокражное оборудование )  выполнить в 
соответствии с пунктом 5.2.35 и приложением технического задания Заказчика.
7. Привязки и высоту установки розеточных блоков необходимо уточнить по месту и согласовать с 
Заказчиком.
8. Розеточные сети выполнить кабелем марки ВВГнг ( A )-LS расчетных сечений.
9. Кабель проложить частично по лотку, частично в гофрированных ПВХ трубах, частично в ПНД 
трубах ( в стяжке пола) расчетного диаметра. Крепление к  строительным конструкциям ПВХ труб 
выполнять скобами через 0,6-0,8 м на расстоянии не менее 0,5 м от труб водопровода и канализации.
10. Разделку кабелей выполнять в распределительных коробках посредством клемм.
11. При монтаже учитывать цветную маркировку проводов ■ желто-зеленый -РЕ, голубой -N, любой 
другой -фаза.

Ю7.16-30М .32.08
Магазин-филиал ПА0 "Детский мир", расположенный по а0ресу: 

ТГК КиеЬский, г. Москба, ул. Киебская, 0. 2Изм. Кол.уч. Лист N Док. ПоДпись Дата

Системо электроснабжения и 
осбещения

СтаДия Лист Листай

ГИП Кононоб В. РД 11 31

Щит ЩК 
План расположения оборудования ДЗ-СТРОЙРазработ. Умароб А.

Формат А11



Кабельная линия 
тип.сечение.блино кобеля

Г Оси
C L

d
O L

dcD

C L
С
О
C L

Аппарат ВВоЭа 
тип. номин. ток, А

Устройство 
защитного 
отключения 

тип. номин. ток, А 
Зиф. ток, мА

Аппараты ВВоЭа 
и отхоЭящих 

линий 
тип. номин. ток, А

Устройство 
защитного 
отключения 

тип. номин. ток, А 
Зиф. ток, мА

Обозначение 
участка  сети

Условное
обозначение

Номер группы  по плану

Ру, к В т

1р. А

Наименование

Тип помещения, номер 
чертежа плана

ВВГнг Is  5x6

Щ К124мадЗ
as

U25F3 
25 А

1=5 м

к
0T25F3 \

380/220В, 50 Гц
Ру = 2,40 кВт, Рр = 2,40 кВт
1р = 4,29 А
cos/ф / = 0,85, К  спроса = 1

Ц 2.3 ■ 
N  - 

РЕ  -

L1 L2

ЧS201, 1р 
С16

ч

ч5201 1р 
С16

L1 = 5.13 А
12 = 3.85 А
13 = 18 5  А

L2 L2 L2 L3

\
5201 1р 
С16

£ 2

ч5201 1р 
С16

ч5201 1р 
С16

ч

ч5201. 1р 
С16

ч

чS201 1р 
С16

5 Д  *  <3
13 ^  

ф

'Ч
5201 1р 
С16

a.
§ ̂  i*54 о

ч5201 1р 
С16

£ 2

ч

BF10

ч
5201 1р 
СЮ

QF11

ч5201 1р 
СЮ

ч5201 1р 
СЮ

к1
0.48
2,18

к2
0,24
1,09

кЗ
0,24
1,09

к4
0.24
109

к5
0,24
109

кб
0.24
1,09

к7
0,24
1,09

кВ
0,24
109

S =Г
Е  =Г

к9
0,24
109

S =Г
Е  =Г

d
ГО

со

dго

Примечание■ При сборке щита предусмотреть 2 0  % запас для устанобки дополнительного оборудования и Вентиляции щита

107.16-30М .32.09
Магазин-филиал ПАО "Детский мир", расположенный по абресу: 

ТГК КиеЬский, г. МоскЬа, ул. КиеЬская, б. 2Изм. Кол.уч. Лист N бок. Побпись Дото

Система электроснабжения и 
осЬещения

Стобия Лист Листоб
ГИП КононоВ В. РД 12 31

Щит ЩК
Схема электрическая принципиальная ДЗ-СТРОЙРазработ. УмароВ А.

Формат АЗ

2 1

2 1



Ю7.16-30М .32.10
Магазин-филиал ПАО "Детский мир", расположенный по аОресу: 

ТГК КиеЬский, г. МоскЬа, ул. КиеЬская, 0. 2Изм. Кол.уч. Лист N Док. ПоДпись Дата

Система электроснабжения и 
осЬещения

СтаЗия Лист Листай

ГИП Кононов В. РД 13 31

Щит ЩВ 
План расположения оборудования ДЗ-СТРОЙРазработ. УмароВ А.

Формат А11



от ВРЩ 

ВВГнг Is  5x6 \

d
оО

dо
со

dго

Кабельная линия 
тип; сечение,- Злина кобеля

ГО
си
о_

d
о_

—О"
I ^=) си 

d  ^  =с
I I -Г- оЙ gog 
L u g

о_о
оо_

Аппарат ВВоЗа 
тип. номин. ток, А

Устройство 
защитного 
отключения 

тип. номин. ток, А 
Зиф. ток, мА

Аппараты ВВоЗа 
и отхоЗящих 

линий 
тип. номин. ток, А

Устройство 
защитного 
отключения 

тип. номин. ток, А 
Зиф. ток, мА

Обозначение 
участка  сети

УслоВное
обозначение

Номер группы  по плану

Ру, к В т

Ip, А

Наименование

Тип помещения, номер 
чертежа плана

шкаф наВесной Р43 
38 0 /220  В. 50 Гц

Ру = 219 кВт 
Рр = 2,19 кВт 
!р = 3,92 А 
саз!ф1= 0,85 
К  спроса -  1

05
1T25F3
25А

1=5 м

к
0Г25Р З\

КМ  \
E S B 24-40\-------------
24А /230В '

1123 ■ 
N 
PC

BF2

\
0F3

S201 1р 
СЮ

\
S201. 1р 
СЮ

BF4

\
0F5

S201. 1р 
СЮ

К1
0,19
0,86

\
S201. 1р 
СЮ

К2
0.19
0,86

OF6

\
S201 1р 
СЮ

КЗ
0,19

QF7

\  
S201, 1р 
СЮ

Ж

К4
0,19
0,86

LU 4.33A
12 = 4,33 А
13 = 3,05 А

BF1
5201
СЗ

КМ1

контакт станции 
пожарной сигнализации

\
S201, 1р 
СЮ

К5
0,19
0,86

BF9

\
S201. 1р 
СЮ

Soa

Кб
0.19
0,86

\
QF11

S201 1р 
СЮ

s i

К7
0,19

\
S201, 1р 
СЮ

4  О

К8
0.19

BF12

\  
5201, 1р 
СЮ

К9
0,19
0,86

BF13

\  
S201. 1р 
СЮ

QF14

\
S201 1р 
СЮ

t ,
QF15

\  
5201 1р 
СЮ

КЮ
0.24
1,09

К11
0.24
1,09

Примечание: При сборке щита предусмотреть 2 0  %  запас для установки дополнительного оборудования и Вентиляции щита

107.16-30М .32.11
Магазин-филиал ПАО "Детский мир", расположенный по абресу: 

ТГК КиеЬский, г. МоскЬа, ул. КиеЬская, б. 2Изм. Кол.уч. Лист N бок. Побпись Дата

Система электроснабжения и 
осЬещения

Стабия Лист Листоб
ГИП КононоВ В. РД 14 31

Щит ЩВ
Схема электрическая принципиальная ДЗ-СТРОЙРазработ. УмароВ А.

Формат АЗ

2 1

2 1



Примечание;
1. С в ети л ь н и ки  В т о р г о в о м  зал е  у с т а н а в л и в а ю т с я  на Высоте 3,5м.

-  С в е т и л ь н и к  а в а р и й н о го  о св е щ е н и я , п о д к л ю ч а е т с я  на о тд е л ь н у ю  г р у п п у

107.16-Э0М .32.12
Магазин-филиал ПАО "Детский мир", расположенный по аОресу: 

ТГК "КиеЬский", г. МоскЬа, ул. КиеЬская, 0. 2Изн. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Система электроснабжения и 
освещения

Стадия Лист Листов
гип Кононов В. РД 15 31

План расположения светильников ДЗ-СТРОЙРазработ. Умаров А.
Формат А2



Помещение Зля приема 
и подготовки товара к 
продаже 2

УслоЬны е обозначения
Н Щит электрический

— h d — Кабель в лотке
— е — Кабель В трубе гофрироВанной ПВХ

- ' V r * Вывод кабеля 220 В
Выключатель одноклавишный

О Соединительная коробка

Примечание;
1.^ С в е ти л ь н и ки  В т о р г о в о м  зал е  у с т а н а в л и в а ю т с я  на Высоте 3,5м.

-  С в е т и л ь н и к  а в а р и й н о го  о св е щ е н и я , п о д к л ю ч а е т с я  на о тд е л ь н у ю  г р у п п у

1. Места установки осветительного оборудобания уточнить по месту и согласовать с 
Заказчиком.
2. Высота монтажа сВетильникоВ торгового зала 3000 мм от ур. ч. п., складоВ -  3800 мм 
от ур. ч. п. ( или на перекрытииI В офисной зоне 3000 мм от ур. ч. п..
3. Сеть рабочего осВещения Выполнить кабелем марки ВВГчг( A J-LS расчетных сечений. 
Сеть аварийного осВещения -  ВВГнг ( A J-FRLS 3x1,5 мм/
А Кабель проложить частично по лотку, частично В гофрироВанных ПВХ трубах.
Крепление к  строительным конструкциям ПВХ труб Выполнять скобами через 0,6-0,8 м на 
расстоянии не менее 0,5 м от труб Водопровода и канализации.
5. Высота установки Выключателей 900 мм от уроВня чистого пола; Выключатели 
установить со стороны дВерных ручек.
6. Кабель для подключения рекламных кубоВ опустить по тросу до уроВня осВещения плюс 
300 мм
7. При монтаже учитывать цВетную маркироВку проВодоВ: желто-зеленый -PC, голубой -N, 
любой другой -фаза.
8. Монтаж Вести В строгом соответствии требованиям технического задания Заказчика.
9. Светильники В помещении торгового зала крепить с помощью тросаВ, Входящих В 
комплект постаВки сВетильникоВ.

107.16-Э0М .32.13
Магазин-филиал ПАО "Детский мир", расположенный по аОресу: 

ТГК "Кие&ский", г. Моск&а, ул. Кие&ская, 0. 2Изм. Кол.уч. Лист N док. Подпись Дата

Система электроснабжения и 
осбещения

Стадия Лист ЛистоВ
ГИП Кононов В. РД 16 31

План прокладки кабельных линий 
к  светильникам ДЭ-СТРОЙРазработ. УмароВ А.

Формат А2



Кабельная линия 
тип,сечение; Злино кобеля

Г О
сио_
cdOL

cdоО

о_
о
оо_

Аппарат ВйоЗа 
тип.номин. ток, А

Устройство 
защитного 
отключения 

тип.номин. ток, А 
Зиф. ток, мА

Аппараты ВВоЗа 
и отхоЗящих 

линий 
тип.номин. ток, А

Устройство 
защитного 
отключения 

тип.номин. ток, А 
Зиф. ток, мА

Обозначение 
участка  сети

Условное
обозначение

Номер группы  по плану

Ру, к В т

1р. А

Наименование

Тип помещения, номер 
чертежа плана

ВВГнг Is  5x10 ;

Щ01П2мааЧ
as

0TA0F3 ' 
АО А

1=5 н

\

к

cdт
СО

cd
г о

L1Z3 ■
N  - 

РЕ  -

3 8 0 /2 2 0 В, 50 Гц
Ру = 11,43 кВт, Рр = 11АЗ кВт
!р = 18,30 А
cos/ф / = 0.95, К  спроса = 1

L1 L2

IF20A. Ар K Z >

S201, 1р CIO

Ч

• • ,
QF2 QF3 BF4

Ч \
S201 1р S201, 1р S201 1р
СЮ СЮ СЮ

КМ1 ч КМ2 ч КМЗ Ч
ESB20-20S ESB20-20S E S B 20-m \
20А /220В 2DA/220B 20А /220В
2р(2Н0.1 / / 2p(2H.0J / / 2р12Н0.1

s VJ'  II
г - i <1

0- 1.1
0,27
1,23

L U  18.95 А 
L2 = 17.66 А 
L3 = 18,08 А

L2 L1.L2, L3 L1.L2, L3 L1.L2. L3 L1.L2, L3 L1.L2, L3 LIL2, L3 L2

ЧS201. 1р 
СЮ

ч

0- 1.2
0,17
0,77

ч

0-1.3
0.30
1,36

X
S201 1р
сю

т

Ч

\
Е 5В 20-2и\
20A /22L
2p(2H0J

, V o

0 -U
0,13
0,59

S201, 1р 
СЮ

КМ5 ч
Е 5В 20-Ш \
20A /22L
2р(2Н0.)

0 -15
0.П
ОМ

ЧS203, Зр 
СЮ

КМ6 ч

ESB2A-A0
2 iA /2 2 0 B

0- 1.6

5,00

ЧS203, Зр 
СЮ

КМ7 ч

Е5В2А-А0^

АрШ О !

< 5 4  <3

0 -1 7

5.36

S203. 
СЮ

КМ8 ч.

ESB2A-A0
2АА/220В

s, *:вч

0-1В
0,81
1,30

S203, Зр 
СЮ

КМ9 ч

ESB2A-A0
2АА/220В

Ч

§1 м? ̂<54 <i

0-1.9
0,81
1.30

S203, Зр 
СЮ

КМЮ ч
ESB2A-A0
2АА/220В

<54 <1

0- 1.10
126

2,02

\
S 203. 
СЮ

КМ11 Ч
ESB2A-A0

АрШО.1

§ 4  <3

0- 1.11
1.26

2,02

S201, 1р 
СЮ

КМЮ
ESB20-2U'
20A /22L
2pl2H.0J

\
V P

-2th

к

0- 1.12

1.57
2,50

%

0-1.13
1АА
2.31

0 -1Н

100
А.55

Примечание: При сборке щита предусмотреть 2 0  % запас для устаноЬки дополнительного оборудования и Вентиляции щита

107.16-30М .32.14
Могозин-филиол ПАО "Детский мир", рисположенный по обресу: 

ТГК КиеЬский, г. МоскЬо, ул. КиеЬскоя, 3. 2Изм. Кол.уч. Лист N Зок. ПоЗпись Дото

Системо электроснабжения и 
осЬещения

СтоЗия Лист Листоб
ГИП КононоВ В. РД 17 31

Щит Щ01
Схема электрическая принципиальная ДЗ-СТРОЙРазработ. УмароВ А.

Формат АЗ

2 1

2 1



Кабельная линия 
тип; сечение; Злино кобеля

Г О
си
о _

cd
о _

Р^
J  C=L

cd
c D

C L
О
О
O L

Аппарат ВВоЭа 
тип. номин. ток, А

Устройство 
защитного 
отключения 

тип. номин. ток, А 
Зиф. ток, мА

Аппараты ВВоЭа 
и отхоЭящих 

линий 
тип. номин. ток, А

Устройство 
защитного 
отключения 

тип. номин. ток, А 
Зиф. ток, мА

Обозначение 
участка  сети

Условное
обозначение

Номер группы  по плану

Ру, к В т

Ip, А

Наименование

Тип помещения, номер 
чертежа плана

cdт
СО

cd
г о

ВВГнг Is  5x6

ЩВ2 (54 мод!
QS 

0T25F3 ' 
25  А

1= 5  м

к
38 0 /220  В. 50 Гц
Ру = 7,64 кВт, Рр = 7,64 кВт
/р  = 12,23 А
coshp) =0,95, К  спроса = 1

Ц 2.3 ■
N  - 

РЕ  -

H L2. L3 L IL 2  13

F204,
1А/

LXLZ13

\
S203, Зр CIO

КМ1 ч

ESB24-40
24А /220В

S203,. 
СЮ

КМ2 ч

ESB24-40
24А /220В

S203, Зр 
СЮ

КМЗ ч
ESB24-40
24А /220В

54 <1

0- 2.1
1,35

2,16

11 = 12,23 А 
12= 1223 А 
13= 12,23 А

L1.L2L3 11,1213 12 13

\S203: 
СЮ

Ж ч
ESB24-40
24А /220В

\

5 4  <3

0- 2.2
1.35

2,16

S203, Зр 
СЮ

КМ5 ч

Е5В24-40^

0-2.3
0.94
1.51

X
S201 1р 
СЮ

КМ6 \
Е 5В 20-2и\
20A /22L
2p(2H0J

0-2.4
1.30

20 8

S201, 1р 
СЮ

КМ7 \
Е 5В 20-Ш \
20A /22L
2р(2Н0.)

I "  Jl1 5 4 <1

0 -2 .5
120
192

5201 1р 
СЮ

КМ8
ESB20-21
20А /221
2p!2H0J

1-И

5 4  <3

Ч

0- 2.6
050
2,27

\
S201, 1р 
С6

5 4  <3

0 -2 .7
0,50
2,27

0- 2.8
0,50
2 2 7

Примечание• При сборке щита предусмотреть 2 0  % запас для устаноЬки дополнительного оборудования и Вентиляции щита

107.16-30М .32.15
Магазин-филиал ПАО "Детский мир", расположенный по обресу: 

ТГК КиеЬский, г. МоскЬа, ул. КиеЬская, б. 2Изм. Кол.уч. Лист N Зок. ПоЗпись Дото

Система электроснабжения и 
осЬещения

СтоЗия Лист Листов
ГИП КононоВ В. РД 18 31

Щит Щ02 
Схема электрическая принципиальная ДЗ-СТРОЙРазработ. УмароВ А.

Формат АЗ

2 1

2 1



1

Для обеспечения эвакуации персонала группу А -1 ЩАО подключить через ИБП. 
Состаб ИБП-
-Инвертор МАП-Sin-Pro 2 кВт/1 2  В /2А  В;
-Гелевая аккумуляторная батарея Challenger Б12-200Н.
ИБП разместить под щитами, на батарейном шкафу BTFL

Кабельная линия 
тип; сечение; блино кобеля

ГО
си
о _

а
о _

] си
а  ^  =с
0_ -г- CDа шсо

CD_О
ОCD_

Аппарат ВВоЗа 
тип.номин. ток, А

УстройстЬо 
защитного 
отключения 

тип.номин. ток, А 
биф. ток, мА

Аппараты ВВоЗа 
и отхоЗящих 

линий 
тип.номин. ток, А

Устройство 
защитного 
отключения 

тип.номин. ток, А 
биф. ток, мА

Обозначение 
участки сети

УслоВное
обозначение

Номер группы  по плану

Ру, к В т

Ip, А

Наименование

Тип помещения, номер 
чертежа плана

it
N
РЕ

шкаф набесной IP43 
220 В. 50 Ги
Ру = Ц 2 кВт, Рр = 1,12 кВт 
!р = 5,09 А

'}=  0,95, К  спроса = 1

L1

\
S201 1р 
СЮ

У
UPS

А -1
0,92

frls  3x4

QF1

к
S201 р  
С16

ЧS201 1р 
СЮ

У

А -2
0,20
0,91

CD
ЕCD

ГО
О
о

ГО
о

\z z

107.16-30М .32.16
Магазин-филиал ПАО "Детский мир", расположенный по абресу: 

ТГК КиеВский, г. МоскВа, ул. КиеВская, 3. 2Изм. Кол.уч. Лист N бок. Побпись Дото

Система электроснабжения и 
ос&ещения

Стобия Лист Листоб

с:
ГОоо

d=jD=

ГИП КононоВ В. РД 19 31

ЩитЩАО 
Схема электрическая принципиальная ДЗ-СТРОЙРазработ. УмароВ А.

Формат АА1









Поз. Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа материала

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Количество

Масса единицы
(кг) Примечание

Оборудование системы электроснабжения

Обрцдование вводно-распределительное

Вводной распределительный щит

Корпус 2000x800x450 мм с  боковыми панелями R5ST0752 АО Ж Е " шт.

Автоматический выключатель A2CTM F250A АВВ'  Грмония шт.

Трансформатор тока Т-0,66, 2 5 0 /5 шт. 3

Автоматический выключатель, 1р SH201, С6 А “АВВ" Германия шт.

Светильник компактный CLA 4Вт шт.

Рубильник с  рукояткой и переходником, Зр 0Т250Е03 шт.

Автоматический выключатель, Зр A2ETM F32A “АВВ", Германия шт. 3

Автоматический выключатель, Зр А2Е TMF 2 0  А “АВВ", Гчрмания шт. 3

Автоматический выключатель, Зр A2ETM F63A “АВВ“, Германия шт. 3

Автоматический выключатель, 1р A2CTMF 2 0  А "АВВ", Германия шт.

Шина медная М 14x30 м 2

Шина медная М15x40 м 2

cdоО

Расходные материалы шт.

cd
С П

СО

cdго
107.16-30М .СО

Магазин-филиал ПАО "Детский мир", расположенный по оЗресу: 
ТГК КиеЬский, г. МоскЬо, ул. КиеЬская, 3. 2Изм. Кол.уч. Лист N бок. Побпись Дата

Система электроснабжения и 
осЬещения

Стабия Лист Листоб
гип КононоВ В. РД 23 31

Спецификация оборуЗоЬония и 
мотериолоЬ ДЗ-СТРОЙ

Разработ. УмароВ А.
Формат АЗ

2

2 1



Поз. Наименование и технические характеристики
Тип, мерка, обозначение
документа, материала

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Количество

Масса единицы
(кг ! Примечание

2 Щит учета

ШУ 620x300x170 мм шт.

Счетчик электрический Меркурий 230 PQRS/N шт.

Коробка испытательная ККИ1-1 шт.

Расходные материалы шт.

3 Щит ЩРЕ1 (54 модуля)

Шкаф электротехнический, IP43 “Schneider E le c tric “ компл.

Рубильник, ЗР, 40 А 0T40F3. 40 А "АВВ", Германия шт.

Выключатель автоматический, ЕЮ А, 1р S201 “АВВ", Гчрмания шт.

Выключатель автоматический, Е16А, 1р S201 “АВВ", Германия шт.

Выключатель автоматический дифференциальный, Е16А, 30 тА, 2р DS941 "АВВ", Германия шт. 12
Блок шин 4р, 125 А LGY412548, 4р. 125 А "Schneider E lectric" шт.

cdgO

Щит ЩРС2 (54 модуля)

Шкаф электротехнический, IP43 “Schneider E lectric" компл.

Рубильник, ЗР, 40 А 0T40F3. 40 А "АВВ", Германия шт.

Выключатель автоматический, ЕЮ А, 1р S201 "АВВ", Германия шт.

Выключатель автоматический, Е16А, 1р S201 "АВВ", Гчрмания шт. 3

cd
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Выключатель автоматический, Е25А, 1р S201 “АВВ", Германия шт.

Расцепитель, 100-415 В S2C-A2 "АВВ", Гчрмания шт. 2

Выключатель автоматический дифференциальный, Г16А, 30 тА, 2р DS941 "АВВ" Германия шт. 11
Блок шин 4р, 125 А L6Y412548, 4р 125 А “Schneider E lectric" шт.
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Поз. Наименование и технические характеристики
Тип, мерка, обозначение
документа, материала

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Количество

Масса единицы
(кг ! Примечание

5 Щит ЩК (24 модуля!

Шкаф электротехнический, !Р43 "Schneider E lectric" компл.

Рубильник, ЗР, 25  А 0T25F3, 2 5  А "АВВ", Германия шт.

Выключатель автоматический, ЕЮ А, 1р S201 "АВВ", Гчрмания шт. 3

Выключатель автоматический, Е16А, 1р S201 “АВВ", Германия шт.

Блок шин 4р, 125 А LGY412548, 4р 125 А Schneider E lectric" шт.

Щит ЩВ (36 модулей)

Шкаф электротехнический, IP43 “Schneider E lectric" компл.

Рубильник, ЗР, 25  А 0T25F3, 2 5  А “АВВ", Германия шт.

Выключатель автоматический, ЕЗА, 1р S201 “АВВ", Германия шт.

Выключатель автоматический, ЕЮ А, 1р S201 “АВВ", Гчрмания шт. 15

Контактор 24 А /2 2 0  В, 4р (4 Н.О) ESB24-40 “АВВ", Германия шт.

Блок шин 4 р, 125 А L0Y412548, 4р 125 А Schneider E lectric" шт.

Щит Щ01 (72 модуля)

cdсО

Шкаф электротехнический, IP43 Schneider E lectric" компл.

Рубильник, ЗР, 40 А 0T40F3, 40 А “АВВ", Германия шт.

Выключатель автоматический, ЕЮ А, 1р S201 "АВВ", Германия шт. 8
Выключатель автоматический, ЕЮ А, Зр S203 "АВВ", Гчрмания шт.

Контактор 2 0  А/2 2 0  В, 2р (2 Н.О) ESB20-20 "АВВ", Германия шт.

Контактор 24 А /2 2 0  В, 4р (4 Н.0) ESB24-40 "АВВ", Германия шт.

УЗО, 40 А, 300 мА. 4р F204 "АВВ", Гчрмания шт.

cd
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Блок шин 4р, 125 А L0Y412548, 4р 125 А Schneider E lectric" шт.

8 Щит Щ02 (54 модуля)

Шкаф электротехнический, /Р43 Schneider E lectric" компл.

Рубильник, ЗР, 25  А 0T25F3, 2 5  А "АВВ", Г?рмания шт.

Выключатель автоматический, Е6А, 1р S201 "АВВ", Германия шт.

Выключатель автоматический, ЕЮ А, 1р S201 “АВВ", Германия шт. 3

Изм. Кол.уч. Лист N бок. Побпись Дата
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Поз. Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа, материала

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Количество

Масса единицы
(кг ! Примечание

Выключатель автоматический, ЕЮ А, Зр S203 “АВВ", Германия шт. 5

Контактор 2 0  А/2 2 0  В, 2р (2 Н.0) ESB20-20 "АВВ", Грмания шт. 3

Контактор 24 А /2 2 0  В, 4р (4 Н.О) ESB24-40 "АВВ", Германия шт. 5

Реле времени P3B-302 ООО "НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО" шт.

УЗО, 40 А, 300 мА, 4р F204 “АВВ", Гчрмания шт.

Блок шин 4р, 125 А L6Y412548, 4р 125 А “Schneider E lectric" шт.

Щит ЩАО16 модулей)

Шкаф электротехнический, IP43 "Schneider E lectric" компл.

Выключатель автоматический, ЕЮ А, 1р S201 "АВВ", Германия шт.

Выключатель автоматический, Е16А, 1р S201 “АВВ", Германия шт.

10 ЩУО

Шкаф электротехнический ЩМП-5-2, /Р54 компл.

Кнопка красная "Етоп" 1з+1р, 240 В SB -7 7ЕК" шт. 20

Кнопка зеленая “Пуск" 1з+1р, 240 В SB -7 7ЕК“ шт. 20

Еветосигнальная арматура "Зеленая" AD22DS 7ЕК" шт. 20

Клеммная колодка наборная 18 подключений DK25 шт. 18

cdсО
Клеммная колодка наборная 26 подключений DK2.5 шт. 26

11 Розетки компьютерные и бытовые

Механизмы розеток для установки в стену

Механизм розетки, 2К+3 (2 модуля), белый 77213 "Legrand", Франция шт. 16

Механизм розетки, 2К+312 модуля), красный 77214 "Legrand" Франция шт. 8
Аксессуары для скрытой установки розеток в стену

Декоративная рамка белая, 4 модуля, Mosaik 078814 "Legrand" Франция шт. 12

cd
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Еуппорт для крепления на винтах 4 модуля 80252 "Legrand", Франция шт. 12
Batibox коробка для монтажа (для сухих перегородок) 80042 "Legrand" Франция шт. 12

Розетка накладная 2К+3 "Quteo" 782213 "Legrand", Франция шт.

Изм. Кол.уч. Лист N бок. Побпись Дата
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Поз. Наименование и технические характеристики
Тип, мерка, обозначение
документа, материала

Код оборудования,
изделия, материала Завод-изготовитель

Единица
измерения Количество

Масса единицы
(кг ! Примечание

Механизмы розеток для установки в стену

Механизм розетки, 2К+3 (2 модуля), белый 77213 'legrand '  Франция шт.

Декоративная рамка М45, белая, 2  модуля, Mosaik 78802 "Legrand", Франция шт.

Еуппорт М45 для крепления на винтах 2  модуля 80251 "Legrand", Франция шт.

Batibox коробка для монтажа (для сухих перегородок), гл. 50мм, 2М 80051 "Legrand", Франция шт.

Механизм розетки Plexo, 2К+3 (2 модуля) белый /Р55 069640 “Legrand", Франция шт.

Рамка розетки Plexo, (2 модуля), белый !Р55 069692 "Legrand", Франция шт.

Balibox коробка для монтажа (для сухих перегородок) 80042 “Legrand", Франция шт.

Механизм розетки Valeno, 2К+3 (2 модуля), белый /Р44 774220 "Legrand", Франция шт. 10

Рамка розетки Valeno, (4 модуля), белый IP44 774452 “Legrand", Франция шт. 5

Batibox коробка для монтажа (для сухих перегородок) 80042 "Legrand", Франция шт. 5
Розетки для установки в короб DLP

Розетка 2  х  2К+3 для уст. в DLP, (механизм, суппорт, рамка), белый 77432 "Legrand", Франция шт. 42

Розетка 2  х  2К+3 для уст. в DLP, (механизм, суппорт, рамка), красный 774 52 “Legrand", Франция шт. 28

Еуппорт 4М для крепления 65 мм 10954 "Legrand", Франция шт. 21

cdсО
Batibox коробка для монтажа (для сухих перегородок), гл. 50мм, 2М 80051 "Legrand" Франция шт. 14

Кабельная продукция

12 Кабель силовой ВВГнг- ls  5x10 м 20

Кабель силовой ВВГнг- ls  5x6 м 10

Кабель силовой ВВГнг- ls  5x1,5 м 855

Кабель силовой ВВГнг- ls  3x6 м 61

Кабель силовой ВВГнг- ls  3x4 м 50

cd
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Кабель силовой ВВГнг- ls  3x2,5 м 2769

Кабель силовой ВВГнг- ls  3x1,5 м 610

Кабель силовой ВВГнг- fr ls  3x4 м 5

Кабель силовой ВВГнг- fr ls  3x1,5 м 398

Кабель силовой КВВГнг- ls  27x1 м 20

Кабель силовой КВВГнг- ls  19x1 м 20

Провод ПуГ 1x6 м 200

Изм. Кол.уч. Лист N бок. Побпись Дата
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Поз. Наименование и технические характеристики
Тип, мерка, обозначение 
документа материала

Код оборудования, 
изделия, материала ЗаВод-изготоВитель

Сдиница
измерения Количество

Масса единицы 
(кг) Примечание

13 Выключатели

Механизм Выключателя 1- клабишный 77 ((01 "Leyrand" Франция шт. 7

Декоратибная рамка М(5, делая, 2  модуля, Mosaik 78802 "Leyrand", Франция шт. 7

Суппорт М (5  для крепления на бинтах 2  модуля 80251 "Leyrand" Франция шт. 7

Batibox коробка для монтажа (для сухих перегородок), гл. 50мм, 2М 80051 “Leyrand", Франция шт. 7

1( Светильники

Сбетильник (0 0 0 К  4 5  Вт Selecta ML-1 шт. 217

Сбетильник (000К, 4 5  Вт Selecta M L-2 шт. 21

Сбетильник (000К, 4 5  Вт Selecta M L/as-1 шт. 69

Сбетильник (000К, 4 5  Вт Selecta M L /as-2 шт. 17

Комплектующие

Заглушка для S elect a ML Selecta шт. (2
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Перемычка для Selecta ML Selecta шт. 217

Заглушка для Selecta M L/as Selecta шт. 3 (

Перемычка для Selecta M L/as Selecta шт. 69
Светильники (подсобные помещения)

Сбетильник Selekta P-0PL5 /Р65, 33 Вт шт. 26

Сбетильник Selekta Срильято P-0PL1, 35 Вт шт. 13

Сбетильник Selekta Армстронг P-0PL1, 35 Вт шт. 0

Сбетильник CORA LCD Ш 00 К  30 Вт QUNA LCD, 30 Вт шт. 4
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Сбетильник CORA Got Spot // (ООО К  30 Вт Got Spot, 30 Вт шт. 2

Сбетильник Selekta Selecta T, 12 Вт шт. 2

Сбетильник эвакуационный "Выход" шт. 4

Сбетильник эвакуационный "Указатель дВери прабый" шт. 6

Сбетильник эвакуационный "НапрВ л. к  Выходу ВпраВо" шт. 5

Сбетильник эвакуационный "НапраВл к  Выходу ВлеВо" шт. 5

107.16-30М.С0
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Поз. Наименобание и технические характеристики
Тип, мерка, обозначение 
документа материала

Код оборудования, 
изделия, материала Забод-изготобитель

Единица
измерения Количестбо

Масса единицы 
(кг! Примечание

15 Шинопрободное оборцдобание

Шинопробод трех фазный XTS4300 м 3

Токоббод XTS11 шт. 1

Заглушка XTS 4 / шт. 1

Скода крепления для точечного подбеса SKB12 шт. 3

Чашка потолочная SKB30 шт. 3

Троссобый подбес длиной 5  м SKB 3 4 -1 /5  v шт. 3

16 Материалы для организации кабельных трасс

Лоток перфориробанный 50x300x2000 35255HDZ АО Ж Г м 20

Крышка лотка прямая осн. 300мм, 1=2000 35515H0Z АО Ж Г м 20

Отбетбитель горизонтальный 01, 50x300 36238HDZ АО Ж Г шт. 3

Переходник RRC RRC Н=50 300x200 363%HDZ АО Ж Г шт. 3

Пластина мант. берт. 134x150 1P3000HDZ АО Ж Г шт. 20
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Угол горизонтальный 4 5  гр СР045, 50x300 36065HDZ АО Ж Г шт. 2

Крышка отбетб гориз. D1 оснЗООмм 38366HDZ АО Ж Г шт. 3

Крышка угла гориз 4 5  гр СР045 оснЗООмм 38025HDZ АО Ж Г шт. 2

П-образный профиль PSL, № 00 мм PS1 BP12904HDZ АО Ж Г шт. 4 /

Пластина для электрического контакта РТСЕ 37501 АО Ж Г шт. 26

Пластина соединительная ОТО 50 37301HDZ АО Ж Г шт. 26

Винт с  кбадратным подголобником МбхЮ МбхЮ СМ0Ю6Ю АО Ж Г шт. 267

Гайка с  насечкой Мб СМЮ0600 АО Ж Г шт. 267

c O□=
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Винт для обеспечения электрического контакта крышек М5х8 СМ030508 АО Ж Г шт. 35

Шпилька резьбобая МвхЮОО МвхЮОО СМ200801 АО Ж Г шт. 82

Гчйка шестигранная М8 М8 СМ1Ю800 АО Ж Г шт. 164
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Шайба к  у  зобная М8 М8 СМ120800 АО Ж Г шт. 164

Стальной забибной анкер М8 М8 СМ400830 АО Ж Г шт. 82
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Поз. Наименобание и технические характеристики
Тип, мерка, обозначение 
документа материала

Код оборудования, 
изделия, материала Забод-изготобитель

Единица
измерения Количество

Масса единицы 
(кг! Примечание

Лоток перфориробанный 50x200x3000 3 5 2 6 m Z АО Ж С " м 141

Крышка лотка прямая осн. 200мм, L=3000 35524HDZ АО Ж Г м %1

Угол горизонтальный 90 гр СР090, 50x200 e e o o m z АО Ж Г шт. 5

Отбетбитель горизонтальный Т-образный DPT, 50x200 з б т н о г АО Ж Г шт. 2

Крышка угла гориз 90 гр СР090 осн.200мм e e o o m z АО Ж Г шт. 5

Крышка Т-отбетб. гориз DPT осн.200мм 38044HDZ АО Ж С " шт. 2

П-образный профиль PSL, L300 мм PSL BPL2903HDZ АО Ж Г шт. 283

Пластина для электрического контакта медь РТСЕ 37501 АО Ж Г шт. 32

Пластина соединительная ОТО 50 37301HDZ АО Ж Г шт. 32

Винт с  кбадратным подголобником МбхЮ МбхЮ СМ0Ю6Ю АО Ж Г шт. 800

Гчйка с  насечкой, препятстбующей откручибанию Мб СМЮ0600 АО Ж Г шт. 800

Винт для обеспечения электрического контакта крышек М5х8 CM030508 АО Ж Г шт. 78

Шпилька резьбобая МвхЮОО МвхЮОО CM200801 АО Ж Г шт. 566

Гчйка шестигранная М8 М8 СМ1Ю800 АО Ж С " шт. 1132
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Шайба к  у  зобная М8 М8 CM120800 АО Ж С " шт. 1132

Стальной забибной анкер М8 Мв с м т в з о АО Ж Г шт. 566

Лоток перфориробанный 50x100x3000 35262RAL АО Ж С " м 84

Крышка лотка прямая осн. 100мм, L=3000 35522RAL АО Ж С " м 84

Угол горизонтальный 90 гр СР090, 50x100 36002RAL АО Ж С " шт. б

Крышка угла гориз 90 гр СР090 осн. 10Омм 38002RAL АО Ж С " шт. б

П-образный профиль PSL, L300 мм PSL BPL2903 АО Ж С " шт. 283
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Пластина соединительная ОТО 50 37301 АО Ж С " шт. 24

Пластина для электрического контакта медь РТСЕ 37501 АО Ж С " шт. 24

Винт с  кбадратным подголобником МбхЮ МбхЮ СМ0Ю6Ю АО Ж С " шт. 719
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Гчйка с  насечкой, препятстбующей откручибанию Мб СМЮ0600 АО Ж С " шт. 719

Винт для обеспечения электрического контакта крышек М5хв CM030508 АО Ж С " шт. 51

Шпилька резьбобая МвхЮОО МвхЮОО CM200801 АО Ж С " шт. 566

Гчйка шестигранная М8 Мв СМ1Ю800 АО Ж С " шт. 1132
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Шайба к  у  зобная М8 Мв CM120800 АО Ж С " шт. 1132

107.16-30М.С0
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Поз. Наименование и технические характеристики
Тип, марка, обозначение
документа материала

Код оборудования,
изделия, материала ЗаВод-изготоВитель

Единица
измерения Количество

Масса единицы
(кг ! Примечание

Стальной забиВной анкер М8 М8 ЕМ400830 АО Ж Е " шт. 566

17 Труба гофрироВанная ПВХ 6=25 м 1000

18 Кабель-канал Legrand 105x65 с  крышкой 10429 “Legrand", Франция м 25

Перегородка разделит. 65 мм для кабельканала 105x65 10582 “Legrand", Франция м 25

Заглушка кабель-канала 105x65 10700 "Legrand" Франция м 15

Угол Внутренний кабель-канала 105x65 10605 "Legrand" Франция м 15

Угол Внешний кабель-канала 105x65 10619 “Legrand", Франция м 15

19 Труба гофрироВанная ПНД d=25 м 120
Труба гофрироВанная ПНД d=32 м 30

20 Прочие материалы

Коробка распаячная шт. 250

Клемма безВинтоВая 6x2.5 "Wagо", Германия шт. 1000

cdоО

Монтажный комплект шт.

ИБП МАП-S in-P ro 2кВ т /128/24 В шт.

Батарейный блок Challenger Б12-200Н шт.

Батарейный шкаф (460x760x300) BFT4 шт.
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