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Требования к качеству стрейч-пленки 12 мкм
	Наименование показателя
	Норма 

	Внешний вид
	Пленка должна быть прозрачной, без трещин, разрывов и сквозных отверстий

	Ширина полотна и предельное отклонение, мм
	500 ± 5

	Толщина полотна и предельное отклонение, мкм
	12 +/-1

	Гарантированное предварительное  растяжение (престрейч), не менее %
	40

	Максимальное предварительное растяжение (престрейч),  не менее %
	60

	Упругое восстановление, не менее, %
	70

	Предел прочности, МПа
	

	   - в продольном направлении
	45

	   - в поперечном направлении
	40

	Относительное удлинение % не менее
	

	   - в продольном направлении
	250

	   - в поперечном направлении
	420

	Сопротивление проколу, кгс не менее
	0,4

	Предельное отклонение массы рулона, кг
	+/-0,03

	Условия хранения.
	при температуре от +5 до + 35°С, относительной влажности не более 85%.

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев со дня изготовления
   - 8 месяцев с даты поставки Покупателю




Критерии проверки для сравнения:
1. Расход на обмотку 1 паллета, вес израсходованной пленки.
2. Относительное удлинение 1 метра пленки.
3. Предел удлинения на разрыв 1 метра пленки.
4. Липкость слоев.







Требования к качеству стрейч-пленки 17 мкм
	Наименование показателя
	Норма 

	Внешний вид
	Пленка должна быть прозрачной, без трещин, разрывов и сквозных отверстий

	Ширина полотна и предельное отклонение, мм
	500 ± 5

	Толщина полотна и предельное отклонение, мкм
	17 +/-1

	Гарантированное предварительное  растяжение (престрейч), не менее %
	80

	Максимальное предварительное растяжение (престрейч),  не менее %
	120

	Упругое восстановление, не менее, %
	40

	Предел прочности, МПа
	

	   - в продольном направлении
	25

	   - в поперечном направлении
	20

	Относительное удлинение % не менее
	

	   - в продольном направлении
	300

	   - в поперечном направлении
	420

	Сопротивление проколу, кгс не менее
	0,4

	Предельное отклонение массы рулона, кг
	+/-0,03

	Условия хранения.
	при температуре от +5 до + 35°С, относительной влажности не более 85%.

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев со дня изготовления
   - 8 месяцев с даты поставки Покупателю





Критерии проверки для сравнения:
1. Расход на обмотку 1 паллета, вес израсходованной пленки.
2. Относительное удлинение 1 метра пленки.
3. Предел удлинения на разрыв 1 метра пленки.
4. Липкость слоев.








Требования к качеству стрейч-пленки 15 мкм 250 мм
	Наименование показателя
	Норма 

	Внешний вид
	Пленка должна быть прозрачной, без трещин, разрывов и сквозных отверстий

	Ширина полотна и предельное отклонение, мм
	250 ± 5

	Толщина полотна и предельное отклонение, мкм
	15 +/-1

	Гарантированное предварительное  растяжение (престрейч), не менее %
	80

	Максимальное предварительное растяжение (престрейч),  не менее %
	120

	Упругое восстановление, не менее, %
	40

	Предел прочности, МПа
	

	   - в продольном направлении
	25

	   - в поперечном направлении
	20

	Относительное удлинение % не менее
	

	   - в продольном направлении
	300

	   - в поперечном направлении
	420

	Сопротивление проколу, кгс не менее
	0,4

	Предельное отклонение массы рулона, кг
	+/-0,03

	Условия хранения.
	при температуре от +5 до + 35°С, относительной влажности не более 85%.

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев со дня изготовления
   - 8 месяцев с даты поставки Покупателю



Критерии проверки для сравнения:
1. Расход на обмотку 1 паллета, вес израсходованной пленки.
2. Относительное удлинение 1 метра пленки.
3. Предел удлинения на разрыв 1 метра пленки.
4. Липкость слоев.








Требования к качеству скотч ленты, упаковочная 75(72) мм
	Наименование показателя
	Норма 

	Внешний вид
	Лента должна быть прозрачной, без трещин, разрывов и сквозных отверстий, отслоение клеевого слоя не допускается

	Ширина полотна и предельное отклонение, мм
	75 (72) ± 0,5

	Общая толщина и предельное отклонение толщины полотна, мкм
	45 +/- 2

	Длина намотки и предельное отклонение, м
	66 +/- 0,5

	Толщина основы, мкм
	25 +/- 2

	Толщина клеевого слоя, мкм не менее
	20

	Расход клея, г/м2    
	20  +/- 2

	Клей
	Акриловая эмульсия

	Сила адгезии, кг   не менее
	0,4

	Сопротивление разрыву, продольное направление, кг   не менее
	3

	Растяжение, %  не менее
	100

	Использование при температуре, С
	от – 5 до +70 

	Условия хранения.
	при температуре от +5 до + 35°С, относительной влажности не более 85%.

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев со дня изготовления
   - 8 месяцев с даты поставки Покупателю





Критерии проверки для сравнения:
1. Проверка длины намотки.
2. Проверка ширины полотна (минимум 9 точек на 3 метра).
3. Относительное удлинение 1 метра ленты при растяжении.
4. Предел удлинения на разрыв 1 метра пленки.
5. Липкость.







Требования к качеству скотч ленты, с логотипом 75(72) мм, 50 мм  
	Наименование показателя
	Норма 

	Внешний вид
	Основа – белая, без вкраплений и непрокраса, без трещин, разрывов и сквозных отверстий, посторонних линий и знаков цвета отличного от белого
Логотип – соответствие цветов Pantone, без вкраплений и непрокраса, отсутствие границ макета вдоль ленты, сторонних линий, знаков, 
Отслоение клеевого слоя не допускается

	Ширина полотна и предельное отклонение, мм
	75 (72) ± 0,5, 50 ± 0,5

	Общая толщина и предельное отклонение толщины полотна, мкм
	50 +/- 2

	Длина намотки и предельное отклонение, м
	120 +/- 0,5

	Толщина основы, мкм
	25 +/- 2

	Толщина клеевого слоя, мкм не менее
	20

	Расход клея, г/м2    
	25  +/- 2

	Клей
	Акриловая эмульсия

	Сила адгезии, кг   не менее
	0,4

	Сопротивление разрыву, продольное направление, кг   не менее
	3

	Растяжение, %  не менее
	100

	Использование при температуре, С
	от – 5 до +70 

	Условия хранения.
	при температуре от +5 до + 35°С, относительной влажности не более 85%.

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев со дня изготовления
   - 8 месяцев с даты поставки Покупателю





Критерии проверки для сравнения:
1. Проверка длины намотки.
2. Проверка ширины полотна (минимум 9 точек на 3 метра).
3. Относительное удлинение 1 метра ленты при растяжении.
4. Предел удлинения на разрыв 1 метра пленки.
5. Качество прокраса, соответствие цветов Pantone.
6. Липкость.



Требования к качеству скотч ленты, упаковочная цветная 50 мм
	Наименование показателя
	Норма 

	Внешний вид
	Цвет (синий, красный, зеленый, желтый)
Основа – без вкраплений и непрокраса, без трещин, разрывов и сквозных отверстий, посторонних линий и знаков отличных от основного цвета 
отслоение клеевого слоя не допускается

	Ширина полотна и предельное отклонение, мм
	50 ± 0,5

	Общая толщина и предельное отклонение толщины полотна, мкм
	45 +/- 2

	Длина намотки и предельное отклонение, м
	66 +/- 0,5

	Толщина основы, мкм
	25 +/- 2

	Толщина клеевого слоя, мкм не менее
	20

	Расход клея, г/м2    
	20  +/- 2

	Клей
	Акриловая эмульсия

	Сила адгезии, кг   не менее
	0,4

	Сопротивление разрыву, продольное направление, кг   не менее
	3

	Растяжение, %  не менее
	100

	Использование при температуре, С
	от – 5 до +70 

	Условия хранения.
	при температуре от +5 до + 35°С, относительной влажности не более 85%.

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев со дня изготовления
   - 8 месяцев с даты поставки Покупателю





Критерии проверки для сравнения:
1. Проверка длины намотки.
2. Проверка ширины полотна (минимум 9 точек на 3 метра).
3. Относительное удлинение 1 метра ленты при растяжении.
4. Предел удлинения на разрыв 1 метра пленки.
5. Качество прокраса.
6. Липкость.



