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Техническое задание
на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на предоставление услуги по  техническому обслуживанию котельных в РЦ «Бекасово» и подготовки к отопительному периоду.

1. Общие требования:
	Показатели
	Требования 

	1. Общие требования

	1.1. Характеристика услуги
	Подготовка к отопительному периоду 2018-2019 гг. Техническое обслуживание котельных РЦ «Бекасово» ПАО «Детский Мир»

	1.2. Опыт работы Исполнителя
	Не менее 3 лет.

	1.3. Отсрочка платежа
	30 (тридцать) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта приема-сдачи выполненных услуг и получения от Исполнителя счетов, оформленных надлежащим образом.

	1.4. Период оказания услуги
	Июль-август 2018 г. подготовка к отопительному периоду.
С октября 2018 по апрель 2019 гг. включительно техническое и аварийное  обслуживание котельных РЦ.

	1.5. Основные задачи 
	1.5.1. На период с октября 2018 по апрель 2019 г. включительно – техническое и аварийное   обслуживание котельных складского комплекса. 
1.5.2. Немедленное реагирование в любой нештатной ситуации (аварийное реагирование 1 час). 
1.5.3. Выполнить подготовительные работы к отопительному периоду 2018-2019 г.


	1.6. Заключение типового договора ПАО «Детский мир» (далее ДМ) без протокола разногласий. 
	Обязательное условие

	1.7. Лицензирование услуги
	1.7.1. Наличие необходимых разрешений, лицензий и прочей документации для осуществления деятельности; 
1.7.2. Наличие квалифицированных специалистов и необходимого оборудования для проведения работ в данной сфере.

	1.8. Фиксирование цены
	На период оказания услуги (см.п.1.4). Стоимость запасных частей оплачивается отдельно.

	1.9. Возмещение претензии Государственных служб
	При предъявлении претензий Государственных служб Исполнитель несет финансовую ответственность по их оплате из собственных средств.

	1.10. Ответственность Исполнителя
	1.10.1. За соблюдение полноты, качества и сроков проведения работ/услуг;
1.10.2. За соблюдение сотрудниками / представителями Исполнителя норм и правил охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности.
1.10.3. Ответственность Исполнителя ограничивается общей суммой договора. 

	2. Требования к услуге
	 

	1. 
2. 
2.1. Характеристика объекта
	2.1.1. Блочно-модульная пристроенная газодизельная водогрейная котельная установленной мощностью 2,4кВт – 2 шт. 
2.1.2. Котельные предназначены для теплоснабжения объекта РЦ отапливаемой площадью 70 000 м2.
2.1.3. Здание котельной представляет собой блок-модуль заводской готовности, одноэтажный и однопролетный, разделенный на два функциональных отсека – котельный зал и склад аварийного запаса дизельного топлива.
2.1.4. Габаритные размеры модуля – 13х4х3,1м.
2.1.5. Категория взрывопожарной опасности – Г

	2.2. Вид оборудования на объекте
	2.2.1.	Котёл – водогрейный котёл BOSCH серии SK 755 фирмы «Buderus», мощностью 1,2 Мвт – 4 шт. (установлены по 2 шт. в каждой котельной).
2.2.2.	Горелочное устройство – комбинированная горелка газ/дизель WM-GL 20/2-А фирмы Veishaupt – 4 шт. (установлены по 2 шт. в каждой котельной).
2.2.3.	Насосное оборудование фирмы Wilo.
2.2.4.	Расширительный бак Reflex – 4 шт. (установлены по 2 шт. в каждой котельной).
2.2.5.	Система автоматической сигнализации.
2.2.6.	Технологические трубопроводы.
2.2.7.	Система внутреннего топливоснабжения.
2.2.8.	Система внутреннего электроснабжения.
2.2.9.	Система дымоудаления – дымовая труба 16м с газоходом (по 2 комплекта в каждой котельной).

	2. Перечень работ по подготовке 2х блочно-модульных котельных
1. Технический осмотр всего инженерного, тепломеханического и электротехнического оборудования. Проверка на функционирование насосного оборудования индивидуального теплового пункта (ИТП).
1.     Проверка укомплектованности теплового пункта оборудованием, приборами измерения и контроля (в случае просрочки поверки произвести поверку , либо заменить)
1. Комплексное опробование внутренней системы отопления - устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 

Включая, но не ограничиваясь
- Восстановление работоспособности ПРЭМ в котельной 3.2 
[bookmark: _GoBack]- Восстановление рабоспособностио ВКТ-7 в котельной 3.2 
- регулировка трехходовых кранов
-осмотр состояния сальниковых уплотнений насосов, задвижек, подтяжка сальниковых уплотнителей, набивка сальников
- мелкий ремонт теплоизоляции и др.;
-устранение течи в трубопроводах приборах и арматуре, замена стальных радиаторов    при течи
-разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, обратных клапанов
-укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов 
-поверка манометров и термометров, ремонт при необходимости
-проверка на герметичность всех прокладочных соединений, отсутствие свищей и трещин на корпусах запорно-регулирующей арматуры, трубопроводах и теплообменниках.
- очистка от накипи запорной арматуры и др
-проверка технического состояния, работоспособности и поддержания заданных режимов работы систем управления насосным оборудованием, а также систем автоматизированного регулирования отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение. 
-проверка на работоспособность узла подпитки системы отопления.
- опрессовка давлением 1,25 от рабочего, и сдача испытаний на плотность с оформлением акта испытаний.
-сдача подготовленного к зимней эксплуатации теплового пункта с оформлением акта с полным перечнем всех видов выполненных работ.
-вскрытие, визуальный осмотр и при необходимости чистка топки и жаровых труб от сажевых отложений котлов с разборкой газовой рампы горелок.
-химическая промывка теплообменников отопления с полной разборкой, и утилизация кислотного раствора после промывки.
-замена аккумуляторных батарей в охранно-пожарной сигнализации установленных  в котельной №1 и№2.
-монтаж недостающих  изоляционных колец горелки в котлах №1 и №2 котельной №2, со вскрытием передних дверец котлов. 
-химическая промывка теплообменников котлов (4 штуки) со стороны теплоносителя с применением сертифицированных средств, устранение остаточной кислотности после промывки, опрессовка котлов после промывки,  утилизация кислотного раствора.
-перепрограммирование контроллера в котельной №1 и №2  с изменением каскадного управления котлами.

2.4 Перечень работ по техническому обслуживанию с октября 2018 – по апрель 2019 гг. и периодичность их выполнения:


	
	Наименование оборудования
	Виды работ
	Сроки

	Котёл
	Внешний осмотр, проверка состояния, настройка работы в соответствии с режимной картой, проверка тяги в дымоходе. Проверка работоспособности и настройка предохранительных и регулирующих устройств котла, в том числе: 
- выявление перегревов, загораний, засорений, и их устранение;
- проверка наличия парений, пропусков во фланцевых соединениях, арматуре и их устранение;
- проверка сети питания котла водой;
- проверка отсутствия неравномерных шумов;
- очистка от пыли и грязи всех узлов;
- подтяжка сальников арматуры;
- ревизия арматуры и гарнитуры котла;
- проверка электрических присоединений котла;
- проверка функционирования автоматики котла;
- проверка устройств автоматического регулирования;
- проверка программного блока розжига;
- проверка установок сервопривода заслонок, при необходимости проведение их регулирования;
- проверка правильности показаний котловых манометров с посадкой на «ноль»;


	1 раз в месяц

	
	Чистка поверхностей нагрева, турбулизаторов
	1 раз в год перед началом отопительного сезона
октябрь 2018

	Горелка
	внешний осмотр, анализ уходящих газов на СО, СО2, О2, NOx с выдачей распечаток Заказчику, настройка работы в соответствии с режимной картой. Проверка работоспособности и настройка предохранительных и регулирующих устройств горелки, в том числе:
- чистка заборного устройства воздуха и воздушной заслонки;
- проверка зазоров запальных электродов горелок, 
- очистка горелок, проверка закрепления факельной головки и крыльчатки    вентилятора;
- проверка состояния кабелей в трансформаторе розжига;
- проверка состояния топливного фильтра и фильтров горелок.
	1 раз в месяц

	
	Чистка электродов розжига
	Один раз в 3 месяца

	Топливное оборудование
	Проверка наличия утечек газа после крана на опуске к котлу течеискателем, состояния газового фильтра горелки котла по манометрам. Проверка срабатывания и герметичности отсечного клапана.
	1 раз в месяц

	
	Чистка газового фильтра, текущий ремонт газового оборудования котла. Чистка фильтра дизтоплива, проверка параметров работы топливного насоса.
	1 раз в год перед началом отопительного сезона
октябрь 2018

	Датчики загазованности с клапаном отсекателем
	Проверка срабатывания контрольными смесями
	1 раз в 3 месяца

	Водоподготовка
	Проверка состояния, проведение анализов сетевой и подпиточной воды согласно режимной карте. 
- тестирование общей жесткости воды после ХВО реагентами;
- проверка качества котлового и сетевого контуров воды (анализы);

	1 раз в месяц

	 Автоматика безопасности
	 Проверка срабатывания устройств технологической защиты, блокировок и сигнализации, АВР. 
- производится поочередное изменение каждого из контролируемых параметров до заданного значения срабатывания защиты и сигнализации;

	1 раз в месяц

	 Автоматика регулирования
	Проверка работы контроллеров, исполнительных механизмов. 
	1 раз в месяц

	Обслуживание внутреннего газопровода  
	внешний осмотр, проверка герметичности устранение утечек
	1 раз в месяц

	Проверка работоспособности силовых щитов котельной
	- общий осмотр;
- проверка работоспособности силовых автоматов;
- проверка надежности кабельных соединений;
- контроль тепловых защит;
- проверка исправности щитов сигнализации;

	1 раз в месяц

	 Насосное, теплообменное оборудование
	Проверка состояния грязевиков, запорной арматуры, фланцевых соединений, проверка исправности манометров, датчиков давления, расхода и температуры:
- осмотр внешнего вида насосной части;
- визуальная проверка стыков и соединений на наличие утечек;
- контроль уплотнений вала в зависимости от типа насоса
- проверка центровки муфт насосов при необходимости
- проверка затяжки всех болтов и гаек на корпусе насоса
- проверка отсутствия воздуха в насосах
- диагностика состояния подшипников
- проверка мембранных расширительных сосудов и давления в них;
- проверка смесителей на свободу хода;
- проверка состояния фильтра-грязевика системы отопления (при необходимости чистка, оплачивается по отдельному счету);
- проверка работоспособности теплосчетчика и правильность снимаемых показаний;

	1 раз в месяц




	a. Адрес объекта
	МО, Наро-Фоминский р-н, д. Бекасово, участок 1

	b. Требования к персоналу
	Персонал Исполнителя, оказывающий услуги на объекте Заказчика, должен иметь российское гражданство или иностранное гражданство (в последнем случае должны быть соблюдены все требования законодательства Российской Федерации: регистрация по месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность в Российской Федерации и т. п.).
Персонал Исполнителя должен иметь все необходимые разрешения, допуски и квалификацию, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

	c. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг
	Исполнитель должен оказывать услуги в соответствии с действующим Законодательством РФ с обязательным соблюдением норм и правил охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, экологической безопасности.

	d. Дополнительные расходы по услуге
	В итоговую стоимость предложения включаются все дополнительные (сопутствующие) расходы. Стоимость запасных частей оплачивается отдельно.

	e. Форма предоставления КП
	2.8.1. Коммерческое предложение должно быть предоставлено с тремя показателями:
· На период с октября 2018 по апрель 2019 г. – ежемесячная абонентская плата за работы по техническому обслуживанию котельной в отопительный период;
· Стоимость аварийного выезда  в течении 1 часа после оповещения. Стоимость нормо-часа.

· Стоимость подготовки к отопительному периоду.


2.8.2. Все цены указываются без учёта НДС.
2.8.3. До подачи коммерческого предложения Исполнитель должен осуществить выезд на объект с целью ознакомления с оборудованием и технической документацией. 




	Главный инженер Управление развития и эксплуатации
Управле               Департамента логистики
	Исмаилов Дмитрий Музафарович
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