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Техническое задание
на проведение открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку светодиодных светильников  для освещения офисной части , под мезонинного пространства и наружного освещения РЦ «Бекасово»

1. Общие требования:
	Показатели
	Требования 

	1. Общие требования

	1.1. Характеристика закупки
	Поставка светодиодных светильников для основного освещения РЦ Бекасово.


	1.1. Тип электросетей 
	Внутренние до 1000В, 2 (два) ВРУ

	1.2. Опыт работы 
	Не менее 1 (одного) года

	1.3. Отсрочка платежа
	30 (тридцать) банковских дней с даты поставки

	1.4. Дата поставки
	Июль-август 2018 г. 

	1.5. Периодичность поставки 
	Разовая 

	1.6. Сроки поставки
	В течении 10 дней с даты подписания Сторонами Спецификации к Договору поставки, но не более 2-х недель с даты подписания Сторонами Спецификации к Договору поставки


	1.7. Адрес доставки
	МО, Наро-Фоминский р-н, д. Бекасово, участок 1

	1.8. Фиксирование цены
	До момента исполнения обязательств по договору 

	2. Требования к ТЗ
	 

	Перечень и требования к светильникам.  
	1. Светильник светодиодный для потолка Армстронг   - 
Размер - не менее 595х595х40мм и не более 595х595х44мм 
Напряжение питания, интервал: 176–264В 
Частота, Гц - 45-55
Потребляемая мощность - не более 38 Вт 
Световой поток после рассеивателя- не менее 3800 лм 
Световой поток светодиодного модуля - не менее 1100 лм
Количество модулей – 4
Количество светодиодов – не менее 64 шт
Марка светодиодов: Osram,Cree,Edison, Seul, Samsung,Nichia
Диапазон цветовой температуры – 5000К +-3%
Диаграмма светового потока - Д (косинусная 120°)
Индекс цветопередачи, Ra – не менее 80
Ресурс светового модуля - не менее 100 000 ч. 
Коэффициент пульсации - не более 1 % 
Коэффициент мощности - не менее 0,98
КПД источника питания - не менее 88 %
Источник питания должен содержать не менее 2 каскадов преобразования, с гальванической развязкой входа и выхода 
Наличие защиты от короткого замыкания
Наличие защиты от холостого хода
Активный корректор коэффициента мощности - присутствует
Электромагнитная совместимость ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ CISPR15-2014, CТБ IEC 61547-2011
Клеммные зажимы должны быть быстросъемные.
Вид исполнения для монтажа, тип крепления -  накладной 
Масса,кг - не более 3 кг.
Исполнение  – не менее IP 20
Температура эксплуатации – в интервале не менее -40°C до + 40°C
Цвет корпуса светильника – белый, гладкий глянцевый, без не прокрашенных поверхностей.
Корпус светильника - листовая сталь толщиной не менее 0,5мм, 1 сорта ГОСТ 9045-93
Материал платы светодиодного модуля – алюминий толщиной не менее 1 мм
Планка для крепления рассеивателя должна быть сьемной, либо поворотной.
Светопропускаемость рассеивателя - не менее 86%.
Материал рассеивателя - светостабилизированный полистирол с тиснением "Колотый лед" - МОРОЗКО либо аналог устойчивый к воздействию УФ-излучения толщиною не менее 2мм
Гарантия по изменению от первоначального цвета рассеивателя - не менее 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации - не менее 5 лет
Завод изготовитель должен находиться на территории России.


2. Светильник светодиодный для потолка Армстронг аварийный

Размер - не менее 595х595х40мм и не более 595х595х44мм 
Напряжение питания, интервал: 176–264В 
Частота, Гц - 45-55
Потребляемая мощность - не более 38 Вт 
Световой поток после рассеивателя- не менее 3800 лм 
Световой поток светодиодного модуля - не менее 1100 лм
Количество модулей – 4
Количество светодиодов – не менее 64 шт
Марка светодиодов: Osram,Cree,Edison. Seul, Samsung,Nichia
Диапазон цветовой температуры – 5000К +-3%
Диаграмма светового потока - Д (косинусная 120°)
Индекс цветопередачи, Ra – не менее 80
Ресурс светового модуля - не менее 100 000 ч. 
Коэффициент пульсации - не более 1 % 
Коэффициент мощности - не менее 0,98
КПД источника питания - не менее 86 %
Источник питания должен содержать не менее 2 каскадов преобразования, с гальванической развязкой входа и выхода 
Наличие защиты от короткого замыкания, восстанавливается автоматически
Наличие защиты от холостого хода, восстанавливается автоматически
От превышения выходного напряжения: Есть, >149 В
Защита от входного напряжения («защита 380В») Есть, 280-420В
Активный корректор коэффициента мощности - присутствует
Электромагнитная совместимость ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ CISPR15-2014, CТБ IEC 61547-2011
Клеммные зажимы должны быть быстросъемные.
Внешний литий – ионный аккумулятор 7.2В, 2.5 А.ч. Время работы в режиме 140В 30 мА – 3 часа
Наличие Геркона – в наличии. 
Вид исполнения для монтажа, тип крепления -   накладной 
Масса,кг - не более 3 кг
Исполнение  – не менее IP 20
Температура эксплуатации – в интервале не менее +10°C до + 40°C
Цвет корпуса светильника – белый, гладкий глянцевый, без не прокрашенных поверхностей.
Корпус светильника - листовая сталь толщиной не менее 0,5мм, 1 сорта ГОСТ 9045-93. 
Материал платы светодиодного модуля – алюминий толщиной не менее 1 мм
Планка для крепления рассеивателя должна быть сьемной, либо поворотной.
Светопропускаемость рассеивателя - не менее 86%.
Материал рассеивателя - светостабилизированный полистирол с тиснением "Колотый лед" – МОРОЗКО либо аналог устойчивый к воздействию УФ-излучения толщиною не менее 2мм
Гарантия по изменению от первоначального цвета рассеивателя - не менее 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации - не менее 5 лет
Завод изготовитель должен находиться на территории России.

3. Светильник светодиодный подвесной/накладной типа ЛСП 2х36

Размер - не менее 1200х95х95мм и не более 1210х105х105мм 
Напряжение питания, интервал: 176–264В 
Частота, Гц - 45-55
Потребляемая мощность - не более 38 Вт 
Световой поток после рассеивателя- не менее 3800 лм 
Световой поток светодиодного модуля - не менее 1100 лм
Количество модулей – 4
Количество светодиодов – не менее 64 шт
Марка светодиодов: Osram,Cree,Edison. Seul, Samsung,Nichia
 Диапазон цветовой температуры – 5000К +-3%
Диаграмма светового потока - Д (косинусная 120°)
Индекс цветопередачи, Ra – не менее 80
Ресурс светового модуля - не менее 100 000 ч. 
Коэффициент пульсации - не более 1 % 
Коэффициент мощности - не менее 0,98
КПД источника питания - не менее 88 %
Источник питания должен содержать не менее 2 каскадов преобразования, с гальванической развязкой входа и выхода 
Наличие защиты от короткого замыкания
Наличие защиты от холостого хода
Активный корректор коэффициента мощности - присутствует
Электромагнитная совместимость ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ CISPR15-2014, CТБ IEC 61547-2011
Клеммные зажимы должны быть быстросъемные.
Вид исполнения для монтажа, тип крепления -  подвесной 
Масса,кг -  не более 3 кг
Исполнение – не менее IP 65
Температура эксплуатации – в интервале не менее -40°C до + 40°C
Цвет корпуса светильника – серый
Корпус светильника: АБС пластика.
Материал платы светодиодного модуля – алюминий толщиной не менее 1 мм
Рассеиватель должен быть съемный.
Светопропускаемость рассеивателя - не менее 86%.
Материал рассеивателя - светостабилизированный полистирол, устойчивый к воздействию УФ-излучения 
Гарантия по изменению от первоначального цвета рассеивателя - не менее 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации - не менее 5 лет
Завод изготовитель должен находиться на территории России.

4. Светильник светодиодный подвесной/накладной типа ЛСП 2х36, Аварийный
Размер - не менее 1200х95х95мм и не более 1210х105х105мм 
Напряжение питания, интервал: 176–264В 
Частота, Гц - 45-55
Потребляемая мощность - не более 38 Вт 
Световой поток после рассеивателя- не менее 3800 лм 
Световой поток светодиодного модуля - не менее 1100 лм
Количество модулей – 4
Количество светодиодов – не менее 64 шт
Марка светодиодов: Osram,Cree,Edison. Seul, Samsung,Nichia
 Диапазон цветовой температуры – 5000К +-3%
Диаграмма светового потока - Д (косинусная 120°)
Индекс цветопередачи, Ra – не менее 80
Ресурс светового модуля - не менее 100 000 ч. 
Коэффициент пульсации - не более 1 % 
Коэффициент мощности - не менее 0,98
КПД источника питания - не менее 86 %
Источник питания должен содержать не менее 2 каскадов преобразования, с гальванической развязкой входа и выхода 
Наличие защиты от короткого замыкания, восстанавливается автоматически
Наличие защиты от холостого хода, восстанавливается автоматически
От превышения выходного напряжения: Есть, >149 В
Защита от входного напряжения («защита 380В») Есть, 280-420В
Активный корректор коэффициента мощности - присутствует
Электромагнитная совместимость ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ CISPR15-2014, CТБ IEC 61547-2011
Внешний литий – ионный аккумулятор 7.2В, 2.5 А.ч. Время работы в режиме 140В 30 мА – 3 часа
Наличие Геркона – в наличии
Клеммные зажимы должны быть быстросъемные.
Вид исполнения для монтажа, тип крепления -  подвесной 
Масса,кг - не более 3 кг
Исполнение – не менее IP 65
Температура эксплуатации – в интервале не менее +10°C до + 40°C
Цвет корпуса светильника – серый
Корпус светильника: АБС пластика.
Материал платы светодиодного модуля – алюминий толщиной не менее 1 мм
Рассеиватель должен быть съемный.
Светопропускаемость рассеивателя - не менее 86%.
Материал рассеивателя - светостабилизированный полистирол, устойчивый к воздействию УФ-излучения 
Гарантия по изменению от первоначального цвета рассеивателя - не менее 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации - не менее 5 лет
Завод изготовитель должен находиться на территории России.
 
5. Светильник светодиодный подвесной/накладной типа ЛСП 2х58

Размер - не менее 1200х95х95мм и не более 1210х105х105мм 
Напряжение питания, интервал: 176–264В 
Частота, Гц - 50-60
Потребляемая мощность - не более 54 Вт 
Световой поток после рассеивателя- не менее 5400 лм 
Световой поток светодиодного модуля - не менее 1000 лм
Количество модулей – 6
Количество светодиодов – не менее 84 шт
Марка светодиодов: Osram,Cree,Edison. 
Диапазон цветовой температуры – 5000К +-3%
Диаграмма светового потока - Д (косинусная 120°)
Индекс цветопередачи, Ra – не менее 80
Ресурс светового модуля - не менее 100 000 ч. 
Коэффициент пульсации - не более 1 % 
Коэффициент мощности - не менее 0,98
КПД источника питания - не менее 88 %
Источник питания должен содержать не менее 2 каскадов преобразования, с гальванической развязкой входа и выхода 
Наличие защиты от короткого замыкания, восстанавливается автоматически
Наличие защиты от холостого хода, восстанавливается автоматически
От превышения выходного напряжения: Есть, >149 В
Защита от входного напряжения («защита 380В») Есть, 280-400В
Активный корректор коэффициента мощности – присутствует
Электромагнитная совместимость ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ CISPR15-2014, CТБ IEC 61547-2011
Клеммные зажимы должны быть быстросъемные.
Вид исполнения для монтажа, тип крепления -  подвесной 
Масса,кг -  не более 3
Исполнение – не менее IP 65
Температура эксплуатации – в интервале не менее -40°C до + 40°C
Цвет корпуса светильника – серый
Корпус светильника: АБС пластика.
Материал платы светодиодного модуля – алюминий толщиной не менее 1 мм
Рассеиватель должен быть съемный.
Светопропускаемость рассеивателя - не менее 86%.
Материал рассеивателя - светостабилизированный полистирол, устойчивый к воздействию УФ-излучения 
Гарантия по изменению от первоначального цвета рассеивателя - не менее 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации - не менее 5 лет
Завод изготовитель должен находиться на территории России.
6. Светильник светодиодный подвесной/накладной типа ЛСП 2х58, Аварийный
Размер - не менее 1200х95х95мм и не более 1210х105х105мм 
Напряжение питания, интервал: 176–264В 
Частота, Гц - 50-60
Потребляемая мощность - не более 54 Вт 
Световой поток после рассеивателя- не менее 5400 лм 
Световой поток светодиодного модуля - не менее 1000 лм
Количество модулей – 6
Количество светодиодов – не менее 84 шт
Марка светодиодов: Osram,Cree,Edison, Seul, Samsung,Nichia
Диапазон цветовой температуры – 5000К +-3%
Диаграмма светового потока - Д (косинусная 120°)
Индекс цветопередачи, Ra – не менее 80
Ресурс светового модуля - не менее 100 000 ч. 
Коэффициент пульсации - не более 1 % 
Коэффициент мощности - не менее 0,98
КПД источника питания - не менее 86 %
Источник питания должен содержать не менее 2 каскадов преобразования, с гальванической развязкой входа и выхода 
Наличие защиты от короткого замыкания, восстанавливается автоматически
Наличие защиты от холостого хода, восстанавливается автоматически
От превышения выходного напряжения: Есть, >149 В
Защита от входного напряжения («защита 380В») Есть, 280-420В
Активный корректор коэффициента мощности - присутствует
Электромагнитная совместимость ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ CISPR15-2014, CТБ IEC 61547-2011
Внешний литий – ионный аккумулятор 7.2В, 2.5 А.ч. Время работы в режиме 140В 30 мА – 3 часа
Наличие Геркона – в наличии
Клеммные зажимы должны быть быстросъемные.
Вид исполнения для монтажа, тип крепления -  подвесной 
Масса,кг - не более 3 кг
Исполнение – не менее IP 65
Температура эксплуатации – в интервале не менее +10°C до + 40°C
Цвет корпуса светильника – серый
Корпус светильника: АБС пластика.
Материал платы светодиодного модуля – алюминий толщиной не менее 1 мм
Рассеиватель должен быть съемный.
Светопропускаемость рассеивателя - не менее 86%.
Материал рассеивателя - светостабилизированный полистирол, устойчивый к воздействию УФ-излучения 
Гарантия по изменению от первоначального цвета рассеивателя - не менее 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации - не менее 5 лет
Завод изготовитель должен находиться на территории России.
7. Прожектор светодиодный с скобой

Размер - не менее 480х230х70мм и не более 550х270х100мм 
Напряжение питания, интервал: 176–264В 
Частота, Гц – 45-55
Потребляемая мощность - не более 245 Вт 
Световой поток после рассеивателя- не менее 25000 лм 
Количество модулей – не менее 4
Количество светодиодов – не менее 360 шт
Марка светодиодов: Osram,Cree,Edison Seul, Samsung,Nichia
 Диапазон цветовой температуры – 5000К +-3%
Диаграмма светового потока - Д (косинусная 120°)
Индекс цветопередачи, Ra – не менее 80
Ресурс светового модуля - не менее 100 000 ч. 
Коэффициент пульсации - не более 1 % 
Коэффициент мощности - не менее 0,99
КПД источника питания - не менее 90 %
Источник питания должен содержать не менее 2 каскадов преобразования, с гальванической развязкой входа и выхода 
Наличие защиты от короткого замыкания, восстанавливается автоматически
Наличие защиты от холостого хода, восстанавливается автоматически
Защита от входного напряжения («защита 380В») Есть, 280-420В
Активный корректор коэффициента мощности – присутствует
Электромагнитная совместимость ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ CISPR15-2014, CТБ IEC 61547-2011
Вид исполнения для монтажа, тип крепления -  подвесной, накладной.
Масса,кг – не более 7 кг
Исполнение светильника – не менее IP 66
Степень защиты корпуса светодиодного драйвера – не менее IP66
Температура эксплуатации – в интервале не менее -50°C до + 60°C
Цвет корпуса светильника – белый
Корпус светильника: анодированный алюминий, выдавленный методом экструзии
Материал платы светодиодного модуля – алюминий толщиной не менее 1 мм
Рассеиватель должен быть съемный.
Светопропускаемость рассеивателя - не менее 88%.
Материал рассеивателя - светостабилизированный ПММА, устойчивый к УФ.
Гарантия по изменению от первоначального цвета рассеивателя - не менее 5 лет.
Каждый модуль должен быть оборудован индивидуальным светодиодным драйвером.
Светильник поставляется в комплекте с стальной скобой для крепления к поверхности. 
Гарантийный срок эксплуатации - не менее 5 лет
Завод изготовитель должен находиться на территории России



	2.1. Форма предоставления КП
	При подаче КП необходимо прислать информацию о технических характеристиках светильника, протокол испытаний и образец (аварийный) + внешний прожектор. 
Образец необходимо предоставить по адресу: МО, Наро-Фоминский р-н, д. Бекасово, участок 1   Исмаилову Дмитрию Музафаровичу DIsmailov@detmir.ru  тел. 8(926)021-72-82.
Упаковка должна иметь маркировку с наименованием компании-участника и контактным лицом, а также моделью светильника. Внимание! По завершению осмотра и тестирования светильники возврату не  подлежит 

Коммерческое предложение должно быть предоставлено с показателями стоимости за 1 единицу каждого типа светильника с учетом доставки (руб., без учета НДС) По всем возникающим вопросам обращаться к Главному инженеру Департамента Логистики ПАО «Детский Мир» Исмаилову Дмитрию Музафаровичу DIsmailov@detmir.ru


	3. Требования к Договору поставки
	Договор поставки заключается по приложенной форме ПАО «Детский мир» без протокола разногласий




	Главный инженер Департамента Логистики ПАО «Детский мир» 
	Исмаилов Дмитрий Музафарович 







image1.png
\ LA 1

MMMMMMMMMMMMM




