Полное Техническое задание: Ярусная паллета. 
Размер готовой конструкции:

1000*1000*1770 мм

Материалы: 

Борта (нижняя паллета) – кашированный картоном 230гр 3х сл ГК, вклейка в борта  5х сл ГК, направление гофры вертикальное. 

Столешница - кашированный картон 230гр 3х сл ГК,  направление гофры вертикальное. Усиление 5ти сл ГК ( решетка).
Подполочник малой полки - кашированный картон 230гр 3х сл ГК, вклейка в борта  3х сл ГК, направление гофры вертикальное.
Полка большая - кашированный картоном 230гр 3х сл ГК, направление гофры вертикальное,  длинный борт – направление горизонтальное, вклейки в борта - 5и сл ГК, дно полки – реборд 10мм.

Полка малая - кашированный картоном 230гр 3х сл ГК,  направление гофры горизонтальное, вклейки в борта - 5и сл ГК, дно полки – реборд 10мм.

Боковина внешняя и внутренняя - кашированный картоном 230гр 3х сл ГК, направление гофры вертикальное, вклейка в боковину 3х сл ГК.
Топпер, крыша  - кашированный картоном 230гр 3х сл ГК, направление гофры горизонтальное, без вклеек.
Ценникодержатели   1000 х 40 мм –   ПЭТ 0,4мм  - 6 шт. 
Печать:                  офсет, 4+0 ( или CMYK + пантон)
Доп. процессы:   ламинация  1+0, кашировка , вырубка, облой, сборка+склейка – полки,боковины,топпер, борта, упаковка индивидуальная в короба+схема сборки, доставка.

Полка №1:

Размер 1000*1000*350 мм, обрешетка внутри, полка утоплена вглубь на 120 мм, борта с загибом с проклейкой и вставками, высота полки 350 мм

Полка №2

Размер 1000*800*100 мм, борта с загибом с проклейкой и вставками, высота бортов 100 мм

Полка №3

Размер 1000*600*80 мм, борта с загибом с проклейкой и вставками, высота бортов 80 мм, верхняя полка с вырубкой, все полки без разделителей, выдерживаемый вес полок - 10 кг, крепление - пластиковые болты (2 комплекта)

Полки поставляются в собранном виде. Срез гофры по малому борту. Жесткая фиксация бортов полок под углом 90 градусов по вертикали и горизонтали. ( Бортики не должны оттопыриваться и сминаться).
Ценникодержатели 40*1000 мм, способ крепления - двусторонний скотч,  кол-во 6 шт. (без приклейки к паллету)

К ТЗ прилагается чертеж конструкции и схема сборки для более подробного понимания конструктива

Упаковка по 1 шт.  с маркировкой 

