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[bookmark: _Toc481669234]                  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Техническое задание (далее по тексту - ТЗ) разработано в целях выбора Исполнителя для оснащения части магазинов ПАО «Детский мир» системой контроля и мониторинга процессов комплектования Интернет-заказов (далее по тексту - СКИМЗ). Перечень из 28 магазинов для оснащения представлен в приложении «2019 3 ND_города_магазины». Настоящее ТЗ описывает требования определяющие необходимый функционал и характеристики, а также качество монтажа и пусконаладочных работ при оснащении объекта оборудованием СКИМЗ. 
ТЗ является основой для определения критериев для выбора необходимого оборудования системы телевизионного наблюдения, контроля и мониторинга процесса комплектования заказов, и сметы работ по установке системы, в совокупности с эскизной схемой расстановки оборудования.
Для Участников представленные ниже модели и типы оборудования носят как требовательный, так и рекомендательный характер.
1. [bookmark: _Toc481669235]ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ РАБОТ
Компания должна иметь в наличии необходимые лицензии и сертификаты: 
· свидетельство о допуске к работам от СРО;
· сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008);
· сертификаты и/или авторизационные письма от производителей;
· действующие партнерские отношения с компаниями-производителями используемого в проекте оборудования и программного обеспечения;
· наличие производственной технической базы.
Компания должна иметь подтвержденный опыт разработки и внедрения сложных интегрированных решений в области инженерно-технических систем безопасности, а также опыт реализации проектов в смежных областях. 
Компания должна иметь в своем штате не менее двух специалистов, имеющих стаж работы в области внедрения и эксплуатации систем безопасности, обладающих следующими свидетельствами и сертификатами специалистов по:
· коммутационному оборудованию и сетям связи;
· медным и волоконно-оптическим линиям связи;
· оборудованию систем безопасности и структурированных кабельных систем;
· работам в электроустановках, работающих с электроинструментом, аттестованных в соответствующем порядке;
· работам на высоте.
Персонал должен быть аттестован по действующим нормам и правилам по охране труда и электробезопасности.
2. [bookmark: _Toc481669236]КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
В рамках выполнения работ Исполнитель должен выполнить работы в объеме:
· поставка материалов и оборудования;
· проведение монтажных работ (высотных);
· пусконаладочные работы и программирование системы;
· опытная эксплуатация в течение 72 часов;
· гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев после сдачи в эксплуатацию.
В рамках настоящего ТЗ Исполнитель производит пред проектное обследование.
Перед проведением пред проектные обследования Заказчик и Исполнитель должны назначить Ответственного представителя (от Заказчика) и Руководителя работ (от Исполнителя) на период проведения работ, которые уполномочены оперативно решать все организационные и технические вопросы при выполнении и сдаче-приемке выполненных работ и согласовать порядок входа на объект и режим пребывания специалистов Исполнителя на объекте в течение рабочего дня.


По результатам работы должна быть предоставлена следующая документация:
· заверенные копии требуемых лицензий и разрешений (до заключения договора);
· отчеты, акты, протоколы испытаний;
· сертификаты и паспорта на применяемые материалы, оборудование и изделия. Документация на импортное оборудование предоставляется на русском языке;
· резервные копии настроек программного обеспечения, выполненные в ходе выполнения пусконаладочных работ.
3. [bookmark: _Toc481669237]ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ
1. 
Работы должны выполняться в соответствии с условиями Договора, ППР, СНиП, ГОСТ, ПУЭ ПЭЭП и соответствующих ПБ, настоящим техническим заданием и другой действующей на территории Российской Федерации нормативно технической документации и правилами, принятыми на Объекте;
Допуск к работам осуществляется только после исполнения подрядчиком всех процедур допуска персонала к работам на территории Объекта.
До начала работ (за пять рабочих дней) Подрядчик предоставляет на согласование Заказчику план производства работ (ППР). Работы могут выполняться только при наличии утвержденного Заказчиком ППР.
Строительно-монтажные работы, проводимые подрядчиком, должны быть организованы так, чтобы они не влияли на ежедневную работу Объекта.
Подрядчик должен обеспечить выполнение работ и применение материалов в соответствии со стандартами Российской Федерации и Заказчика.
Применение сплошных ограждений и укрытий для защиты отремонтированных зон и оборудования от попадания мусора и пыли обязательно.
Подрядчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает вывоз отходов и мусора, образовавшегося в результате проведения работ.
Подрядчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает все необходимые для выполнения работ ресурсы: инструменты и принадлежности, материалы, вспомогательное оборудование, подъемную технику, инвентарь, укрывные материалы и т. п.
Подрядчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает для своих сотрудников условия, необходимые для организации перерывов, отдыха, приема пищи и т.п. На объекте помещения для этих целей Подрядчику не предоставляются.
Огневые работы выполняются по нарядам-допускам.


4. [bookmark: _Toc481668543][bookmark: _Toc481668592][bookmark: _Toc481668616][bookmark: _Toc481668639][bookmark: _Toc481668661][bookmark: _Toc481668548][bookmark: _Toc481668597][bookmark: _Toc481668621][bookmark: _Toc481668644][bookmark: _Toc481668666][bookmark: _Toc481669239]ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ

Приблизительный план объектов видеонаблюдения и зон контроля
[image: ]

 - зона № 1 - справа внизу на плане обозначен стол упаковки заказов «Next Day». Над столом необходимо разместить видеокамеру (CAM 3) высокого разрешения для контроля упаковки заказов на столе. Камера размещается на кронштейне с возможностью регулировки по высоте. Объект контроля – вся поверхность стола упаковки с фиксацией номера ЕО (штрих-код и цифры ) считывание транспортной этикетки размером 100х150 мм. видеозапись должна позволять идентифицировать текст маркировки заказа со шрифтом 14, по всей зоне видимости.
[image: ]








- зона № 2 – Общий контроль в зоне упаковки заказов CAM 1
- зона № 3 – Общий контроль в зоне упаковки заказов CAM 2
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2. [bookmark: _Toc481669181][bookmark: _Toc481669240]
3. [bookmark: _Toc481669182][bookmark: _Toc481669241]
4. [bookmark: _Toc481669183][bookmark: _Toc481669242]
5. [bookmark: _Toc481669184][bookmark: _Toc481669243]
6. [bookmark: _Toc481669185][bookmark: _Toc481669244]
[bookmark: _Toc481669245]6. Требования к размещению и выбору оборудования
Выбор центрального и периферийного оборудования, мест его установки и способа монтажа, выбор проводов и кабелей, способов прокладки кабельных трасс должен производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.05.06-85, ГОСТ Р 50776-95, ГОСТ 26342-84, ГОСТ Р 50775-95, ГОСТ Р 52435-2005, РД 78.145-93, Р 78.36.008-99, ПУЭ. 
Выбор мест установки устройств системы осуществляется с учетом функционального назначения каждого устройства и эргономических требований.

Центральное оборудование, видеорегистратор, ИБП, коммутатор располагаются в помещении серверной в отдельном шкафу.
Видеокамеры располагаются в зоне упаковки заказов Next Day


6.1 Требования к камерам видеонаблюдения:
Разрешающая способность камер видеонаблюдения должна находиться в пределах от 900 000 пикс. на метр, с учетом высоты подвеса видеокамер и необходимой дальности распознавания объекта наблюдения.

Характеристики видеокамер должны соответствовать или превосходить требованиям, указанным ниже:

Для зоны  №1   
IP видеокамера с моторизированным объективом (2.8-12мм)

Разрешение не менее 6Мп
1/2.5" Progressive Scan CMOS
Высокая светочувствительность 0.01 лк
Поддержка кодеков H.264+ и H.265+
Аппаратный WDR 
Слот для microSD до 128Гб
IR-подсветка 
Питание DC12В / PoE

Для зоны  № 2, № 3
IP видеокамера с объективом 2,8мм.
Разрешение не мнее 2Мп
1/3’’ Progressive Scan CMOS
Аппаратный WDR 
ИК-подсветка 
Питание DC12В / PoE 

Характеристики видеорегистратор должны соответствовать требованиям, указанным ниже:

Trassir MiniNVR AnyIP 4
Сетевая карта USB  (дополнительная сетевая карта)
ИБП 1500 ВА
Глубина видеоархива на 35 дней не прерывной записи. 
Архивная видеозапись должна позволять идентифицировать в зоне №1 текст маркировки заказа со шрифтом 14, по всей зоне видимости. Не допускается прерывание или сбой записей архива.
Размер зоны съемки: (видимая зона контроля) 1,5 х 0,8 метра.




При выборе моделей камер видеонаблюдения необходимо учесть критерии детализации необходимой информации на объектах наблюдения с учетом технических возможностей камер по оптическим возможностям так и по разрешающей способности;



	[image: ][image: ]




	Значение плотности пикселей, пикс./метр
	Максимальная дистанция до объекта, метр
	Максимальная высота поля зрения камеры, метр
	Максимальная ширина поля зрения камеры, метр

	Параметры камеры: разрешение FullHD 1920x1080, рамер матрицы 1/2,8”, фокусное расстояние объектива 2,8 мм, угол обзора 82 градуса

	200
	5,0
	4,5
	9,6

	150
	7,0
	6,0
	13,0

	100
	11,0
	9,1
	19,0

	Параметры камеры: разрешение FullHD 1920x1080, рамер матрицы 1/2,8”, фокусное расстояние объектива 5,3 мм, угол обзора 53 градуса

	200
	10,0
	4,9
	9,6

	150
	13,0
	6,5
	13,0

	100
	19,0
	9,7
	19,0

	Параметры камеры: разрешение FullHD 1920x1080, рамер матрицы 1/2,8”, фокусное расстояние объектива 8 мм, угол обзора 39 градусов

	200
	14,0
	5,0
	9,6

	150
	18,0
	6,7
	13,0

	100
	27,0
	10,0
	19,0



6.2 Требования к размещению и монтажу оборудования:
· разрешение и технические параметры видеокамер и остального оборудования видеосистемы исполнитель проектирует и определяет самостоятельно, исходя из постановки задачи и конструктивных особенностей помещения склада. Все оборудование связывается друг и другом по TCP-IP (Internet) на базе кабеля UTP5E.
· установка видеокамер осуществляется на слаботочный лоток, металлические конструкции, стены с использованием специальных креплений или удлинённого кронштейна в зависимости от высот установки камер и типа функционала.
· видеокамеры для зон № 1 размещаются над столами упаковки заказов на специальных кронштейнах.
· видеокамеры для зон № 2,3 устанавливаются на специальных, подвесных кронштейнах.
· Видеосервер, сетевой коммутатор и блок бесперебойного питания размещаются в помещении серверной 








[bookmark: _Toc481669246]6.3 Требования к программному обеспечению 
В качестве управляющего ПО системы видеонаблюдения предполагается рассмотреть к использованию программу TRASSIR. 
[bookmark: _Toc481669247]6.4 Требования к каналообразующему оборудованию и линиям связи
Применяемое активное оборудование должно обеспечивать поддержку IP-протокола и технологию PoE для всех портов с подключенными камерами.
Оборудование должно предусматривать резерв по подключению дополнительных камер не менее 20 % от общего количества камер.
Пропускная способность активного оборудования должна быть не менее 100 Мбит/с. 
Не допускается использование существующей сетевой инфраструктуры КСБ объекта.
Допускается использование существующих кабельных лотков в существующих ВОЛС.
[bookmark: _Toc481669248]6.5 Требования маркировке
Все проложенные кабели должны иметь специальную маркировку, позволяющую однозначно их идентифицировать. Кабель подлежит маркировке на каждом конце.

[bookmark: _Toc481669249]6.6 Требования к безопасности
Устанавливаемое оборудование системы и используемые материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности по Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности;
Устанавливаемое оборудование системы должно быть безопасно для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации по ГОСТ 12.2.003-91;
Устанавливаемое оборудование должны быть безвредным для здоровья лиц, имеющих доступ на территорию объекта.
[bookmark: _Toc481669250]6.7 Требования к электропитанию
При нормальном (согласно требованиям документации, на оборудование) питающем напряжении оборудование системы должно функционировать круглосуточно и непрерывно. 
Электропитание оборудования системы должно обеспечиваться от существующей на объекте электрической сети напряжением 220 В + 10%, частотой 50 + 5 Гц. 
В качестве резервных источников питания для системы видеонаблюдения должны выступать блоки бесперебойного питания, укомплектованные аккумуляторными батареями, обеспечивающими работу оборудования при пропадании основного электропитания в течение не менее 10(десяти) минут.
[bookmark: _Toc481669251]6.8 Требования к надежности
Планируемый срок эксплуатации (наработка на отказ основных блоков и оборудования) без замены и капитального ремонта должен составлять не менее 5 (Пяти) лет. 	
Допускается замена отдельных вышедших из строя элементов, срок службы которых меньше указанного.
7. [bookmark: _Toc481669252]СРОКИ ВВОДА ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Планируемый срок запуска СКИМЗ в эксплуатацию в выбранных магазинах – октябрь 2019 года. 
Планируемая дата заключения договора на производство, монтаж и пуско-наладку интегрированной системы безопасности – август 2019 года.
Срок доступа на объект для начала монтажа – сентябрь 2019 года.

Точные сроки запуска СКИМЗ для каждого магазина будут определены позднее на этапе заключения Договора.
[bookmark: _Toc481669253]



8. ТРЕБОВАНИЮ К ДОКУМЕНТАЦИИ В СОСТАВЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
На конкурс Участник прикладывает:
· Подробное техническое описание предлагаемого к поставке решения.
· Эскизный проект расстановки основного оборудования систем на плане объекта (предварительно согласованную с СБ объекта).
· Спецификацию оборудования
· План производства работ
· Коммерческое предложение согласно приложению «2019 2 Форма КП»
· Комплект Лицензий и разрешительных документов в соответствие с требованием раздела 2 настоящего ТЗ (свидетельство СРО, Сертификаты и/или авторизационные письма от вендоров, партнерский сертификат производителя интеграционной платформы и др.) 
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