Приложение 2
Требования к качеству стретч-пленки 12 мкм
	Наименование показателя
	Норма 

	Внешний вид
	Пленка должна быть прозрачной, без трещин, разрывов и сквозных отверстий

	Ширина полотна и предельное отклонение, мм
	500 ± 5

	Толщина полотна и предельное отклонение, мкм
	12 +/-1

	Длина полотна в рулоне весом 2 кг, м
	362

	Длина полотна в рулоне весом 3 кг, м
	543

	Допустимое отклонение длины в одном рулоне, %
	-1

	Гарантированное предварительное  растяжение (престрейч), не менее %
	40

	Максимальное предварительное растяжение (престрейч),  не менее %
	60

	Упругое восстановление, не менее, %
	45

	Предел прочности, МПа
	

	   - в продольном направлении
	30

	   - в поперечном направлении
	20

	Относительное удлинение % не менее
	

	   - в продольном направлении
	300

	   - в поперечном направлении
	600

	Сопротивление проколу, кгс не менее
	0,4

	Предельное отклонение массы рулона, кг
	+/-0,01

	Допустимое отклонение чистого веса пленки в одном рулоне, %
	-1

	Условия хранения.
	при температуре от +5 до + 35°С, относительной влажности не более 85%.

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев со дня изготовления
   - 8 месяцев с даты поставки Покупателю




Критерии проверки для сравнения (методика проведения испытаний)
1. Расход на обмотку 1 паллета, вес израсходованной пленки (паллет высотой 1800 мм от пола обматывается тестируемой пленкой в три слоя. На весах производится взвешивание использованной пленки)
2. Относительное удлинение 1 метра пленки, предел удлинения (отрезанный метр тестируемой пленки растягивается до разрыва в продольном и в поперечном направлении). Измерение производится рулеткой.
3. Липкость слоев (измерение производится по ощущениям)
4. Размотка и проверка длины в одном рулоне (Тестируемая пленка разматывается на всю длину. Длина измеряется при помощи курвиметра)
5. Толщина пленки (измерение производится при помощи микрометра)
6. Взвешивание чистого веса в одном рулоне (Размотанная пленка взвешивается на весах)
Требования к качеству стретч-пленки 17 мкм


	Наименование показателя
	Норма 

	Внешний вид
	Пленка должна быть прозрачной, без трещин, разрывов и сквозных отверстий

	Ширина полотна и предельное отклонение, мм
	500 ± 5

	Толщина полотна и предельное отклонение, мкм
	17 +/-1

	Длина полотна в рулоне весом 1 кг, м
	127

	Длина полотна в рулоне весом 2 кг, м
	255

	Допустимое отклонение длины в одном рулоне, %
	-1

	Гарантированное предварительное  растяжение (престрейч), не менее %
	80

	Максимальное предварительное растяжение (престрейч),  не менее %
	120

	Упругое восстановление, не менее, %
	45

	Предел прочности, МПа
	

	   - в продольном направлении
	30

	   - в поперечном направлении
	20

	Относительное удлинение % не менее
	

	   - в продольном направлении
	300

	   - в поперечном направлении
	600

	Сопротивление проколу, кгс не менее
	0,4

	Предельное отклонение массы рулона, кг
	+/-0,01

	Допустимое отклонение чистого веса пленки в одном рулоне, %
	-1

	Условия хранения.
	при температуре от +5 до + 35°С, относительной влажности не более 85%.

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев со дня изготовления
   - 8 месяцев с даты поставки Покупателю


Критерии проверки для сравнения (методика проведения испытаний)
1. Расход на обмотку 1 паллета, вес израсходованной пленки (паллет высотой 1800 мм от пола обматывается тестируемой пленкой в три слоя. На весах производится взвешивание использованной пленки)
2. Относительное удлинение 1 метра пленки, предел удлинения (отрезанный метр тестируемой пленки растягивается до разрыва в продольном и в поперечном направлении). Измерение производится рулеткой.
3. Липкость слоев (измерение производится по ощущениям)
4. Размотка и проверка длины в одном рулоне (Тестируемая пленка разматывается на всю длину. Длина измеряется при помощи курвиметра)
5. Толщина пленки (измерение производится при помощи микрометра)
6. [bookmark: _GoBack]Взвешивание чистого веса в одном рулоне (Размотанная пленка взвешивается на весах)
