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1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Настоящий документ является техническим заданием (далее – «ТЗ») на оснащение Распределительного Центра ПАО «Детский мир» (далее – «РЦ») мезонинными конструкциями для хранения, комплектации и складской обработки товаров.
1.2. Настоящий документ предъявляет требования к:
· Перечню выполняемых работ по производству, доставке и монтажу мезонина – согласно перечня в настоящем ТЗ и действующим нормативам на территории РФ.
1.3. Все вопросы и уточнения по данному ТЗ необходимо направлять в адрес начальника Управления развития и эксплуатации ПАО «Детский мир» Евграфова Андрея Александровича 

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
2.1. Запрос предложений проводится с целью выбора подрядчика (поставщика) для оснащения РЦ ПАО «Детский мир» полочным мезонином для хранения, комплектации и складской обработки товаров.
2.2. Распределительный Центр ПАО «Детский мир» предназначен для приёмки, хранения, комплектации и отгрузки товаров народного потребления. 
2.3.  Расположение объекта: Московская область, Наро-фоминский район, у дер. Бекасово, уч. 1

3. СРОКИ
3.1. Планируемая дата завершения закупочной процедуры – 10 февраля 2021 года.
3.2. Планируемая дата начала работ по гарантийному письму ПАО «Детский мир» (проектирование и производство) – 10 февраля 2021 года.
3.3. Планируемая дата подписания договора с победителем закупочной процедуры – не позднее 26 февраля 2021 года.
3.4. Планируемая дата доступа на объект для осуществления работ – март 2021 года.
3.5. Требуемый срок ввода оборудования в эксплуатацию - не позднее 15 апреля 2021 года.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА
4.1. Общая площадь склада – около 70 000 м2;
4.2. Рабочая высота на антресоли 4 500 мм;
4.3. Антресоль расположена на отметке + 7 500;
4.4. Равномерно-распределенная нагрузка на антресоль не более 1,5 т/м2, либо не более 1,0 т на опорную пяту 200х250 мм

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА СТЕЛЛАЖНОГО (ПОЛОЧНОГО) МЕЗОНИНА: 
5.1. Предварительная схема установки мезонина приведена в Приложении №1 к настоящему ТЗ.
5.2. Предварительный расчет количества рядов, уровней, ячеек, приведен в Приложении №2 к настоящему ТЗ.
5.3. Мезонин состоит из одного уровня
5.4. Расстановка стеллажей мезонина должна производиться с учетом обеспечения свободного доступа к эвакуационным проходам и лестницам, пожарным шкафам, прочим инженерным системам. 
5.5. На мезонине располагаются полочные стеллажи для хранения коробов/ящиков с грузами. Полочные стеллажи имеют по пять ярусов хранения в высоту. 
5.6. Полочные стеллажи рассчитаны на хранение коробок размером 600мм х 400мм х 400мм (ДхШхВ). Расчет нагрузки на каждый ярус хранения осуществляется исходя из максимального веса одного короба с товаром = 25 кг. Габариты ячеек стеллажа должны быть предложены Поставщиком, исходя из наименьшей стоимости при соблюдении требований по нагрузкам.
5.7. Полки выполняются сплошными. Не допускается использование сетчатых конструкций вместо полок.
5.8. Конструкция полочной системы должна обеспечивать возможность произвольной перестановки полок, с шагом (max) 50мм.
5.9. На лицевой стороне полки должны быть предусмотрены направляющие высотой не менее 30мм. для установки табличек с нумерацией складских мест, либо систем маркировки.
5.10. Ширина проходов на полочном мезонине, в местах комплектации товаров (от стойки до стойки) – 1000 мм. Центральный проход не менее 2000 мм.
5.11. В мезонине планируется использовать следующее оборудование для перемещения товаров: 
5.11.1. Гидравлическая тележка – в центральном проезде для перемещения паллет: количество 5 шт., 
5.11.2. Тележка для комплектации (на колесах), размером 0,45м х 0,65м х 0,2м (ДхШхВ) – для отборки в пластиковые контейнеры штучных товаров с полочных стеллажей: количество 15 шт., 
5.11.3. Платформенная Тележка для комплектации (на колесах), размером 0,8м х 0,5м  (ДхШ) – для отборки штучных товаров с полочных стеллажей: количество 10 шт., вес одной пустой тележки = 55 кг., 
5.12. Общий вес хранящегося товара принимается как средний вес 1 коробки (25 кг) * кол-во мест хранения в одном уровне полочного мезонина.
5.13. В зоне стеллажного мезонина устанавливается диодное освещение, обеспечивающее комфортную работу персонала, соответствующее СП 52.13330.2011, но в любом случае не менее чем 250 Лк на уровне 1000 мм от пола. Крепление освещения производится к стеллажным конструкциям.
5.14. Схема подключения освещения должна быть организована следующим образом:
· Центральные проходы: две независимые цепи для включения/выключения светильников в шахматном порядке; по два выключателя на каждую цепь (в торцах прохода).
· Комплектовочные проходы полочных стеллажей: мезонин делится на 3 независимых группы освещения (по 1/3 площади). Каждая группа должна делиться на 2 независимых цепи, для включения светильников в каждом комплектовочном проходе в шахматном порядке; отдельный выключатель на каждую цепь.
В каждом отдельном комплектовочном проходе должны быть установлены датчики движения для автоматического включения/выключения освещения.
Схема работы цепей каждой Группы освещения:
Цепь №1: подключается на ½ светильников в каждом комплектовочном проходе в шахматном порядке (если количество светильников в одном проходе нечётное, то округление в меньшую сторону – например, 2 светильника из 5-ти). Выключатель цепи двухпозиционный: ВКЛ / ВЫКЛ.
Цепь №2: подключается через датчик движения на ½ светильников в каждом комплектовочном проходе в шахматном порядке (если количество светильников в одном проходе нечётное, то округление в большую сторону – например, 3 светильника из 5-ти). Выключатель цепи трёхпозиционный: ВКЛ / ВЫКЛ / РАБОТА ОТ ДАТЧИКОВ ДВИЖЕНИЯ. 
Условное изображение данной схемы:
[image: ]

6. КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА КОНСТРУКЦИЙ:
6.1. Коэффициент запаса по нагрузкам должен составлять 1,4 (одна целая и четыре десятых) от номинального предела текучести материала. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПАНИИ: 
· Наличие необходимых разрешений и документации для осуществления проектирования стеллажной системы, расчета конструкций и нагрузок. 
· Наличие квалифицированных специалистов в штате компании, владеющих знаниями проектной и нормативно-технической документации и т.д.
· Наличие сертификатов качества и лицензий (для лицензируемых видов деятельности) на всю продукцию, предлагаемую в рамках настоящего ТЗ. 
· Наличие успешно выполненных и функционирующих проектов, максимально соответствующих настоящему ТЗ. Возможность организации референс-визитов на предприятия, на которых произведен монтаж предлагаемых в рамках ТЗ полочного мезонина. 
· Наличие сервисной службы в Москве и Московской области. 
· Выделение персонального менеджера проекта для взаимодействия с Заказчиком в рамках проекта. 
· Наличие допуска на производство соответствующих видов работ у специалистов осуществляющих сборку, монтаж, пуско-наладочные работы. 
· Предоставление паспортов на материалы и конструкции, поставляемые в рамках настоящего ТЗ.

8. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ К 1 ТУРУ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
8.1.       1 ЭТАП: 
8.1.1. После получения настоящего ТЗ, производятся необходимые предпроектные работы и согласование с представителями ПАО «Детский мир» детальных технических параметров (включая планировку / расстановку стеллажей на чертеже AutoCAD, расчёт нагрузок на полы и конструкции, применяемую номенклатуру элементов и конструктив мезонина).
8.1.2. В том числе, должны быть представлены сроки производства, поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию, с учётом раздела 3 настоящего ТЗ.
8.2.       2 ЭТАП: 
8.2.1. Коммерческое предложение предоставляется после согласования технических параметров с Заказчиком. 

9. ФОРМАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ УСЛОВИЙ:
9.1. Стоимость в коммерческих предложениях указывается в рублях без учета НДС. 
9.2. [bookmark: _GoBack]Коммерческое предложение предоставляется по форме, приложенной к настоящему ТЗ.
9.3. Помимо итоговой суммы, стоимость следующих видов работ/услуг и типов конструкций должна быть выделена:
9.3.1. Полочный мезонин, с указанием раздельно стоимости оборудования, доставки, монтажа, прочих затрат (если применимо). 
9.3.2. Стоимость диодного освещения мезонина, с указанием раздельно стоимости оборудования, доставки, монтажа, прочих затрат (если применимо).
9.3.3. Прочие затраты, в случае если их выделение из общей суммы является целесообразным. 
9.4. В предложении должен быть указан вес конструкций 
9.5. В предложении должны быть указаны итоговые расчетные нагрузки на полы антресоли, с учетом конструкций, товара, технологического оборудования, персонала.
9.6. В предложении должны быть указаны сроки производства, доставки, монтажа мезонина.
9.7. В предложении должен быть указан порядок оплаты.
9.8. В предложении должен быть указан срок гарантийных обязательств на поставляемое оборудование и материалы, готовые (смонтированные) конструкции, а также работы по монтажу.
9.9. К предложению должно быть приложено подтверждение готовности начала работ по гарантийному письму с обязательством Покупателя заключить договор и произвести оплату (в целях фиксации сроков поставки и монтажа оборудования, до момента согласования и подписания договора).
9.10. К предложению также должны быть приложены: 
9.10.1. Схема установки мезонина в формате AutoCAD, с отображением всех конструктивных элементов, основных расстояний и размеров. 
9.10.2. Спецификация оборудования и материалов, количество элементов.
9.10.3. Схема освещения мезонина.
9.11. Любые иные платежи, не предусмотренные в рамках данного ТЗ указывать отдельно. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
10.1. Гарантийные обязательства на поставляемое оборудование и материалы, готовые (смонтированные) конструкции, а также работы по монтажу – не менее 60 месяцев с даты ввода стеллажных систем в эксплуатацию. 
10.2. Штрафная ответственность Поставщика за соблюдение сроков производства, монтажа, и ввода в эксплуатацию – 0,5% от стоимости не переданного по Акту приёма-передачи оборудования за каждый день просрочки.  

11.  ПРОЧИЕ ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ В РАМКАХ ДОГОВОРА: 
11.1. Разработка и согласование (если применимо) проектной документации, в т.ч. рабочей и исполнительной, включая (но не ограничиваясь) разделы «Освещение», «Электроснабжение», «Расчет нагрузок».
11.2. Предоставление комплектовочной ведомости по факту окончания монтажных работ.     


12. ПРИЛОЖЕНИЯ:
12.1. Приложение 1. Предварительная схема расстановки мезонина.

12.2. Приложение 2. Расчет количества рядов, уровней, паллетомест.


13. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРА
13.1. Договор заключается по форме ПАО «Детский Мир» без протокола разногласий.



Исполнитель:
	Начальник управления развития 
	А.А. Евграфов 
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