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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящий документ является техническим заданием (далее – «ТЗ») на проведение экспертизы (проверочных расчетов) складских металлических коробочных мезонинов, устанавливаемых на Распределительных Центрах ПАО «Детский мир» для хранения, комплектации и складской обработки товаров.
1.2. Все вопросы и уточнения по данному ТЗ необходимо направлять в адрес начальника Управления развития и эксплуатации ПАО «Детский мир» Евграфова Андрея Александровича (АЕvgrafov@detmir.ru) и Начальника отдела развития ОАО «Детский мир» Кайгородова Александра Викторовича (AKaygorodov@detmir.ru)

2. СРОКИ
2.1. Планируемая дата завершения закупочной процедуры и выбора победителя – 31 марта 2021 года.
2.2. Планируемая дата начала работ с выбранным победителем закупочной процедуры по гарантийному письму - 31 марта 2021 года.
2.3. [bookmark: _GoBack]Планируемая дата подписания договора с победителем закупочной процедуры – 10 апреля 2021 года.
2.4. Планируемая дата получения исходной (проектной) документации для осуществления работ - не позднее 5 апреля 2021 года.
3.5. Требуемый срок завершения работ - не позднее 30 апреля 2021 года.

4. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТОВ:
4.5. Предварительная схема расстановки мезонинов и техническое задание на производство, поставку и монтаж мезонинов - в Приложениях №1 и №2 к настоящему ТЗ.
4.6. Финальные чертежи и другая техническая информация, предоставляется Заказчиком после начала работ с выбранным Исполнителем.
4.7. Расчет сейсмических нагрузок не требуется.
4.8. Расчеты должны быть проведены в лицензионном специализированном программном обеспечении (ПО), предназначенном для проведения проверочных расчетов несущей способности металлоконструкций, зданий и сооружений. ПО должно соответствовать требованиям СП 20.13330.2011 и СП 14.13330.2011
4.9. В рамках проведения экспертизы (проверочных расчетов) необходимо:
4.9.1. создать расчетную модель стеллажа в соответствии с исходными данными;
4.9.2. выполнить статический расчет всех воздействий в соответствии с целями работы;
4.9.3. провести оценку полученных результатов;
4.9.4. подтвердить или оспорить заявленные производителем нагрузки и их соответствие техническому заданию Заказчика;
4.9.5. предоставить результаты расчета в форме отчета на бумажном носителе;
4.9.6. предоставить результаты расчета в форме отчета на электронном носителе.

5. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОВОДИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:
5.5. Оценка прочности, жесткости и устойчивости металлоконструкций мезонинов, с учетом соответствия заданным техническим заданием на поставку мезонинов коэффициентов надежности фактическим.
5.6. Оценка воздействия всех стеллажных конструкций на бетонный пол здания. Составление карты нагрузок, реакций опор для каждой из зон склада при максимальной нагрузке, заданной в техническом задании на поставку мезонинов.
5.7. Оценка соблюдения требований действующих в Российской Федерации нормативных документов.

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕУЗУЛЬТАТАМ:
6.5. Отчет должен быть передан заказчику ПАО «Детский мир» в электронном (.pdf) и бумажном виде
6.6. Результаты расчетов, оформленные в виде отчетов, должны включать в себя:
6.6.1. изображение расчетной схемы, схемы нагрузок;
6.6.2. вертикальные реакции в опорах в табличном виде;
6.6.3. результаты проверочного прочностного расчета в виде карт напряжений и перемещений, характеризующих напряженно-деформированное состояние конструкции;
6.6.4. результаты расчета общей устойчивости конструкции;
6.6.5. карта нагрузок на полы;
6.6.6. оценка полученных результатов и выводы по каждому из разделов;
6.6.7. при необходимости рекомендации по оптимизации/изменению конструкции. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПАНИИ: 
· Аккредитация Исполнителя Федеральной Службой по Аккредитации (http://fsa.gov.ru/) в качестве испытательной лаборатории (в случае проведения испытаний оборудования на месте эксплуатации). Номер аттестата аккредитации (в формате «RA.RU.00АА00») должен содержаться в соответствующем реестре Россакредитации на сайте: http://188.254.71.82/rao_rf_pub/.
· Наличие членства в профильных отраслевых ассоциациях или СРО. Предоставить заверенную копию свидетельства.
· Наличие у Исполнителя заключенного договора со страховой компанией (с действующей лицензией ФССН) о страховании гражданской ответственности изготовителей и продавцов товара, исполнителей работ (услуг) с наступлением ответственности в результате причинения вреда имуществу третьих лиц вследствие недостатков товара, работы, некачественно выполненной услуги на сумму не менее 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей. Предоставить заверенную копию страхового полиса, действующего на момент подачи заявки на участие в тендере.
· Наличие у Исполнителя лицензии на программное обеспечение для проведения поверочных расчетов несущей способности стеллажных металлоконструкций, зданий и сооружений в соответствии с требованиями CП 20.13330.2011 и СП 14.13330.2011. Предоставить заверенную копию лицензии. Предоставить заверенную копию сертификата соответствия программного обеспечения требованиям нормативных документов: CП 20.13330.2011 и СП 14.13330.2011.
· Наличие у Исполнителя в штате не менее двух специалистов, проводящих поверочные расчеты металлоконструкций, обладающих необходимой для данного вида работ квалификацией, имеющих аттестаты, сертификаты или свидетельства о прохождении обучения по работе в программном обеспечении, применяемом Исполнителем для выполнения работ согласно настоящему техническому заданию.
· Наличие у Исполнителя не менее 10 успешно выполненных проектов, максимально соответствующих настоящему техническому заданию по объему и составу работ. Предоставить референс-лист с детальным описанием выполненных проектов и обезличенные копии отчетов. 
· Выделение персонального менеджера проекта для взаимодействия с Заказчиком в рамках проекта. 
· Наличие допуска на производство соответствующих видов работ у сотрудников компании. 
 
8. ФОРМАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ УСЛОВИЙ:
8.5. Стоимость в коммерческих предложениях указывается без учета НДС в рублях. 
8.6. В предложении должны быть указаны сроки выполнения работ.
8.7. В предложении должен быть указан порядок оплаты.
8.8. К предложению должно быть приложено подтверждение готовности начала работ по гарантийному письму с обязательством Покупателя заключить договор и произвести оплату (в целях фиксации сроков, до момента согласования и подписания договора).
8.9. К предложению должно быть приложено подтверждение согласия на заключение договора по форме ПАО Детский мир без протокола разногласий. 
8.10. Любые иные платежи, не предусмотренные в рамках данного ТЗ указывать отдельно. 


9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
9.5. Штрафная ответственность Поставщика за соблюдение сроков выполнения всех работ в рамках настоящего ТЗ – в размере 0,1% (1/10 процента) за каждый календарный день просрочки.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ:
10.1 Приложение 1. Предварительная схема расстановки и техническое задание на поставку складского металлического коробочного мезонина для РЦ Бекасово-1.
10.2 Приложение 2. Предварительная схема расстановки и техническое задание на поставку складского металлического коробочного мезонина для РЦ Урал. 















































ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕЗОНИНА ДЛЯ РЦ БЕКАСОВО-1

1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА
1.1 Предварительная схема установки стеллажного мезонина приведена в п. 1.28
1.2 Предварительный расчет количества рядов, уровней, ячеек, приведен в п. 1.29
1.3 Стеллажный мезонин располагается в блоке «А» в осях (Е-И/5-14). Отступ от оси 15 не менее 12 м.
1.4 Стеллажный мезонин состоит из пяти уровней, полы мезонина находятся на отметках 0.0м (бетонный пол), +2.5м, +5.0м, +7.5м, +10.0м.
1.5 Конструкцию мезонина, в том числе стеллажей, выполнить из материалов группы НГ (негорючие), предел огнестойкости несущих конструкций мезонина предусмотреть не менее R15.
1.6 Примыкания полов проектируемого мезонина к полу строительного мезонина на отметке +7.5м выполняется «встык», в том числе в проездах, таким образом, чтобы между полами существующего и проектируемого мезонинами не было зазоров, проемов, перепадов высот. 
1.7 Расстановка стеллажей мезонина должна производиться с учетом обеспечения свободного доступа к эвакуационным проходам и лестницам, пожарным шкафам, прочим инженерным системам. 
1.8 Все открытые проемы, щели, границы стеллажных конструкций и площадок, начиная с уровня +2.5м должны быть защищены перилами на уровне пояса, высотой не менее 1,2 метра от уровня пола и упорами в зоне колен, а также сеткой (рекомендованный размер ячейки = 50х50 мм, сечение (min) = 3 мм.), в целях предотвращения падения персонала, товаров, прочих предметов.
1.9 Лестницы, устанавливающиеся в местах, указанных в Приложении №2 к настоящему ТЗ, являются также эвакуационными выходами, и должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, а также требованиям Специальных технических условий, разработанных для Объекта. Количество и месторасположение лестничных маршей должно быть спроектировано с учётом требований и норм пожарной безопасности. Количество лестничных маршей с каждого уровня мезонина должно быть не менее 5 (пяти). Эвакуационные лестницы должны иметь переходы на каждом уровне. Переходом считается часть уровня (яруса) мезонина нижнего яруса. 
1.10 Шаг колонн в зоне разгрузочных платформ мезонина должен быть максимально возможным (т.е. количество колонн должно быть минимальным), но с учётом требований по максимально допустимой нагрузке (п. 4.17 - 4.20), а также конструктива и проектной мощности складского пола в зоне мезонина (п.3.6.6, 3.6.7). Минимально допустимый шаг колонн = 2,5х2,5м.
1.11 На уровнях с 1 по 5 располагаются полочные стеллажи для хранения коробов/ящиков с грузами. На уровнях 1-4 полочные стеллажи имеют по 5 (пять) ярусов хранения в высоту, на уровне 5 – 4 (четыре) яруса хранения. 
1.12 Полочные стеллажи рассчитаны на хранение коробок размером 600мм х 400мм х 400мм (ДхШхВ). Расчет нагрузки на каждый ярус хранения осуществляется исходя из максимального веса одного короба с товаром = 25 кг.
1.13 Полки выполняются перфорированными (проливными) для обеспечения требований пожарной безопасности. Не допускается использование сетчатых конструкций вместо полок.
1.14 Конструкция полочной системы должна обеспечивать возможность произвольной перестановки полок, с шагом (max) 50мм.
1.15 На лицевой стороне полки должны быть предусмотрены направляющие высотой не менее 30мм. для установки табличек с нумерацией складских мест, либо систем маркировки «pick-by-voice» и «pick-by-light».
1.16 Ширина проходов на полочном мезонине, в местах комплектации товаров (от стойки до стойки) – 1000 мм. Центральные проходы не менее 2800 мм. Ширина основных эвакуационных проходов должна составлять не менее 1200 мм. Высота проходов внутри складского оборудования должна составлять не менее 2000 мм.
1.17 На каждом уровне мезонина со 2 по 5-й необходимо разместить по две Зоны загрузки (всего восемь Зон загрузки): в осях 5-6/И-Е (размером 36 х 7 м), и в осях 13-14/И-Е (размером 36 х 7 м). Размеры являются ориентировочными и зависят от конструктива, предоставляемого участниками тендера, и могут незначительно отличаться. Открытый периметр Зон загрузки необходимо защитить ограждением в соответствии с п. 4.7.
1.18 В Зонах загрузки и в осях 5-6/И-Е устанавливается оборудование приема-передачи паллет типа «Ракушка», ёмкостью по 2 паллетоместа каждое. На каждом уровне оборудуется по 2 (две) «Ракушки», в соответствии со схемой в Приложении №2 (всего 8 «Ракушек» общей ёмкостью 16 п/м).
1.19 В Зонах загрузки и в осях 13-14/И-Е устанавливается оборудование приема-передачи паллет типа «Ракушка», ёмкостью по 2 паллетоместа каждое. На каждом уровне оборудуется по 6 (шесть) «Ракушек», в соответствии со схемой в Приложении №2 (всего 24 «Ракушек» общей ёмкостью 48 п/м).
1.20 В Зонах загрузки конструктивные элементы стеллажного мезонина оборудуются резиновыми отбойниками на всю ширину Зон загрузки, для защиты конструкции мезонина от ударов погрузочной техникой.
1.21 Настил между уровнями полочного мезонина выполняется из стальной евро-решетки. Ячейка решетки прямоугольной формы (размер ячейки не более 33х11 мм). Расчёт высоты профиля решётки должен быть произведён с учётом требований допустимой нагрузки (п.4.17 - 4.20). Допускается использование евро-решетки только европейского производства. Направление настильной (покровной) полосы выполняется ВДОЛЬ ПРОХОДА (в том числе, в каждом отдельно взятом проходе). Крепление настила должно производиться к каждой отдельно взятой поднастильной балке (в том числе промежуточной, если используется).
1.22 На каждом уровне мезонина планируется использовать следующее оборудование для перемещения товаров: 
1.22.1 Гидравлическая тележка – для перемещения паллет от зоны загрузки до полочных стеллажей: количество 10 шт., вес одной тележки 60 кг. 
1.22.2 Тележка для комплектации (на колесах), размером 0,45м х 0,65м х 0,2м (ДхШхВ) – для отборки в пластиковые контейнеры штучных товаров с полочных стеллажей: количество 30 шт., вес одной пустой тележки = 5 кг, вес заполненной тележки = 55 кг.
1.23 На мезонине планируется единовременное нахождение следующего количества персонала:
1.23.1 Максимальное количество человек на одном уровне = 50 (общий вес персонала на одном уровне = 4000 кг);
1.23.2 Максимальное количество человек на всех уровнях со второго по пятый = 100 (общий вес персонала на полочном мезонине = 8000 кг).
1.24 Общий вес хранящегося на уровне товара принимается как средний вес 1 коробки (25 кг) * кол-во мест хранения в одном уровне полочного мезонина.
1.25 Требуемая допустимая нагрузка на настил полочного мезонина:
1.25.1 В зонах комплектации товара (проход 1000 мм между стеллажей) = 450 кг. на 1 кв.м. 
1.25.2 В центральных проходах = 600 кг. на 1 кв.м. 
1.25.3 В центральных проходах допустимая сосредоточенная нагрузка должна позволять использование гидравлической тележки с товаром, общим весом 600 кг. 
1.26 Расчет нагрузки в Зонах загрузки осуществляется с учётом следующих требований:
1.26.1 В зоне загрузки в осях 5-6/И-Е планируется единовременное расположение до 120 паллет по 525 кг. каждый. Расчетный суммарный вес паллет на одном уровне = 63 000 кг., или 252 000 кг. на четырех уровнях (не считая бетонного пола). 
1.26.2 В зоне загрузки в осях 13-14/И-Е планируется единовременное расположение до 120 паллет по 525 кг. каждый. Расчетный суммарный вес паллет на одном уровне = 63 000 кг., или 252 000 кг. на четырех уровнях (не считая бетонного пола).  
1.26.3 При этом, сосредоточение паллет в зоне загрузки стеллажного мезонина возможно в любом месте данной зоны.
1.27 В зонах загрузки на каждом этаже должны быть установлены информационные таблички с паспортными данными мезонина по допустимым нагрузкам на полки, площадки, проходы и т.д. 
1.28 Предварительная схема расстановки
[image: ]
1.29 Предварительный расчет ячеек
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕЗОНИНА ДЛЯ РЦ УРАЛ

1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА 
1.1. Предварительная схема установки стеллажного мезонина приведена в п. 1.29.
1.2. Предварительный расчет количества рядов, уровней, ячеек, приведен в п. 1.30
1.3. Стеллажный мезонин располагается в блоке «В» в осях (15-25/А-К). Отступ от оси 25 не менее 6,5м.
1.4. Стеллажный мезонин состоит из пяти уровней, полы мезонина находятся на отметках 0.0м (бетонный пол), +2.5м, +5.0м, +7.5м, +10.0м.
1.5. Конструкцию мезонина, в том числе стеллажей, выполнить из материалов группы НГ (негорючие), предел огнестойкости несущих конструкций мезонина предусмотреть не менее R15.
1.6. Расстановка стеллажей мезонина должна производиться с учетом обеспечения свободного доступа к эвакуационным проходам и лестницам, пожарным шкафам, прочим инженерным системам. 
1.7. Все открытые проемы, щели, границы стеллажных конструкций и площадок, начиная с уровня +2.5м должны быть защищены перилами на уровне пояса выстой не менее 1200 мм и упорами в зоне колен, а также сеткой (рекомендованный размер ячейки = 50х50 мм., сечение (min) = 3 мм.), в целях предотвращения падения персонала, товаров, прочих предметов.
1.8. Лестницы, устанавливающиеся в местах, указанных в Приложении №2 к настоящему ТЗ, являются также эвакуационными выходами, и должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, а также Специальных технических условий, разработанных на Объект. Количество и месторасположение лестничных маршей должно быть спроектировано с учётом требований и норм пожарной безопасности. Количество лестничных маршей с каждого уровня мезонина должно быть не менее 8 (восьми). Эвакуационные лестницы должны иметь переходы на каждом уровне. Переходом служит часть уровня (яруса) мезонина нижнего яруса.
1.9. Первый уровень мезонина является бетонным полом склада. В осях 15-20/А-К уровни с первого по пятый представляют собой полочный мезонин для хранения коробов и пластиковых ящиков.  В осях 20-25/А-К ячейки полочного хранения на первом уровне отсутствуют. Уровни со второго по пятый представляют собой полочный мезонин для хранения коробов и пластиковых ящиков.
1.10. Шаг колонн на первом (напольном) уровне мезонина должен быть максимально возможным (т.е. количество колонн должно быть минимальным), но с учётом требований по максимально допустимой нагрузке (пп. 4.24. - 4.28), а также конструктива и проектной мощности складского пола в зоне мезонина (пп. 3.6.5, 3.6.6). Минимально допустимый шаг колонн = 2,5х2,5м. В зонах загрузки (п.4.18.) шаг колонн должен учитывать места установки грузовых подъемников (лифтов) (п.4.19.) и места установки «ракушек» (п.4.20, 4.21)
1.11. В осях 15-20/А-К на уровнях с 1 по 5 располагаются полочные стеллажи для хранения коробов/ящиков с грузами. На уровнях 1-4 полочные стеллажи имеют по пять ярусов хранения в высоту, на уровне 5 – четыре яруса хранения. 
1.12. В осях 20-24/А-К на уровнях со 2 по 5 располагаются полочные стеллажи для хранения коробов/ящиков с грузами. На уровнях 2-4 полочные стеллажи имеют по пять ярусов хранения в высоту, на уровне 5 – 4 (четыре) яруса хранения. 
1.13. В осях 20-24/А-К на 2 уровне мезонина первый ярус хранения должен быть выполнен в виде единой конструкции с полом из евро-решетки (п.4.23.). На 3-5 уровнях мезонина полка первого яруса выполняется из того же конструктива/материала, что и полки остальных ярусов, и она должна быть установлена в одном уровне с настилом пола (без перепадов высоты и щелей между настилом пола и полкой стеллажа). 
1.14. Полочные стеллажи рассчитаны на хранение коробок размером 600мм х 400мм х 400мм (ДхШхВ). Расчет нагрузки на каждый ярус хранения осуществляется исходя из максимального веса одного короба с товаром = 25 кг.
1.15. Полки выполняются перфорированными (проливными) для обеспечения требований пожарной безопасности. Не допускается использование сетчатых конструкций вместо полок.
1.16. Конструкция полочной системы должна обеспечивать возможность произвольной перестановки полок, с шагом (max) 50мм.
1.17. На лицевой стороне полки должны быть предусмотрены направляющие высотой не менее 30мм. для установки табличек с нумерацией складских мест, либо систем маркировки «pick-by-voice» и «pick-by-light».
1.18. На каждом уровне мезонина со 2 по 5-й необходимо разместить по две Зоны загрузки (всего восемь Зон загрузки): в осях 24-25/А-К (размером 90 х 6 м), и в осях 15-16/А-К (размером 90 х 6 м). Размеры являются ориентировочными и зависят от конструктива, предоставляемого участниками тендера, и могут незначительно отличаться. Открытый периметр Зон загрузки необходимо защитить ограждением в соответствии с п. 4.7.
1.19. Для перемещения груза по этажам мезонина в Зонах загрузки установлены 6 (шесть) грузовых подъемника (лифта) в осях 24-25/А-К. Места размещения подъемников указаны в приложениях №1 и №2. Подъемники будут смонтированы после установки мезонина. Необходимость смещения подъемников по любому направлению для выравнивания шага колонн в Зонах загрузки мезонина должна быть дополнительно согласована с представителями ПАО «Детский мир».
1.20. В Зонах загрузки и в осях 15-16/А-К устанавливается оборудование приема-передачи паллет типа «Ракушка», ёмкостью по 2 паллетоместа каждое. На каждом уровне оборудуется по 11 (одиннадцать) «Ракушек», в соответствии со схемой в Приложении №2 (всего 44 «Ракушек» общей ёмкостью 88 п/м).
1.21. В Зонах загрузки и в осях 24-25/А-К устанавливается оборудование приема-передачи паллет типа «Ракушка», ёмкостью по 2 паллетоместа каждое. На каждом уровне оборудуется по 6 (шесть) «Ракушек», в соответствии со схемой в Приложении №2 (всего 24 «Ракушек» общей ёмкостью 48 п/м).
1.21.1. В Зонах загрузки конструктивные элементы стеллажного мезонина оборудуются резиновыми отбойниками на всю ширину Зон загрузки, для защиты конструкции мезонина от ударов погрузочной техникой.
1.22. Ширина проходов на полочном мезонине, в местах комплектации товаров (от стойки до стойки) – 1000 мм. Центральный проход не менее 2800 мм. Ширина основных эвакуационных проходов должна составлять не менее 1200 мм. Высота проходов внутри складского оборудования должна составлять не менее 2000 мм.
1.23. Настил между уровнями полочного мезонина выполняется из стальной евро-решетки. Ячейка решетки прямоугольной формы (размер ячейки не более 33х11 мм). Расчёт высоты профиля решётки должен быть произведён с учётом требований допустимой нагрузки (пп. 4.24. - 4.28.). Допускается использование евро-решетки только европейского производства. Направление настильной (покровной) полосы выполняется ВДОЛЬ ПРОХОДА (в том числе, в каждом отдельно взятом проходе). Крепление настила должно производиться к каждой отдельно взятой поднастильной балке (в том числе промежуточной, если используется).
1.24. На каждом уровне мезонина планируется использовать следующее оборудование для перемещения товаров: 
1.24.1. Гидравлическая тележка – для перемещения паллет от паллетного лифта / зоны загрузки до полочных стеллажей: количество 30 шт., вес одной тележки 60 кг. 
1.24.2. Тележка для комплектации (на колесах), размером 0,45м х 0,65м х 0,2м (ДхШхВ) – для отборки в пластиковые контейнеры штучных товаров с полочных стеллажей: количество 90 шт., вес одной пустой тележки = 5 кг, вес заполненной тележки = 55 кг.
1.25. На мезонине планируется единовременное нахождение следующего количества персонала:
1.25.1. Максимальное количество человек на одном уровне = 150 (общий вес персонала на одном уровне = 12000 кг);
1.25.2. Максимальное количество человек на всех уровнях со второго по пятый = 300 (общий вес персонала на полочном мезонине = 24000 кг).
1.26. Общий вес хранящегося на уровне товара принимается как средний вес 1 коробки (25 кг) * кол-во мест хранения в одном уровне полочного мезонина.
1.27. Требуемая допустимая нагрузка на настил полочного мезонина:
1.27.1. В зонах комплектации товара (проход 1000 мм между стеллажей) = 450 кг. на 1 кв.м. 
1.27.2. В центральном проезде и зонах загрузки = 600 кг. на 1 кв.м. 
1.27.3. В центральном проезде и зонах загрузки допустимая сосредоточенная нагрузка должна позволять использование гидравлической тележки с товаром, общим весом 600 кг. 
1.28. Расчет нагрузки в Зонах загрузки осуществляется с учётом следующих требований:
1.28.1. В зоне загрузки в осях 24-25/А-К планируется единовременное расположение до 200 паллет по 525 кг. каждый. Расчетный суммарный вес паллет на одном уровне = 105 000 кг., или 420 000 кг. на четырех уровнях (не считая бетонного пола). 
1.28.2. В зоне загрузки в осях 15-16/А-К планируется единовременное расположение до 200 паллет по 525 кг. каждый. Расчетный суммарный вес паллет на одном уровне = 105 000 кг., или 420 000 кг. на четырех уровнях (не считая бетонного пола).  
1.28.3. При этом, сосредоточение паллет в зоне загрузки стеллажного мезонина возможно в любом месте данной зоны.
В зонах загрузки на каждом этаже должны быть установлены информационные таблички с паспортными данными мезонина по допустимым нагрузкам на полки, площадки, проходы и т.д.
1.29 Предварительная схема расстановки мезонина
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1.30 Предварительный расчет ячеек
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