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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по контрольным испытаниям электроустановок объектов (магазинов) Заказчика в соответствии с условиями Договора, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Приказом Минэнерго России от «13» января 2003 г. № 6; Требованиями к объему испытаний и оформлению протокола, определенными ГОСТ Р 50571.16-2019/МЭК 60364-6:2016.
1.2. Адреса объектов и даты проведения плановых испытаний и измерений указаны в разделе 6, типовая однолинейная схема электроснабжения представлена в разделе 7 настоящего Технического задания.
1.3. Подрядчик обязан проводить комплекс работ по контрольным испытаниям электроустановок объектов ПАО «Детский мир» периодичностью не реже 1 раза в три года (плановые испытания и измерения) и в случае возникновения аварийных ситуаций в электроустановках (внеплановые испытания и измерения). 
Требования к периодичности работ установлены Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Приказом Минэнерго России от «13» января 2003 г. № 6, требования к объему испытаний и оформлению протокола определены ГОСТ 50571.16 (МЭК 60364-6:2006). 
1.4. Все применяемые материалы, изделия и оборудование должны соответствовать требованиям пожарной и гигиенической безопасности, иметь сертификаты (паспорта) качества государственного образца и применяться с учётом качественных характеристик.
1.5. При проведении комплекса работ безусловным является соблюдение требований федерального и регионального законодательства в области охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, защиты окружающей природной среды, а также правил и предписаний, устанавливаемых ПАО «Детский мир» и арендодателями на объектах ПАО «Детский мир». 
1.6. Подрядчик обязан проводить работы строго в ночное, нерабочее время с 22-00 до 09-00 часов, по предварительному согласованию с ПАО «Детский мир». ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.
1.7. Перед заключением договора Подрядчик обязан предоставить:

- скан-копию действующего на момент заключения договора Свидетельства о регистрации электролаборатории в органах Ростехнадзора, имеющий минимальный перечень разрешенных видов испытаний и измерений, указанный в п.3.2;
- скан-копии Свидетельств о поверке средств измерений (внесенных в перечень, утвержденный Госреестром СИ), необходимых для выполнения испытаний и измерений, указанных в п.2.1;
- скан-копии удостоверений о допуске к работам в электроустановках напряжением до 1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV, с записью в «Свидетельстве на право проведения специальных работ», подтверждающей право проводить испытания и измерения в электроустановках до 1000 В;
- скан-копии протоколов (журналов учета) проверки знаний правил работы в электроустановках с отметкой Ростехнадзора;
- скан-копии удостоверений о краткосрочном повышении квалификации по программе «Испытания и измерения параметров электрооборудования и электроустановок до 1000 В».
2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Перечень необходимых испытаний и измерений, входящих в состав комплекса работ по контрольным испытаниям и измерениям:

2.1.1. Проверка состояния элементов заземляющих устройств электроустановок.

2.1.2. Проверка наличия цепи и замеры сопротивлений между заземлителями и заземляемыми проводниками.

2.1.3. Измерение сопротивления заземляющих устройств всех типов.

2.1.4. Измерение сопротивления петли «фаза-ноль» в установках напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью.

2.1.5. Измерение сопротивления изоляции кабелей, обмоток электродвигателей, аппаратов, вторичных цепей и электропроводок, электрооборудования напряжением до 1 кВ.

2.1.6. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной изолированной нейтралью.
2.1.7. Проверка и испытание установочных автоматов питающих линий и УЗО.
2.1.8. Проверка срабатывания защиты, выполненной плавкими вставками в электроустановках до 1 кВ, калибровка плавких вставок.
2.1.9. Проверка автоматических выключателей в электрических сетях напряжением до 1 кВ на срабатывание.
2.1.10. Испытание повышенным напряжением кабельных линий и электрооборудования напряжением до 1 кВ.
2.1.11. Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики.
2.1.12. Проверка схем аварийного освещения.
2.1.13. Измерение сопротивления растеканию тока заземляющего устройства.
2.1.14. Проверка и испытание блоков питания.

2.1.15. Тепловизионный контроль контактных соединений и аппаратов защиты.
2.1.16. Замер уровня освещенности аварийного освещения;

2.1.17. Тестирование аварийного освещения и эвакуационных светильников.
2.2. При измерениях и испытаниях электроустановок Подрядчик обязан оформить документацию в соответствии с разделом 5 настоящего Технического задания. 
2.3. В случае обнаружения в ходе проведения испытаний дефектов и неисправностей электроустановки, которые могут привести к аварийной ситуации и устранение которых не терпит отлагательства, лицо, проводящее испытания, должно устранить такие дефекты и неисправности, в том числе, инструментальным способом и с применением необходимых материалов, с последующим уведомлением Заказчика – ПАО «Детский мир». 

2.4. Подрядчик обязан обеспечить доступ к проведению испытаний и измерений лиц электротехнического персонала, указанных в составе заявки на участие в закупочной процедуре перед заключением договора, соответствующих всем нижеперечисленным требованиям: 
граждан РФ, имеющих регистрацию по месту жительства в РФ, достигших 18-летнего возраста;
прошедших специальную подготовку и проверку знаний и требований, имеющих удостоверение о краткосрочном повышении квалификации с прохождением курсов по выполнению измерений электрических параметров электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей напряжением до 1000 В в объеме не менее 72 часов; 
имеющих удостоверение с группой электробезопасности не ниже IV, с записью в «Свидетельстве на право проведения специальных работ», подтверждающей право проводить испытания и измерения в электроустановках до 1000 В, с проверкой знаний Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (МПБЭЭ) в объеме раздела 5.
В случае, если в ходе реализации Договора у Подрядчика возникнет необходимость произведения изменений (дополнений) в составе штатного электротехнического персонала, согласованного для выполнения комплекса работ по настоящему Договору, такие изменения (дополнения) должны быть произведены только после их согласования с Заказчиком не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до планируемых изменений (дополнений).
При выполнении работ по измерениям персоналом электролаборатории в других организациях указанный персонал является командированным персоналом. Организация работ в этих случаях осуществляется в соответствии с требованиями ПТЭЭП, ПУЭ, МПБЭЭ. Количественный состав бригады при выполнении таких работ – не менее двух работников, включая производителя работ (наблюдающего).
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
3.1. Протокол испытаний должен содержать достоверные, объективные и точные результаты испытаний, данные об условиях испытаний и погрешности измерений, заключение о соответствии испытуемой электроустановки здания требованиям нормативных документов и проектной документации и показывать точно, четко и недвусмысленно результаты испытаний и другую относящуюся к ним информацию.

3.2. Протокол испытаний должен содержать следующие основные сведения:

· наименование и адрес испытательной лаборатории;

· регистрационный номер, дату выдачи и срок действия Свидетельства о регистрации электролаборатории в органах Ростехнадзора, имеющий следующий минимальный перечень разрешенных видов испытаний и измерений:
- Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям НТД (визуальный осмотр);
- Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки; 

- Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ;
- Измерение сопротивления заземляющих устройств;
- Проверка цепи фаза-нуль электроустановках до 1 кВ с системой TN;
- Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью;
- Проверка действия расцепителей автоматических выключателей;
- Испытания (проверка) устройств защитного отключения (УЗО);
- Проверка релейной аппаратуры напряжением до 1 кВ;

- Испытания устройств АВР;
- Проверка фазировки РУ и их присоединений;
- Испытание предохранителей, предохранителей-разъединителей напряжением выше 1 кВ;
- Измерение уровня освещенности и других светотехнических параметров;
- Тепловизионный контроль состояния электрооборудования.
· номер и дату регистрации протокола испытаний, нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;

· полное наименование электроустановки и ее элементный состав;

· наименование организации или фамилию, имя, отчество заказчика и его адрес;

· дату получения заявки на испытания;

· сведения о проектной документации, в соответствии с которой смонтирована электроустановка;

·  сведения об актах скрытых работ (организация, номер, дата);

· дату проведения испытаний;

· место проведения испытаний;

· климатические условия проведения испытаний (температура, влажность, давление);

· цель испытаний (приемо-сдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные, периодические);

· нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания (стандарт, правила, нормы и т. п.);

· значения показателей по нормативным документам и допусков при необходимости;

· фактические значения показателей испытанных электроустановок с указанием погрешности измерений при необходимости;

· вывод о соответствии нормативному документу по каждому показателю;

· заключение о соответствии (или несоответствии) испытанной электроустановки, ее элементов требованиям стандартов или других нормативных документов;

· подписи и должности лиц, ответственных за проведение испытаний и оформление протокола испытаний, включая руководителя испытательной лаборатории;

· печать испытательной лаборатории (или организации);

· указание о недопустимости частичной или полной перепечатки или размножения без разрешения заказчика (или испытательной лаборатории) (на титульном листе);

· на титульном листе указывают, что протокол испытаний распространяется только на данную электроустановку;

3.3. Исправления и дополнения в тексте протокола испытаний после его выпуска не допускаются. При необходимости их оформляют только в вице отдельного документа «Дополнение к протоколу испытаний» (номер, дата) в соответствии с приведенными выше требованиями к протоколу. На конкретные виды испытаний могут оформляться отдельные протоколы, входящие в состав общего протокола испытаний электроустановки здания.
3.4. В протоколе испытаний не допускается помещать рекомендации и советы по устранению недостатков или совершенствованию испытанных электроустановок.
3.5. Копии протоколов испытаний подлежат хранению в испытательной организации не менее шести лет.

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4.1. При выполнении комплекса работ по контрольным испытаниям электроустановок Подрядчик обязан обеспечить сохранность элементов систем противопожарной защиты (АПС, АПТ, СОУЭ, ДУ).

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ
5.1. По окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику следующую документацию:

5.1.1. Технический отчет о проведении испытаний и измерений, включающий следующий перечень протоколов:

ЭЛ-1     Протокол визуального осмотра.

ЭЛ-2  Протокол проверки наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
ЭЛ-3  Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, обмоток электрических машин.
ЭЛ-4    Протокол проверки сопротивления изоляции электрических аппаратов.
ЭЛ-5 Протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников.
ЭЛ-6    Протокол проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 В.

ЭЛ-7 Протокол проверки и испытания устройств защитного отключения, управляемых дифференциальным током (УЗО).

ЭЛ-8   Протокол проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств.

ЭЛ-9 Протокол проверки измерительных трансформаторов тока комплекса расчётного учёта электроэнергии. 

ЭЛ-10 Протокол проверки работоспособности системы АВР. 

ЭЛ-11 Ведомость дефектов.

Количество экземпляров - 2 (два) оригинальных экземпляра на бумажном носителе в сброшюрованном виде, а также цветной скан отчета в формате PDF.
5.1.2. Тепловизионый отчет с термофотографической проверкой электрических распределителей согласно РД 34.45-51.300-97, ПТЭЭП п. 3.6.30, РД 153-34.0-20.363-99, ГОСТ 32397-2013, Методикой тепловизионной неразрушающей диагностики электрооборудования ВЕМО 08.00.00.000; количество экземпляров - 2 (два) оригинальных экземпляра на бумажном носителе в цветной печати в сброшюрованном виде, а также цветной скан отчета в формате PDF. 
5.1.3. Комплект однолинейных электрических схем испытанной электроустановки, соответствующий её состоянию на момент проведения испытаний; количество экземпляров - 2 (два) оригинальных экземпляра на бумажном носителе в сброшюрованном виде, а также цветной скан комплекта в формате PDF.
5.1.4. Отчёт замеров уровня освещенности аварийного освещения согласно ГОСТ 24940-2016, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 - 2 (два) оригинальных экземпляра.

5.1.5. Акт тестирования аварийного освещения и эвакуационных светильников - 2 (два) оригинальных экземпляра.

5.1.6. Копии паспортов и сертификатов на оборудование электролаборатории - цветные сканы в формате PDF.

5.1.7. Фотографии электрощитов с аппаратами защиты и проводниками - на оптическом носителе (CD, DVD).
5.1.8. Акт приемки выполненных работ - 2 (два) оригинальных экземпляра.

5.1.9. Счет на оплату - 1 (один) оригинальных экземпляр.

5.1.10. Счет-фактура (если применимо) - 2 (два) оригинальных экземпляра.

Главный энергетик

Управления эксплуатации 
Департамента строительства и эксплуатации недвижимости                                         А.Н. Иченский

6. ГРАФИК проведения комплекса работ по контрольным испытаниям

	№ п/п
	№ маг.
	Название магазина
	Название ТЦ
	Город
	Адрес
	Плановая дата испытаний

	
	
	
	
	
	
	


7. Типовая однолинейная схема электроснабжения 
[image: image1.emf]
Главный энергетик ПАО «Детский мир»                                                                           А.Н. Иченский                                               

Заказчик: ___________________                                                                            Подрядчик: _________________


